1, Piston de ridicare [nombeMnerii nopimeub; 
piston de levage; Hebekolben, Hubkolben; lifting 
piston; emelő dugattyú]. Tehn.: Piston care ridică o 
sarcină, direct sau prin intermediul unei platforme 
montate pe capul lui. 

2, ~ liber [nnynutep Mubr; piston libre; 
Freikolben; free piston, plunger lift; buvârfelvon6]. 
Expl. petr.: Dispozitiv pentru extracția lichidelor 
din sonde adânci, în cari presiunea de fund este 
relativ înaltă, dar insuficientă pentru asigurarea 
unei erupții naturale (v. și sub Extracţie de ţițeiu). 

E format dintr'un piston tubular care se depla- 
sează prin ţevile de extracție între gura sondei 
și o piesă amortisoare, situată relativ aproape de 
capătul inferior al ţevilor de extracţie. La cursa 
ascendentă, pistonul obturat de o supapă care în- 
chide comunicația dintre fețele sale, ridică o co- 
loană de lichid de câteva zeci sau sute de metri 
înălțime. În cursa ascendentă, pistonul liber este 
împins pe fața inferioară, de presiunea gazelor. 

La gura sondei, lichidul este evacuat, pistonul 
liber intră într'un tub cu diametrul mai mare decât 
al său, și se stabilește comunicaţia între fluidele 
cari apasă pe cele două fəłe ale pistonului; prin 
aceasta, supapa nu mai este apăsată de jos în 
sus, de presiunea gazelor, și cade, stabilind, prin 
interiorul pistonului, comunicația între cele două 
fețe ale acestuia. Pistonul, care nu mai este sus- 
ținut de apăsarea gazelor, cade liber prin gazele 
din țevi, și apoi prin lichidul acumulat la partea 
inferioară a acestora. Când pistonul se reazemă 
pe amortisor, supapa se închide și, prin acumulare 
de gaze sub piston, se produce o presiune care 
îl ridică prin țevi, împreună cu lichidul rămas dea- 
supra lui la închiderea supapei, și ciclul reîncepe. 

s. Pistonare [ceaGnpoBanne; pistonnage; Kol- 
benfârderung; swabbing; dugattyús szâllităs]. Expl. 
petr.: Operaţiune de extracție a țițeiului din sonde, 
cu ajutorul unui piston de pistonare (v.) sau al 
unui piston liber (v.). V. și sub Extracţie de țițeiu 
prin pistonaj. 

4. Pit: Sin. Cuptor Pitts (v.). 

s. Pitagora, teorema lui ~ [reopema Ilura- 
TOpBI; théorème de P.; P. Lehrsatz; P.'s theorem; 
P. tétele]. Geom.: Pătratul ipotenuzei unui triunghiu 
dreptunghiu este egal cu suma pătratelor cate- 
telor triunghiului (în Geometria euclidiană). 

e. Pitch, circular ~. Tehn.: Pasul circular (v. sub 
Dinţării, pasul ~), exprimat în țoli. Se folosește 
(cu simbolul CP) în ţările în cari țolul este folosit 
ca unitate de măsură a lungimii. 

7. ~, diametral ~: Sin. Pas diametral (v.). 

s. Pitot, iub ~ [rpyGna Ilurora; tube de P.; 
P. Röhre, P. Stauröhre; P. 's tube; P. csö]. Fiz.: 
Instrument pentru măsurarea presiunii dinamice, 
și deci a vitesei în interiorul unui fluid în miş- 
care, compus dintr'un dispozitiv de măsură a 
presiunii statice a fluidului într'un punct în care 
vitesa acestuia este anulată prin obstacolul con- 
stituit de tubul Pitot. Presiunea statică a fluidului 
neperturbat, care trebue scăzută din presiunea 
statică a fluidului cu vitesa anulată, pentru a se 
obține presiunea dinamică, este dată fie de înăl- 
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țimea nivelului fluidului deasupra orificiului cufun- 
dat al tubului, fie de un manometru. Dacă po 
este presiunea statică a fluidului neperturbat, vo 
vitesa sa și p, presiunea în dreptul obstacolului 
format de tubul Pitot, din ecuația lui Bernoulli, 


aplicată fluidului, rezultă p=n+ e fiind den- 


sitatea fluidului) sau îi = 


v y 
MFA: fiind acce- 
leraţia gravitaţiei, iar * greutatea specifică a flu- 
idului), unde = e presiunea dinamică de măsu- 


rat. Se foloseşte, fie un tub Pitot, simplu, alcătuit 
dintr'un tub cotit, cu unul dintre brațe așezat în 
direcția curgerii fluidului și în sens opus ei (v. fig. a), 


Principiul tubului Pitot. 


fie un tub Pitot diferenţial (v. fig. b). În primul caz, 
folosit de exemplu pentru lichide, presiunea dina- 


mică 2m este dată de înălțimea coloanei de li- 


chid din ramura perpendiculară pe direcția de 
curgere, deasupra nivelului liber al lichidului. În 
cazul al doilea, presiunea statică pọ este dată 
de una dintre ramurile unui manometru în U, mon- 
tat pe conducta de curgere a fluidului, tubul 
Pitot propriu zis fiind realizat de continuarea cotită 
a celeilalte ramuri a manometrului; presiunea di- 
namică este dată de diferența de nivel a lichi- 
dului manometric în cele două ramuri (v.fig.b). 

9. Pitis, cuptor ~: Sin. Cuptor adânc. V. Cup- 
tor Pitis. 

10. Pitură[kpacra;peinture;Farbe;paint; festék]. 
Nav.: Vopsea folosită pentru piturare, (Termen 
marinăresc). 

11. Piturare [oxpamuBanue cyana; peinturage; 
Anstreichen; painting; befestes]. Nav.: Operaţiunea 
de vopsire a corpului unei nave. Se execută după 
curățire (adică după rașchetare şi ciocănire), prin 
aplicarea unor straturi de vopsea anticorozivă, 
peste cari se aplică straturi de vopsea antivege- 
tativă. (Termen marinăresc). 

12, Piuă. Ind. țăr.: Vas de lemn sau de metal, 
cu pereții și cu fundul gros, în care se mărun- 
țesc corpuri solide prin lovire cu pisălogul. 

13. Piuă [npoGuaka; huche; Pochtrog, Pochlade; 
pounding trough, stamping trough, mortar, battery- 
box; zuzóköpű, zuzóteknő]. Prep. min.: Partea 
șteampului în care se sdrobeşște minereul. Se 
construeşte, în general, dintr'un bloc de fontă, 
pe fundul căruia se așază talpa pe care săgelile 


„dar aaa aie 
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șteampului fărâmă minereul. Pentru evitarea uzurii, 
piua are plăci de protecţiune laterale. Când este 
construită în vederea amalgamării, peretele din 
spate şi cel din față sunt echipați cu plăci de 
amalgamare. În partea anterioară, piua are o sită 
care împiedecă eliminarea granulelor insuficient 
sdrobite. 

1. Piuă[BananbHaa MamunHa; machine ăfouler, 
fouleuse, foulon; Walke, Walkmaschine; fulling 
mill, fulling machine, milling machine; kallógép]. 
Ind. text.: Maşină folosită pentru îndesarea, ciocă- 
nirea, presarea și frecarea, într'un mediu umed 
şi cald, acid sau bazic, a țesăturilor de lână, pentru 
a le face mai compacte, Se deosebesc: piue cu 
ciocane, în cari materialul textil stă îngrămădit, 
şi piue cu cilindri, în cari materialul textil circulă 
în formă de bandă fără fine. Piua cu ciocane se 
folosește mai mult în industria țărănească și se 
aseamănă cu mașina de spălat (v.) cu ciocane. 
Ea cuprinde: corfe laterale, o covată de lemn, 
în care se toarnă, din când în când, apă caldă 
amestecată cu soluția de săpun și de sodă calci- 
nată, pentru a întreține un mediu umed, cald și 
alcalin; ciocane de lemn (maiuri, piluge), acționate 
de un arbore cu manivelă sau de un sistem hi- 
draulic care le ridică și le lasă să cadă peste 
materialul textil care se găsește în covată; o gură 
de alimentare și un orificiu de evacuare. În piuă, 
ciocanele izbesc în material ca într'o pernă și-l 
întorc continuu, ceea ce face ca solzii să se des- 
chidă, iar fibrele să se încâlcească. 


Piuă cu cilindri, normală. 
1) covată; 2) țesătură; 3) tobă (cilindru rotitor); 4) rolă (ruletă); 
5) şi 9) sisteme de pârghii; 6) şi 10) greutăţi; 7) canal de 
îndesare; 8) capac mobil; 11) lineal de întindere și de con- 
ducere; 12) grătar; 13) cilindru de conducere; 14)rigolă; 15)țeavă 
de abur; 16) construcţie pentru evacuarea apel stoarse; 17)cilin- 
dri de orientare; 18) roată de curea. 


Piua cu cilindri, normală (v. fig.), cuprinde o 
covață (1) de scânduri legate cu cercuri metalice, 
sau o covată de metal, în care circulă țesătura (2), 
cusută fubular (în capete); o tobă sau un cilindru ro- 
titor (400 rot/min) de lemn (3) și o rolă sau ruletă 


(4), situată deasupra acestuia, acționate prin transmi- 
siune dela roata de curea (18), între cilindru și rolă, 
țesătura circulă ca o singură bandă sau în mai 
multe benzi deodată); un sistem de pârghii (5), 
echipate cu niște greutăţi (6), cu cari se poate 
regla presiunea rolei asupra țesăturii; un canal 
de îndesare, de lemn (7), cu un capac mobil (8), 
care exerciță o acțiune de frecare în lungimea 
țesăturii, și care se poate regla cu ajutorul unor 
pârghii (9), echipate cu greutăţi (10); un lineal 
de întindere și de conducere (11), dela care țesă- 
turile intră printre grilele unui grătar (12) şi circulă 
în paralel, fără să se suprapună, fără să se încurce 
și fără să se înnoade; un cilindru de conducere (13), 
peste care pot trece, deodată, până la 16 benzi 
de țesătură; o rigolă (14), care e așezată înaintea 
canalului de îndesare (7); o țeavă (15), prin care 
țesătura primește abur în timpul căderii ei din 
canalul de îndesare, pe pereţii covatei; o con- 
strucție (16) care are un orificiu pentru evacuarea 
lichidului murdar, stors din țesătură cu ajutorul 
cilindrului și al rolei; doi cilindri de orientare verti- 
cali (17), cari se rotesc prin fricțiune, și cari limi- 
+ ează spaţiul de circulaţie al benzilor de țesătură; o 
ușă pentru introducerea materialului, care stă în- 
chisă sau deschisă în timpul lucrului, după cum 
a imosfera din mașină va trebui încălzită sau răcită. 

Țesătura circulă continuu, cu o vitesă de două 
ori mai mare decât vitesa de circulație într'o mașină 
de spălat, până când „intrarea“ (contracțiunea) ei 
în lăţime atinge limitele prescrise. 

Se mai folosesc următoarele tipuri de piue cu 
cilindri: piua medială, care este mai ușoară decât 
piua normală; piua simplă, care e uşor de acţionat; 
piua în miniatură, care servește pentru cercetări 
asupra mostrelor; piua universală, care este echi- 
pată cu toate organele active și pasive; piua radi- 
cală, la care axul rolelor este vertical; cea maxi- 
mală sau cu acțiune grea, care se aplică la piuarea 
stofelor grele; cea dublă sau în tandem, cu două 
perechi de cilindri; cea cu serii multiple de role. 


2. Piuare [ganauue; foulage; Walken; fulling; 
kall6]. Ind. text.: Trecerea tesăturilor imbibate cu 
o soluție neutră de săpun, timp de câteva ore, 
într'o piuă, pentru a obține o grosime mai mare, 
densificare, ascunderea defectelor de țesut, egali- 
zare și frăgezime. Odată cu densificarea se pro- 
duce și o închidere a spațiilor dintre fire, iar 
țesătura intră, în lungime, cu 5:::20% și, în lățime, 
cu 25:::40%, își măreşte rezistența, și pierde o 
parte din fibrele scurte şi din impurități. 

s. Piuliţă [crynka; mortier; Mörser; mortar; 
mozsâr]. Gen.: Piuă mică, folosită în gospodărie 
pentru pulverizat sare, zahăr, etc. 

4. Piuliţă [raiia; écrou; Mutter; (screw)nut; 
csavaranya, anya]. Tehn.: Piesă de material metalic 
(de ex. de oțel, fontă maleabilă, alamă, etc.) 
sau nemetalic (de ex. de lemn, ebonită, etc.) 
care are o gaură cu filet, asifel încât se poate 
înșuruba cu o tijă filetată a unei piese oarecare (de 
ex. șurub, bulon, ax filetat, etc.). Filetarea piu- 
lițelor se poate executa: direct (fără operațiuni 


de prelucrare, de ex. prin turnare), sau prin aș- 
chiere '(de ex. prin strunjire),(v. sub Filetare). 

După felul materialului, forma piulițelor, aspectul 
suprafețelor și precizia dimensiunilor, acestea se 
confecționează, fie prin așchiere (de ex. din mate- 
rial în bare), fie prin turnare, forjare sau ștanțare, 
urmate de prelucrarea ulterioară a găurii filetate 
și, eventual, a celorlalte feţe. — 

După caracteristicele filetului, se deosebesc: 
piulițe cu filet metric şi piulițe cu filet în țoli 
(Whitworth). — După mărimea pasului filetului (co- 
respunzător unui anumit diametru), se deosebesc: 
piulițe cu filet fin (v. Filet fin), piulițe cu filet 
normal (v. Filet normal), piulițe cu filet special 
(v. Filet special). — După sensul de roțire al 
piulițelor în timpul înşurubării, acestea sunt piulițe 
cu filet dreapta (v. Filet dreapta) și piulițe cu 
filet stânga (v. Filet stânga). — După numărul de 
începuturi ale filetelor, se deosebesc: piulițe cu 
filet simplu (v. Filet simplu) și piulițe cu filet 
multiplu (v. Filet multiplu). — După forma geo- 
metrică a profilului filetului, se deosebesc:piulițe cu 
filet triunghiular (v. Filet triunghiular), piulițe cu filet 
dreptunghiular (v. Filet dreptunghiular), piulițe cu 
filet trapezoidal (v. Filet trapezoidal), piulițe cu 
filet în ferestrău (v. Filet în feresirău), piulițe cu filet 
rotund (v. Filat rotund). — După locul unde sunt 
folosite, piulițele pot fi: piulițe pentru şuruburi, 
piuliļe pentru racorduri olandeze, piulițe pentru 
țevi, piulițe pentru armaturi de incendiu, etc. Sin. 
Mutelcă, Mutarcă. — 

După funcțiunea pe care o îndeplinesc, se de- 
osebesc. piuliță de mișcare şi piuliță de fixare. 

1. Piuliţă de mişcare [qBumtymaa raka; écrou 
“de mouvement; Bewegungsmutier; movement nut; 
mozgăsâtviteli csavaranya]: Piuliţă care, împreună 
cu tija filetață cu care se înșurubează (de ex. tija file- 
tată a unui șurub, a unui arbore, etc.), constitue 
un mecanism cu ajutorul căruia se poate obține 
o transformare a mișcării de rotația în mișcare 
rectilinie. Astfel, dacă tija filetată are o mişcare 
de rotaţie, fără a se putea deplasa însă în lungul 
axei sale, piulița execută o mişcare de translație 
într'un sens sau în altul, după cum rotirea tijei 
se face spre dreapta sau. spre stânga. Pe acest 
principiu este realizată ' deplasarea cărucioarelor 
la strunguri, a meselor de lucru la mașinile de 
frezat, etc. Dacă, din conira, piulița se rotește 
fără a putea efectua o mișcare de translație, tija 
filetată se deplasează de-a-lungul axei sale, într'un 
sens sau în altul, în funcțiune de sensul de rotaţie 
al piuliței. Astfel de piulițe se folosesc la meca- 
nismele peniru deplasarea lentilelor unui binoclu 
în lungul axei acestuia, la deplasarea fălcilor unei 
chei franceze, etc. În cazul când piulița este blocată 
complet, tija filetată execută, pe lângă o mișcare 
de rotaţie, și una de translație. Pe acest principiu 
funcționează presele cu șurub, cricurile cu șurub, etc. 

Piulițele de mişcare au forme diferite, acestea 
“variind cu funcțiunea și cu modul de asamblare 
„al organului pe care-l antrenează în mișcare. Sin. 
Piuliţă de transport. — Exemple: 

2, ~ de he el NES V. Piuliță de cuplare. 
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3, ~ de cuplare [coenunaromaa raika; écrou 
embrayable sur la vis-măre; Mutterschlob; clasp 
nut; kötő csavaranya]: Piuliţă de transport, com- 
pusă din două bucăţi, cari sunt în contact de-a- 
lungul unui plan diametral și crai se pot strânge sau 
se pot desface de pe arborele conducător al unei 
mașini-unelte, cu ajutorul unei manete. La strung, 
de exemplu, ea este montată în cutia căruciorului; 
prin cuplarea cu arborele conducător, se imprimă 
căruciorului, și deci uneltei de așchiere, o mișcare 
de avans într'un sens sau în altul, după cum 
sensul de rotaţie al arborelui este la dreapta sau 
la stânga. Sin. Piuliţă de ambreiere. 

4. Piuliţă de fixare [3arpenurenbnaa raŭka; 
écrou de fixation; Befestigungsmutter; fixing nut, 
fastening nut; beâllit csavaranya, rögzitő csavar- 
anya]: Piuliţă folosită la asamblarea demontabilă, 
cu joc sau fără joc, a două sau a mai multor 
piese ale unui sistem tehnic, prin înșurubarea cu 
o piesă filețată, care este, în general, un șurub. 

Filetarea acestor piulițe (v. sub Filetare) se exe- 
cută, fie manual, cu ajutorul tarozilor de mână, fie 
mecanizat, la strunguri, la mașini de filetat, sau la 
mașini de frezat filet, cu ajutorul cuţitelor (de ex. 


Pluliţe de fixare. 
1) piuliță hexagonală, normală; 2) pluliță hexagonală, înaltă; 
3) piuliță hexagonals, plată,'4)şi 5) piulițe crenelate; 6) piuliță 
înfundată (cu fund bombat); 7) piuliţă o'andeză; 8)pluliță pentru 
clemele concentrice pentru conexiuni în instalaţiile electrice; 
9) piuliță pătrată; 10) piuliţă rotundă, cu găuri laterale; 11) plu- 
lţă rotundă, cu găuri frontale; 12) piuliță rotundă, crestată; 


13) piuliță-fluture; -14) piuliță cu inel; 15) pluliță canelată; 
16) piuliță cu urechi; 17) și 18), piulițe 'zimțulte. 


dinte de filetat, pieptene drept sau pieplene-disc, 
| etc.), al tarozilor de mașină (cu coadă dreaptă sau 
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curbată), al capetelor de filetat, al frezelor de 
filetat, etc. — Strângerea sau desfacerea piuli- 
łelor se face, de obiceiu, cu ajutorul cheilor fixe 
sau reglabile (v. sub Cheie) și, uneori, cu mâna 
(de ex. piulițele-fluture, piulițele zimţuite, etc.). 
Pentru evitarea deșurubării treptate a piulițelor 
supuse unor vibrații provocate de șocuri sau de 
trepidaţii (de ex. piulițele dela motoarele de avion, 
dela ramele locomotivelor, etc.), acestea se blo- 
chează cu ajutorul unor contrapiulițe (v.), al unor 
cuie spintecate (v.), inele-resorturi (v.), plăci de 
siguranţă, etc. Piuliţele de fixare sunt, în general, 
standardizate. 

După aspectul suprafeţelor și după toleranțele de 
fabricare (clasa de precizie și ajustajul), piulițele 
pot fi: brute, semibrute, semiprelucrate și pre- 
lucrate. — 

Din punctul de vedere a| modului de fixare, se 
deosebesc: piulițe obișnuite şi piulițe de racord. 

1. Piuliţă de racord [coenunurexnnaa raŭka; 
écrou de raccord, écrou hexagonal creux; Uber- 
wurfmutter; connection nut; hollandi csavaranya]: 
Piuliţă a cărei gaură are un prag (gaura fundului 
piuliței, care formează pragul, nu e filetată), pe 
care se sprijine o piesă a ansamblului cu care ea 
se înșurubsază (de ex. pe prag se poate sprijini 
niplul unei țevi). Fundul poate fi plat și perpendi- 
cular pe axa piuliței (v. fig. 7 sub Piuliţă de fixare), 
în care caz piulița se numește și piuliță olan- 
deză (de ex. piulițele pentru racordurile olandeze), 
sau conic (v. fig. 8 sub Piuliţă de fixare), cum 
sunt piulițele dela clemele concentrice pentru 
conexiuni în instalaţiile electrice. În electrotehnică, 
de obiceiu, piulița de racord se numeşte piuliță 
de conexiune. 

2. ~ obișnuită [oGbiknoBennaa raŭka; écrou 
commun; gewöhnliche Schraubenmutter; usual 
screw-nut; közönséges csavaranya]: Piuliţă de 
fixare, care se poate înșuruba cu un șurub obișnuit. 
Această piuliță poate avea forme diferite, de 
exemplu hexagonală, pătrată, rotundă. — 

Din punctul de vedere al formei, se deose- 
besc: piulițe hexagonale, piulițe pătrate și piulițe 
rotunde. 

3. Piuliţă hexagonală [mecrurpannaa raŭka; 
écrou à six pans, écrou hexagonal; Sechskant- 
mutter; hexagonal nut; hatlapú csavaranya]: Piuliţă 
care are, de obiceiu, forma de prismă hexagonală. 
După funcțiunea pe care o îndeplinesc și după 
modul de acţionare pentru rotirea pe șurub, piu- 
lițele hexagonale pot avea și alte forme. 

Exemple: 

4. ~ cupălărie. V. Piuliță hexagonală înfundată. 

s5. ~ hexagonală crenelată [mecrurpannaa 
rara c BbIpe3aMH; écrou hexagonal crénelé, 
écrou hexagonal à entailles; Sechskantkronenmut- 
ter; castellated hexagonal nut; koronás hatlapu csa- 
varanya, hasitott hatlapu csavaranya]: Piuliţă hexa- 
gonală, cu crestături pe faţa frontală superioară; 
prin acestea se trece un cuiu spintecat (șplint), 
care străbate prin șurub, spre a bloca mișcarea 
relativă dintre șurub și piuliță (v. fig. 4 şi 5 sub 
Piuliţă de fixare). 


e. ~ hexagonală, cu fund bombat. V. Piuliţă 
hexagonală înfundată. 

7, ~ hexagonală, cu fund găurit: Sin. Piuliţă 
olandeză (v.). 

s. ~ hexagonală, înaltă [Bbicokaa mecTH- 
rpaHHaA raika; écrou hexagonal haut; hohe 
Sechskantmutter; hexagonal high nut; magas hat- 
lapú csavaranya]: Piuliţă hexagonală, cu înălțime 
mai mare decât aceea a piulițelor hexagonale 
normale. Se folosește, în general, când sunt nece- 
sare deșurubări foarte dese și înșurubări cu strângere 
puternică a piuliței (v. fig. 2 sub Piuliță de fixare). 
Exemple: piulițele pentru fixarea cuțitului în port- 
cuțitul strungului; piulițele pentru șuruburi de 
fixare pe masa mașinilor, cu canale în T. 

9. ~ hexagonală înfundată [mecrurpannaa 
KOANaWKOBaA raiina; écrou hexagonal à chapeau; 
Sechskanthutmutter; hexagonal cap nut, hexagonal 
screw cap; kalapos hatlapui csavaranya]: Piuiiţă 
cu fund bombat (v. fig. 6 sub Piulită de fixare), 
folosită de obiceiu la instalaţii cari conțin lich de 
(de ex. preîncălzitorul apei de alimentare a loco- 
motivelor cu abur), pentru a evita scurgerile prin 
spaţiile libere dintre suprafeţele filetate ale șuru- 
bului și piuliţei. Sin. Piuliță cu pălărie, Piuliţă 
hexagonală, cu fund bombat. 

10. ~ hexagonală, normală [nopMaJrbnaa mec- 
rărpanHaa rara; écrou hexagonal normal; 
hexagonale Normalmutter; hexagonal normal nut; 
normális hatlapu csavaranya]: Piuliţă hexagonală 
cu înălțimea de aproximativ 0,8 ori diametrul 
filetului (v. fig. 1 sub Piuliță de fixare). 

11, ~ hexagonală plată [nnockaa mecTHr paH- 
Haa raka; écrou hexagonal plat; flache Sechs- 
kantmutter; flat hexagonal nut; alacsony hatlapu 
csavaranya]; Piuliţă care are înălțimea egală sau mai 
mică decât jumătate din diametrul filetului (v. fig. 3 
sub Piuliță de fixare); uneori se folosește ca piesă 
de asigurare a strângerii piuliței, în care caz se 
numește și contrapiuliță. 

12, ~ olandeză. V. sub Piuliţă de racord. 

13. Piuliţă pătrată [rBanparnaa raŭka; écrou 
carré, écrou à quatre pans; Vierkantmutter; square 
nut; négylapú csavaranya]: Piuliță în formă de 
prismă cu patru fețe laterale (v. fig. ? sub Piuliţă 
de fixare). Se folosește, de obiceiu, la şuruburile 
pentru lemn, și, uneori, ca piuliță de strângere 
a unor piese mici, în industria electrotehnică. 

14. Piuliță rotundă [rpyrunaa raŭka; écrou rond; 
Rundmutter; circular nut; hengeres csavaranya]: 
Piuliţă de obiceiu cilindrică, uneori conică, și care, 
după locul de folosire și după modul de înșuru- 
bare, are diferite forme și dimensiuni (v. fig. sub 
Piuliţă de fixare). 

Exemple: 

15. ~ canelată [pnpnenaa kpyraaa raira; 
écrou rond cannele; Nutenmutter; slotted circular 
nut; hornyos csavaranya]: Piuliţă rotundă (v. fig. 15 
sub Piuliţă de fixare), care are pe suprafaţa laterală 
mai multe caneluri pentru înşurubarea sau de- 
șurubarea ei cu ajutorul unei chei fixe cu dinte, 
sau mobile (v. 19, fig. 133 sub Cheie). Se foloseşte 
în construcția mașinilor-unelte, a pompelor, etc. 


1. Piuliţă-fluiure. V. Piuliţă rotundă, cu aripe. 

2. ~ moletată. V. Piuliţă zimţuită. 

s. ~ randalinată. V. Piuliţă zimţuită. 

a. ~ rotundă, crestată [masoBaa Kpyrnaa 
raka; écrou fendu; Schlitzmutter; slotted nut; 
vâgott csavaranya]: Piuliță rotundă (v. fig. 12 sub 
Piuliţă de fixare), care are, pe una dintre fețele 
frontale, o crestătură în care se introduce vârful 
uneltei, pentru strângerea sau desfacerea ei. 

s, ~ rotundă, cuaripe[kpburbuaraa Kpyruaa 
raŭka; écrou rond à oreilles; runde Fliigelmutter; 
circular thumb nut, circular fly nut, circular winged 
nut; szárnyas csavaranya]: Piuliţă rotundă, cu două 
aripe diametrale (v. fig. 13 sub Piuliţă de fixare), 
pentru înşurubarea sau deșurubarea ei cu mâna. 
Sin. Piuliţă-fluture. 

e, ~ rotundă, cu găuri [raŭka c Gapamnom; 
écrou rond à trous; runde Lochmutter; hole circular 
nut; furatos hengeres csavaranya]: Piuliţă rotundă 
(v. fig. 10 şi 11 sub Piuliţă de fixare), cu 
două sau cu mai multe găuri pe suprafața laterală 
sau pe una dintre fețele frontale, pentru strângerea 
sau slăbirea ei cu ajutorul unsi chei fixe cu dinte 
(v. Cheie cu dinte). 

7, ~ rotundă, cu inel [tombueBaa kpyruaa 
raka; écrou à bague; Ringmutter; ring nut; 
gyürühornyos csavaranya]: Piuliţă rotundă, cu inel 
pe una dintre fețele frontale (v. fig. 14 sub Piuliţă 
de fixare). 

s ~ rotundă, cu urechi [kpyrniaa raŭka 
C YUIKaMH; écrou rond à oreilles; runde Ohren- 
mutier; circular ear nut; füles csavaranya]: Piuliță 
rotundă, cu două urechi diametrale pe suprafața 
laterală (v. fig. 16 sub Piuliţă de fixare). Urechile 
folosesc la strângerea sau la desfacerea piuliței 
cu mâna. 

9. ~ zimțuită [kpyrnaa raka c HakaTKOÑ; 
écrou molete; Răndelmutter; knurled nut, milled 
nut; recés csavaranya]: Piuliță rotundă, zimţuită la 
exterior (v.fig. 17 și 18 sub Piuliţă de fixare), pentru a 
fi ușor înșurubată sau deșurubată cu mâna. Piuliţele 
zimţuite, înalte sau plate, se folosesc de obiceiu 
în construcția aparatelor de laborator. Sin. Piuliţă 
moletată, Piuliţă randalinată. 

10, Piuliţă de transport. V. Piuliţă de mișcare. 

11. Pivă: Sin. Piuă: (v.). 

1. Pivniţă [norpe6; cave; Keller; cellar, cave; 
pince]. Cs., Arh.: Încăpere sau grup de încăperi, 
izolate sau făcând parte dintr'o clădire, situate 
în întregime sub nivelul terenului, sau având ta- 
vanul situat la o înălțime mică deasupra terenului 
şi destinate depozitării unor materiale (lemne, căr- 
buni, etc.) sau alimente (zarzavaturi, vinuri, etc.). 
Pereții laterali sunt, de obiceiu, făcuți din zidărie 
de piatră sau de cărămidă, sau din beton; tavanul 
poate fi constituit dintr'o boltă sau dintr'un plan- 
şeu masiv; pardoseala poate fi făcută din pă- 
mânt bătut, acoperit uneori cu un strat de nisip, 
de sgură sau de pietriș, sau poate fi pavată ori 
formată dintr'un strat de beton simplu sau armat. 
La pivnițele construite în terenuri umede, pe- 
reții şi pardoseala trebue să fie izolate, pentru a 
împiedeca infiltrarea apei. Izolarea poate fi interi- 
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oară sau exterioară, și se execută la felca pentru 
subsoluri (v. Izolarea subsolurilor). Sin. Bașcă, Beciu. 

13. Pivot [crepmenb; pivot; Spurzapfen, Stütz- 
zapfen; pivot; âll&csap, talpcsap]: Tehn.: Fus la care 
componenta mai mare a rezultantei forțelor de 
rezemare în palier este paralelă cu axa de rotație. 
Pivotul e un corp geometric de revoluție, și poate 
avea o formă cilindrică (v. fig. A), tronconică 
(v. fig. B), conică (v. fig. C), etc. Locașul în care 
se montează e un 
palier de alunecare i +2 


sau de rostogolira; ai PI ep 
astfel, pivotul și palie- ag DO S 

rul sunt eleme ntele Li N 
unui cuplu cinematic, B c 


între aceste elemente, Pivoți. 

contactul poate fi su- A) pivot cilindric; B) pivot tron- 
perficial sau aproape conic; C) pivot conic, 
punctual. Mişcarea re- 

lativă dintre pivot și palier este, după caz, o mişcare 
de rotație sau de oscilație. 

Pivotul e supus la solicitări longitudinale, având 
de suportat, în multe cazuri, și solicitări transver- 
sale; pivotul se numește axial, dacă rezultanta 
solicitărilor are direcția axei sale, sau axial- 
radial, dacă direcţia rezultantei solicitărilor for- 
mează cu axa sa un unghiu mai mic decât 45°. 
La pivoţii montați în paliere de alunecare se pro- 
duce, în capul pivotului, o frecare de pivotare (v.), 
iar pe suprafaţa laterală a pivotului (în special 
la pivoți axiali-radiali), o frecare de alunecare (v); 
la pivoții montați în paliere de rostogolire (cu 
rulmenţi) se produce, între corpurile rulante, o 
frecare de rostogolire (v.). — Pivotul trebue să fie 
astfel calculat, încât să reziste solicitărilor, să nu 
fie supus la presiuni mai mari decât presiunea 
admisibilă (pe suprafața de contact cu palierul), 
şi să nu se încălzească excesiv (din cauza frecărilor). 
În general, raportul dintre lungimea (1) și dia- 
metrul (d) al unui pivot se alege //Jd=1:::1,5. 

Pivotul poate fi monobloc cu arborele, sau o 
piesă separată, solidarizată cu arborele printr'o 
îmbinare demontabilă. — 

Din punctul de vedere al direcției rezultantei 
solicitărilor, se deosebesc: pivot axial și pivot 
axial-radial. 

14. Pivot axial [ynopnblă crepmenb; pivot 
axial; achsrechter Zapfen; axial pivot; axiális álló- 
csap]: Pivot supus numai la solicitări longitudinale, 
și a cărui suprafață laterală servește numai ca 
ghidaj. Capul pivotului poate fi plat, tronconic, 
etc., și constitue suprafața de sprijin, care suportă 
solicitările în direcția axei pivotului; la pivoții cu 
cap profilat, capul servește și ca ghidaj. Se mon- 
tează în paliere de alunecare sau de rostogolire 
(cu rulmenţi axiali, cu bile, sau cu role). 

15. ~ axial-radial [papgnanbno-ynopnblii 
crepitenb; pivot axial-radial;achsrechter-radia- 
ler Zapfen; axial-radial pivot; axiâlis-radiâlis álló- 
csap]: Pivot supus la solicitări longitudinale şi 
transversale. Capul pivotului (în general plat) 
suportă solicitările longitudinale, iar suprafaţa 
laterală, solicitările transversale; la acest pivot, 
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solicitările longitudinale sunt cele mai mari. Se 
montează în paliere de alunecare sau de rosto- 
golire (cu rulmenţi axiali sau axiali-radiali, cu bile 
sau cu role). — 

Din punctul de vedere al formei pivotului, se 
deosebesc: pivot cilindric, pivot conic, pivotcu cap 
profilat, pivot gulerat. 

1. Pivot cilindric [uunuannpuuecuii crep- 
ăteHb; pivot cylindrique; zylindrischer Zapfen; 
cylindrical pivot; hengeres âllâcsap]: Pivot cu 
suprafața laterală cilindrică și cu capul plat. 
Suprafaţa plată a capului pivotului suportă solici- 
tările longitudinale, iar suprafața laterală servește 
ca ghidaj (la pivoții axiali) 
sau poata suporta solici- 
tări transversale (la pivoții 
axiali-radiali). 

Se construesc pivoți 
plini (v. fig. A), şi pivoți 


inelari (v. fig. B). — Pi- 
votul plin se foloseşte 
mai ales la solicitări axiale 


mici, deoarece (din cauza 
vitesei tangenţiale mai / 
mari), pivoţii se uzează mai Pivoţi cilindrici. 
repede în zona marginală A) pivot plin; B) pivo! Inelar 
decât la centru, iar în zona (scobit). 
<entrală dincapul pivotului, 
unde presiunea e mai mare, ungerea devine 
nesatisfăcătoare. Acest desavantaj se înlătură la 
pivotul vertical, prin montarea acestuia pe o pastilă 
(lentilă) de oţel durcisat sau de bronz, perforată 
la mijloc, care are şanţuri de ungere — circulare 
sau radiale — pe suprafața de contact cu pivotul 
(v. fig. C și D); pastila nu se rotește cu pivotul, 
dar îi permite mici incli- 
nări față de axa inițială 
de rotație, deoarece are 
o suprafață convexă de 
contact cu palierul. Pivoţii 
plini, cu turație înaltă, se 
montează în paliere cu 
rulmenţi axiali, cu bile i 
sau cu role. — Pivotul 2 2 
inelar (scobit) prezintă l LAN 
avantajul că permite in- X | y KIA 
troducerea lubrifiantului ° i 
prin golul central interior Pivot variat 
(scobitură), acest lubri- C) plvot cu pastilă, cu șanțuri 
fiant fiind apoi expulsat circulare; D) pivot cu pastilă, 
printre suprafețele de cu șanțuri radiale; 1) pivot; 
frecare pe cari le unge. 2) pastilă; 3) canal de ungere 
Presiunea pe suprafaţa (gaura axialăa pastile i); 4) şant 
-de contact a pivotului (p) de ungere; 5) suprafața de 
nu trebue să depășeas- contact dintre pivot și pastilă. 
că presiunea admisibilă 
(Pa); aceasta se alege astfel, încât să nu se producă 
expulsarea uleiului, ceea ce înseamnă că implicit 
satisface și condiţiunea de rezistență, deoarece 
Pp>Pa unde p, e presiunea determinată de 
rezis'ența materialului (în general, se alege 
Pa =0,3:::0,6 kg/mm?). Ca verificare, la pivoții 


montați în paliere de alunecare se face un calcul 
de încălzire, cu relaţia 7,> fpv, unde 7, e lucrul 
mecanic de frecare, raportat la unitatea de secțiune 
şi la unitatea de timp, f e coeficientul de frecare, 
iar v e vitesa tangențială; de obiceiu, în construc- 


ţia] de mașini se ia 2 =0,2:::0,4 kgm/mm?s. 


2. ~ conic [tonuuecruii creputenb; pivot 
conique; konischer Zapfen; conical pivot; kúpos 
állócsap]: Pivot cu suprafaţa laterală conică, şi 
care are un contact punctual cu palierul în care 
se sprijine. Pivotul conic se folosește la paliere- 
pâlnie (v.). 

3. ~ cu cap profilat [crepmenb c paccon- 
HO TOJIOBKOÑ; pivot à tête profilee; profilierter 
Zapfen; profiled pivot; idomfejes âll&csap]: Pivot 
cu suprafaţa laterală cilin- 
drică și capul de formă A! B 
tronconică (v. fig. A) sau ; 
convexă (v. fig. B). Capul 
profilat suportă . solicită- 
rile longitudinale și ser- 
veşte, totodată, la menţi- 
nerea pivotului în pozi- ZA 
ție axată; prin aşezarea — Pivoţi cu cap profilat. 
pivotului într'un palier cu A) pivot cu cap tronconic; 
acelaşi profil, se anulează B) pivot cu cap convex. 
efectul solicitărilor trans- 
versale, cari se pot produce chiar numai inci- 
dental și cari tind să deplaseze pivotul. 

4. ~ gulerat [3akpauna NOMNATHHKA; pivot 
à colets de butée; Kammzapfen; collar pivot; 
fésűs âllâcsap]: Pivot cu mai multe gulere, care se 
sprijine pe supra- 


relor. Secțiunea 


fața inelară a gule- 

e Rai 
gulerelor poate = 
avea formă si- = = 
metrică, de exem- = J RE 
plu rectangulară + 5 Gy Iata 
sau trapezoidală TE = T 
(v. fig. A şi B), EREA 
sau formă asime- A B t 


trică (v. fig. C). Pivoţi gu'erați, | 
Gulerele cu sec- A) şi 8) pivoţi cu gulere ‘simetrice; 
țiune simetrică pot C) pivot cu qulere asimetrice; dp) dia- 
suporta schimbă- metrul minim al pivotului; d) diame- 
rile de sens ale rul exterior al fusului; b).grosimea 
solicitărilor axiale. gulerului; h) distanța dintre gulere. 
Diferenţa  dinira 
diametrul gulerelor (d) şi diametrul pivotului. (de) 
e b=(0,1:::0,15) dọ; distanţa (P) dintre gulere 
se ia b>b, pentru ca pivotul să se rotească 
fără gripare în. canelurile palierului. 

Numărul de gulere (n) se determină din relaţia 

F Li 

o a(do+b)-b-p 


unde F e forța axială și p e presiunea pe supra- 
fața de sprijin; în general, presiunea admisibilă 
e mai mică decât la pivoții cilindrici, și anume 
Pa=0,1:::0,2 kg/mm?, deoarece nu se poate 


n 


asigura un contact intim și uniform la toate gule- 
rele (în special din cauza variaţiei de tempe- 
ratură, datorită frecării). 

Pivoţii gulerați se folosesc la turbine, la arborii 
elicelor de nave, la angrenaje cu șurub-melc, 
etc. Sin. Pivot-pieptene. 

1, Pivot de port-perii [merkonepiaTenb- 
HbIÄ crepeHb; pivot porte-balais; Burstenhalter- 
bolzen; brush holder pivot; kefetartâ-csapszeg]. 
Elt.: Pivot care se fixează în jugul port-periilor, 
paralel cu arborele unei mașini electrice, și care 
suportă port-periile mașinii. (Termen impropriu). 

2. Pivot de irolley [rpoxneiinbiii creputeb; 
pivot de trolley; Stromabnehmerdrehzapfen; trolley 
pivot; âramszed6-forgâcsap]. Elt.: Ax vertical, 
fixat pe acoperișul unui vehicul electric, în jurul 
fusului căruia poate pivota capra trolley-ului. 

3. Pivot hidraulic [runpaBnnuecknii crep- 
XteHb; pivot hydraulique; hydraulischer Spur- 
zapfen; hydraulic pivot; hid- 
raulikus állócsap]: Dispozi- 
tiv folosit pentru sprijinirea 
unui arbore vertical, rotitor, 
și care se compune dintr'un 
recipient cu lichid, în care 
este cufundat capul arbo- 
relui (v. fig.). Astfel, la pivo- 
tul hidraulic, recipientul cu 
lichid îndeplinește funcţiu- 
nea de palier, și pivotarea 
arborelui se produce fără 
frecări mecanice. 

4. Pivot. Nomg. V. Linie oarbă. 

s. Pivotare [spamenne; pivotage; Zapfen- 
drehung; pivoting; csaplengés, csapforgás]: Roti- 

rea relativă a două corpuri în contact unul cu 
altul, în jurul unei axe de rotație perpendiculară 
pe planul tangent comun celor două corpuri. 

e. Pixidă [nukcua; pyxide; Deckelkapsel; 
pyxide; fedeles hüvely]. Bot.: Tip de fruct uscat și 
dehiscent, care se deschide printr'un căpăcel, 
în timpul diseminării. Se găsește la măselariță 
(Hyoscyamus niger L.), la scânteuță (Anagallis 
arvensis L.), etc. 

7. Pizolite [nu3onurbi; pisolithes; Pisolithen; 
pisolites; pizolithek]. Geol.: Depuneri concentrice 
de aragonit din apele termale bogate în car- 
bonat de calciu. Se deosebesc de oolite, prin 
faptul că sunt mai mari.) 

s. Placă [nuacTruna, ninta; plaque; Platte; 
plate; lap, lemez]. Gen., Tehn.: Corp solid, care 
are grosimea practic uniformă și mică față de 
celelalte două dimensiuni, și fețe practic plane 
sau desfășurabile. — 

După rolul pe care-l au, se deosebesc: 

9 de acoperire [oGnnuoBounaa nnac- 
THHA; plaque de recouvrement; Deckplatte; cover 
plate; fedâlemez, fedőlap]. Cs.: Placă aplicată 
pe suprafaţa unui element de construcţie (perete, 
podea, e!c.), peniru a o proteja sau pentru a o 
înfrumuseța. 


Schema unui pivot hi- 
draulic, 
1) reciplent cu lichid; 
2) pivotul arborelul. 
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10. ~ de confrol [konTpoJbHaa nnuTa; plaque 
de contrôle; Nachprüfplatte; controlling plate; 
ellenörzési lemez]. Tehn.: Placă folosită pentru 
controlul planeitšții fețelor unor piese. 

1. ~ de izolare [n3oJIAuHoHHaA nNacTuHa; 
plaque d'isolation; solierungsplatte; insulation plate; 
szigetelesi lap]. Tehn.: Placă de material izolant, 
care servește la izolarea termică sau acustică a 
unei încăperi, la izolarea contra apei, sau la 
izolarea electrică a unor piese. 

12, ~ de rezistență [nnacruna CONpOTHB- 
JeHHA; plaque de résistance; Widerstandsplatte; 
resistance plate; ellenállási lemez]. Tehn.: Placă 
de material rezistent (oţel, beton, piatră, beton 
armat, etc.), care servește ca piesă de rezistență 
mecanică într'un sistem tehnic. 

13. ~ de tăiere [pemymaa ninacruna; plaque 
à couper; Schneideplatte; cutting plate; vágó- 
lemez]. Metl.: Placă de material foarte rezistent, 
care se sudează pe o unealtă de tăiere (cuţit, 
freză, etc.), căreia îi formează łšişul. Poate fi de 
metal dur (v. Placă de metal dur) sau de oţel 
aliat (v. Placă de oţel special, pentru cuțite de 
mașină-unealtă). Sin. Plăcuţă de tăiere. 

14. ~ de uzură [u3HocoycToiiuuBaa nnac- 
THH&; plaque d'usure; Verschleibplatte; wear and 
tear plate; koptatăsi lemez]. Tehn.: Placă de ma- 
terial rezistent la uzură, care serveşte la redu- 
cerea uzurii piesei pe care se aplică. 

15, ~ indicatoare [yrasarenbnaa ponmeana; 
plaque indicatrice; Anweisungsplatte; direction 
plate; utasitó tábla]. Gen.: Placă aplicată pe un 
sistem tehnic, sau în anumite puncte ale unei 
căi de comunicație, și pe care sunt date indicaţii 
referitoare la sistemul tehnic, sau referitoare la 
comunicații. Sin. (parţial) Indicator (v.). Exemple: 

Placă indicatoare a căldării de abur: Placă 
metalică făcând parte din armatura căldării de 
abur, fixată pe corpul ei, de obiceiu pe peretele 
din faţă: Pe placă sunt indicate, prin poansonare 
sau prin turnare: fabrica constructoare, numărul 
de fabricaţie, anul de construcţie, termenul re- 
viziei generale următoare, suprafața de încălzire, 
presiunea maximă de regim. — La căldările de 
abur reparate radical, refăcute sau transformate, 
se indică pe placă și atelierul de reparație, anul 
de reparaţie, data și locul ultimei revizii gene- 
rale, termenul viitoarei revizii generale. Sin. Placă 
de timbru. 

Placă indicatoare a mașinii electrice, a apara- 
tului electric, elc.: Placă aplicată pe o mașină, 
pe un aparat sau pe un instrument și specificând 
datele nominale corespunzătoare serviciului normal 
(puterea, turaţia, presiunea, temperatura, debitul, 
tensiunea electrică, curentul electric, defazajul, etc.). 

15, ~-supori [onopnaa nnacrnna; plaque de 
support; Supporiplaite; support plate; tart6lemez]. 
Tehn.: Placă servind drept suport pentru piese 
sau pentru material. — 

Exemple de plăci folosite în construcții civile 
și în comunicații: $ 

17. Placă armată [xenesoőeronnaa nnnra; 
dalle en béton armé; Eisenbetonplatte; reinforced 
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concrete slab; vasbeton-lemez]. Bet.: Element de 
construcție format dintr'o piesă plană de beton 
armat, a cărei grosime este mică în raport cu 
celelalte două dimensiuni. 

1, Placă armată încrucișat [nuura kpecToo6- 
pa3Ho apMHpoBanHHaa; dalle à armature croisée; 
kreuzbewehrte Platte; cross reinforced slab; ke- 
reszłlemez]. Bet.: Placă de beton armat, la care ba- 
rele armaturii de rezistență sunt așezate paralel 
cu două direcții perpendiculare cari, de obiceiu, 
coincid cu direcțiile axelor transversală și longi- 
tudinală ale plăcii. Barele așezate în aceeași di- 
recţie sunt dispuse în același plan, iar planele 
celor două armaturi sunt paralele. 

2. ~ armată într'o singură direcţie [nnura 
ApPMHpOBaHHaA B OAHOM HanpaBuenuH; dalle 
armée dans un seul sens; Platte armiert in einer 
einzigen Richtung; slab reinforced in a single 
direction; egyirânyban vasalt lemez]. Bet.: Placă 
de beton armat, la care barele armaturii de rezis- 
tență sunt aşezate în același plan, şi sunt dispuse 
paralel cu o singură direcţie, care, de obiceiu, 
coincide cu direcția axei longitudinale a plăcii. 
Barele armaturii de repartiție se așază într'un plan 
paralel cu planul armaturii de rezistenţă, și sunt 
dispuse în direcție perpendiculară pe direcția 
armaturii de rezistență. 

3, ~ bombală. Cs. V. Tablă bombată. 

4 ~ celulară de lemn [ineruaraa gepe- 
BAHHaA nnacruHa; plaque cellulaire en bois; 
Zellenfurnier; cellular veneer; cellăs falemez]. 
Cs.: Placă de formă dreptunghiulară, alcătuită 
dintr'un cadru de lemn, al cărui interior este 
împărțit în numeroase celule, prin piese de lemn 
drepte sau de forme speciale, și care e acope- 
rită pe ambele fețe cu placaj sau cu furnir (v. fig.). 
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Plăci celulare de lemn. 
a) placă celulară simplă, cu celule dreptunghiulare; b) placă 
celulară cu alveole. 


Celulele pot fi de secţiune pătrată, dreptunghiu- 
ară, rombică, sau pot fi alveolare, după cum 


piesele cari le formează sunt așezate paralel cu 
una dintre laturi sau cu amândouă laturile, sau 
sunt inclinate sau ondulate. La plăcile la cari 
piesele interioare sunt așezate numai longitudinal, 
transversal sau inclinat, distanța dintre aceste 
piese trebue să fie de cel mult 30:::40 mm; la 
plăcile la cari piesele interioare sunt așezate 
după două direcţii paralele cu laturile, și la pie- 
sele cu alveole, aria golurilor trebue să fie de 
cel mult 50:::100 cm”. La plăcile de dimensiuni 
mari, cadrul este rigidizat cu montanţi și cu 
traverse intermediare, şi este întărit cu piese 
speciale pentru fixarea balamalelor, a broaștelor, 
a mânerelor și a altor dispozitive. Plăcile celu- 
lare sunt folosite la confecționarea părţilor plane 
ale mobilelor, ale ușilor, ale cabinelor de tele- 
fon, ale pereților interiori, etc. 

5 ~ de beton pentru pavaj [Geronnaa 
NNATA AJA MOUIEHHA; carreau en béłon pour 
pavage; Pflasterbetonplatte; paving concrete slab; 
betonkâvezet-lemez]. Cs.: Placă de formă pătrată, 
mozaicată sau nsmozaicată, folosită la pavarea 
trotoarelor, a peroanelor, a halelor, a curților sau 
a altor spații destinate circulaţiei pietonilor sau 
a vehiculelor ușoare. Este alcătuită dintr'un strat 
de rezistență, de beton, și dintr'un strat de 
uzură, de mozaic sau de mortar de ciment. 
Se fabrică prin formare și presare, Uneori, poate 
fi colorată, prin adăugire de oxizi metalici. Faţa 
văzută are, de obiceiu, șanțuri mici, pentru a fi 
mai puțin alunecoasă. 

s. ~ de fibre vegetale [pnGpoBbră KApTOH; 
panneau en fibres; Faserplatte; fiberboard; nö- 
venyrost-lemez]. Cs.: Placă fabricată din fibre de 
lemn, de plante ierboase sălbatice sau de plante 
de cultură, prin simplă împâslire sau prin aglo- 
merare cu lianți minerali sau organici, folosită ca 
material de construcţie pentru pereți, ca material 
izolant termic și fonic, la căptușirea caroseriilor 
de vehicule, la construirea mobilelor, a unor 
pardoseli, etc. Plăcile de fibre vegetale se fabrică 
în diferite dimensiuni şi grosimi, sunt poroase 
și pot fi semidure sau dure. Fabricaţia cuprinde 
două faze: defibrarea materiei prime vegetale, 
şi  împâslirea fibrelor, respectiv aglomerarea 
lor. Defibrarea lemnelor de rășinoase se face, 
în general, prin procedee mecanice (în mori 
de pastă, pentru bușteni, în rafinoare cu discuri 
metalice, pentru plante), sau, la 180%, în in- 
stalaţii speciale, cu abur supraîncălzit și sub 
presiune, care înmoaie lignina, asifel încât 
defibrarea se face cu mare ușurință. Defibrarea 
lemnelor de esenţă tare și a tulpinelor unor gra- 
minee (trestie de zahăr, stuf) se face după fier- 
berea acestora în diferite soluţii (de sodă caus- 
țică, de sulfit de sodiu, etc.), pentru micșorarea 
coeziunii dintre fibre; uneori se folosește proce- 
deul continuu de fierbere și defibrare în camere 
speciale. Împâslirea fibrelor se face la fel ca 
pentru pasta de hârtie, cu ajutorul mașinilor cu 
sită plană sau cu sită cilindrică (filtru cu vid), 
sau prin formare şi presare. Aglomerarea se folo- 
seşte, în special, pentru plăcile dure, liantul 


fiind adăugit la pastă înainte de formare. Uneori 
se adaugă și substanţe antiseptice, ignifuge sau 
hidrofuge, pentru a se obține plăci pentru sco- 
puri speciale. Aglomerarea se face la presiuni 
şi la temperaturi înalte. Uscarea plăcilor poroase 
se face în canale cu aer cald, iar a plăcilor semi- 
dure şi a celor dure, în presa cu etaje, ase- 
mănătoare cu presele pentru placaj. 

1, Placă de fundaţie [pynnamenrnaa nura; 
dalle de fondation; Fundamentplatte, Grundplatte; 
foundation plate, bed plate, sole plate; alap- 
lemez, alapzatlemez]. Fund.: Placă de beton armat, 
pe care se reazemă un stâlp, un zid sau o con- 
strucție, şi care e destinată să repartizeze încăr- 
cările acestora pe o suprafață de teren mai mare, 
astfel încât sarcina unitară pe teren să nu depă- 
şească rezistența admisibilă a acestuia. V. și sub 
Fundaţii izolate. s 

2, ~ de manevră. C. f.: Sin. Placă 
toare (v.). 

3. ~ de reazem |onopraa nmnra; plaque 
d'appui; Lagerplatte, Auflagerplatte; bearing plate; 
támlemez, tartólemez]. Pod.: Fiecare dintre cele 
două plăci de oțel, dreptunghiulare sau pătrate, 
şi groasa de 15:::25 mm, cari alcătuesc apara- 
tele de reazem ale grinzilor metalice de pod. 
Una dintre plăci este fixată pe fața de jos a tălpii 
inferioare a grinzii, iar cealaltă placă e fixată pe 
infrastructură, și are fața de deasupra bombată. 
V. şi sub Aparat de reazem. 

4 ~ de reazem [penbcoBaa noAknamna; 
selle d'appui, plaque, cale de ressort, platine; 
Unterlagsplatte, Rippenplatte; bearing plate, bed 
plate, tie plate; alătetlemez]. C. f.: Placă meta- 
lică așezată între şină și traversele unei linii fe- 
rata, pentru a reduce uzura traverselor în dreptul 
prinderii șinei pe ele. Placa de reazem transmite 
apăsarea, dela șină la traversă, pe o suprafață 
mai mare decât talpa șinei, şi astfel reduce apă- 
sarea pe unitatea de arie. Sistemul se folosește, 
în special, pe liniile ferate cu traverse de lemn, 
și pe unele linii cu traverse metalice. Forma 
plăcii de reazem diferă după sistemele de fixare 
a şinelor pe traverse, și după poza căii. De 
obiceiu, plăcile de reazem au două reborduri 
(nervuri) pentru împiedecarea deplasărilor trans- 
versale ale şinsi pe placă. Faţa superioară a plăcii 
de reazem are o inclinare transversală de 1:20 


învârți- 


Plăci de reazem. 


I) placă cu prindere de traversă independenţă de șină, cu 
reborduri; Il) placă cu prindere de traversă comună cu șina, 
fără reborduri; 1) placă de reazem; 2) rebord. 


spre interiorul căii, pentru a se obține astfel in- 
clinarea față de verticală a șinelor (v. fig.). Uneori, 
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între talpa șinei și placa de reazem se pun plă- 
cuțe de intercalare, elastice, pentru a se obţine 
un contact uniform între cele două feţe, și pentru 
a se reduce sgomotul la trecerea trenurilor. La 
alte sisteme, placa de reazem se prinde de tra- 
versă independent de șină, care se prinde de 
placă (v. şi sub Şinelor, fixarea ~). În cazul traver- 
selor metalice, placa de reazem este sudată pe 
traversă; prin folosirea plăcilor se întărește tra- 
versa în dreptul prinderii, și se evită sgârieturile 
(rizurile) în traversă, în dreptul găurilor de tir- 
foane. Sin. Plăcuţă metalică. 

s ~ de suport [onophaA unura; 
d'assise; Grund- 
platte; switch plate; 
talplap,talplemez]. 
C. f; Placă me- 
talică, pe care se 
așază talpa con- 
traacului, și pe 
care se fixează, cu 
nituri sau cu șuru- 


plaque 


buri, scaunul de Placă de suport. 
alunecare, la un 1ac de macaz; 2) scaun de alunecare; 
macaz de cale fe- 3) placă de suport; 4) contraac. 
rată (v. fig.). 


o ~ învârtitoare [noBopornaa nnarpopma; 
plaque tournante; Drehscheibe; turntable, traver- 
ser; forditókorong, forditótárcsa]. C. f.: 1. Disc de 
oțel sau de fontă, montat pe rulouri, putându-se 
roți în planul orizontal, în jurul unui pivot cen- 
tral. Servește la întoarcerea vehiculelor ușoare 
de cale ferată, la trecerea de pe o linie pe alta, 
la traversări de linii de cale ferată Decauville 
(linii industriale, de mină, de șantier, etc.), la 
roțirea macaralelor cu placă învârtitoare, etc. — 
2. Pod cu tablier metalic, care se poate roti 
într'un plan orizontal, în jurul axei sale verticale. 
Servește la întoarcerea vehiculelor de cale ferată 
cu 180° (locomotive cu tender) şi la introduce- 
rea vehiculelor pe liniile remizelor circulare și 
ale celor semicirculare. După numărul punctelor 
în cari se reazamă grinda, plăcile învârtitoare sunt 
cu grindă continuă (tip echilibrat) sau cu grindă 
articulată (tip neechilibrat), — La plăcile învârtitoare 
cu grindă continuă (v. fig.), greutatea vehiculului se 


Placă învârtitoare cu grindă continuă. 
1) tablierul plăcii (grindă continuă); 2) cerc de rulare; 
3) crapodină. 


transmite, prin pivotul central, la crapodină, susţi- 
nerea la capete făcându-se cu role cari rulează pe 
cercul de rulare. Pentru întoarcerea vehiculului este 
necesar ca placa să fie echilibrată prin reparti- 
zarea simetrică a greutății vehiculului; centrul de 
greutate al vehiculului se găsește pe axa centrală 
a plăcii și, deoarece rolele nu transmit greutatea 
(adeziune insuficientă), rotirea se realizează prin- 
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tr'un pinion care angrenează într'o coroană din- 
tată. — La plăcile învârtitoare articulate (v. fig. ), 
grinda este constituită din două sau din mai 


Pi il 1 PE SER 


ae 0 a ~ e a 
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tató lemez]: Placă metalică montată într'un sistem 
tehnic, pentru a permite alunecarea relativă a 
unei piese față de alta. Pentru reducerea frecării, 


Placă învârtitoare cu prea articulată, 
1) piesă de racordare; 2) pârghie de înzăvorire; 3) manivelă pentru antrenare manuală; 4) semnal indicator al poziţiei 
plăcii; 5) pivot central cu crapodină; 6) articulaţie între tabliere; 7) cabină de conducere; 8) tobă de înfăşurare; 9) cale 
de rulare. 


multe părți articulate între ele. Pentru întoarcere nu 
este necesar ca vehiculul să fie așezat cu greu- 
tatea repartizată simetric pe placă; placa se poate 
întoarce în orice poziție a vehiculului, cu con- 
dițiunea ca acesta să fie cuprins în gabaritul 
plăcii. Plăcile învârtitoare de construcţie nouă sunt 
toate cu grindă articulată. 

Plăcile învârtitoare se montează pe fundații de 
piatră, de zidărie, de beton, așezate în groapă, 
sau fără fundații (v. fig.), pe traverse și balast 


pe H; 
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suprafaţa plăcilor de alunecare este prelucrată 
fin; de obiceiu, plăcile sunt înzestrate cu dispo- 
zitive de ungere. Exemplu de plăci de alunecare: 
placa de alunecare dela suporții mobili ai căldării 
de locomotivă; placa de alunecare (adausul cu 
umeri) a cutiilor de unsoare dela vehiculeletde 
cale ferată; etc. 

7, ~ de ambreiaj: Sin. Disc de ambreiaj (v.). 

s ~ de bază [ocnoBnaa nmuura; plaque 
d'assise; Grundplatte; base plate, bed plate; 


Placă învârtitoare fără fundații (pe balast și pe traverse). 
1) pârghie de înzăvorire; 2) manivelă pentru antrenare manuală; 3) semnal indicator al poziției plăcii; 4) pivot central; 
5) articulaţie între tabliere; 6) cabini de manevrare; 7) tobă de înfășurare; 8) cale de rulare. 


de piatră spartă. — Antrenarea plăcilor învârti- 
toare se face manual, cu mecanisme cu angre- 
naje acționate cu manivelă, sau mecanizat (de 
obiceiu prin motor electric), comanda făcându-se 
dintr'o cabină de comandă, montată pe placă. 
Sin. Placă turnantă, Placă rotitoare. 

1. Placă izolantă [u3onannonHaA nnacruna; 
plaque isolante; Isolierplatte; insulating plate; 
szigetelőlemez]. Tehn.: Placă de material izolant, 
pe care se montează aparate de comandă sau 
instrumente de măsură. Se confecţionează din 
marmură, din ebonită, fibră, ardezie, etc. 

2, ~ striată. V. Tablă striață. 

s. ~ turnantă. V. Placă învârtitoare. 

4, ~ vibratoare. Drum.: Sin. Vibropilă, Lamă 


vibratoare (v.). — 
. Exemple de plăci folosite în industria mecanică: 
š. Placă curbată. V. Tablă curbată. 
8, ~ de alunecare [DJIHTA CKOJIbIKeHHA; pla- 
que de glissement; Gleitplatte; slide plate; csusz- 


talplemez, alaplemez]. Tehn.: Postament metalic, 
de obiceiu turnat sau sudat, pe care se fixează, 
cu şuruburi, o mașină antrenată sau un agregat 
motor-mașină (de forță sau de lucru); placa de 
bază este prinsă de fundație, de cadrul unui 
vehicul, etc., cu şuruburi de ancorare. Servește 
la ușurarea fixării pieselor agregatelor în poziţie 
relativă coractă și, uneori, la repartiția uniformă 
a sarcinilor asupra fundației. V. și sub Postament. 

9, ~ de ciocnire [ymapnaa nnura; plaque 
de choc; Stokpufferplatte, Stobplatte; thrust plate; 
iitkăz6lemez, dârzslemez]. C. f.: Placă cu două 
fețe, prelucrate astfel, încât să formeze un unghiu 
obtuz, montată în cutia blocului de înhămare a 
locomotivei cu abur, spre tender. O locomotivă 
are două plăci de ciocnire; în fiecare dintre ele 
apasă un tampon din blocul de înhămare a ten- 
derului. Servește pentru a menține cuplarea strânsă 
a locomotivei cu tenderul, asigurând astfel un 
mers liniștit (prin amortisarea mișcărilor de şer- 
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puire din cale), fără a împiedeca, la mersul în|de gardă. Pe lângă consolidarea longeronului, 
curbe, mișcările relative ale locomotivei față de | plăcile de gardă ghidează cutiile de unsoare 


Bloc de înhămare a locomotivei, 
e) cuple auxiliare; b) cuplă principală; c) plăci de clocnire; 
d) bulonul cuplei principale; e) buloanele cuplelor auxiliare; 
f) dispozitiv de ungere. 


tender (v. fig.). Sin. Placă de izbire. 

+, Placă de control. V. Tușat, placă de ~, 

2, ~ de fixare a tamponului. V. Placă de 
sprijin. 

3. ~ de fundaţie [ocnoBnaa nnura; plaque 
de fondation; Fundamentplaite; foundation plate; 
alapzatlemez]. Tehn.: Placă, în general de beton, 
care se folosește la instalarea unei mașini stabile, 
pentru a înlocui fundaţia. Mașina se fixează, pe 
placa de fundaţie, cu şuruburi de ancorare. 

4 ~ de gardă [GyncoBaa ueniocTb; guide 
de la boite d'essieu; Achslagerfiihrung; axle slide, 
journal box guide; 
âgytok - vezetek]. 
C. f.: 1. Piesă de 
consolidare a des- 
chiderii (ferestrei) 
care primeşte cu- 
tiile de unsoare în 
longeronul loco- 
motivelor, sau în 
longeronul princi- 
pal al boghiurilor 
de vehicule de 
cale ferată (v. fig.). 
Se toarnă din o!el 
și se fixează pe 
longeron cu șuru- 
buri introduse for- 
łat în găuri. La 
partea de jos, pla- 
ca de gardă are * 
o legătură de con- 
solidare, numită |e- 
gătură de gardă. 
La unele locomo- 
tive, plăcile de 
gardă au două 
fălci, una verticală 
și una puțin incli- 
nată, în cari se aşază pana de reglare a cutie 
de unsoare, cutia fiind așezată între fălcile plăcii 


Placă de gardă, 
1) placă de gardă; 2) falcă de alune- 
care (adaus); 3) pană de reglare a 
cuției de unsoare; 4) siguranţa șuru- 
bulul penel; 5) şurubul penel de re- 
glare; 6) legătură de gardă, 


(deci osiile) în mișcarea lor în direcție ver- 
ticală. Toate longeroanele de tablă sunt înzestrate 
cu plăci de gardă; longeroanele executate din 
bare au numai uneori plăci de gardă, de dimen-” 
siuni mici (adausuri). La osiile radiale, plăcile de 
gardă au suprafețele de ghidare prelucrate după 
un arc de cerc, pentru a ușura înscrierea încurbe 
a osiilor, — 2. Furcă montată pe longeronul 
vagoanelor cu două sau cu trei osii, în care se 
plasează cutia de unsoare a osiei (v. fig.). Este 
o piesă de ghidare prin care poziţia osiei față 


Placă de gardă, la vagon, 
1) placă de gardă (furcă de osie); 2) falcă de alunecare 
(adaus); 3) legătura furcli de osie. 


de cadru rămâne bine fixată. Furca de osie se con- 
fecționează din tablă de oţel şi, la partea infe- 
rioară, este consolidată prin legături de gardă 
sau de furcă, Sin. Furcă de osie. 

s ~ de îndreptat [puxroBambnaaA DJIHTA; 
plaque à dresser; Richtplatte; surface plate, straight- 
ening plate; egyenitőlemez]. Tehn.: Placă masivă 
de fontă, pe a cărei suprafață plană și netedă 
se îndreaptă, prin ciocănire manuală, table, bare, 
profile laminate, sau unele piese metalice. Se 
așază ps un postament rigid, de lemn sau de 
metal, 

s ~ de îniindere [narawnaa nnacruna; 
plaque  presse-tâle; Niederhalterplatta; holding 
down plate; nyujtlemez)]. Mełl. V. sub Planator. 

7, ~ de izbire. C. f. V. Placă de ciocnire. 

s. ~ de măsură, calibrată. Mș. V. Plan-para- 
lelă, cală ~. 

9, ~ de metal dur [nnacruna H3 TBeproro 
cnnaBa; plaquette en métal dur; Hartmetallplăit- 
chen; hard metal plate; szerszám kemânyfemlap]. 
Metl.: Piacă de țăiere, de obiceiu prismatică, de 
metal dur, care se aplică prin lipire — în gene- 
ral cu cupru — pe un suport de oțel nealiat, cu 
același coeficient de dilataţie, pentru a forma un 
cuțit, un burghiw; un alezor, o freză cu plăci de 
metal dur. Forma și dimensiunile plăcilor variază 
după forma și după întrebuințarea uneltelor de 
așchiat. După lipirea pe suport, placa esta pre- 
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lucrată cu discuri abrazive, pentru a i se da unghiu- 


rile de formă necesare e fig.). 
1. Placă de ob- 
t uraţie: Sin. Flanșă 


oarbă, Bridă oar- p n 


bă (v.). 
2. ~ de ojel 

special, pentru cu- E) Li 
tile de maşină- 
unealtă [nnacrun- 
Ka H3 CNenuaJlb- 
HOË CTanu JNIA 
CTaHOWHbIX pe3- 
10B; plaquette 
d'acier spécial 
pour couteaux de 
machines - outils ; 
Metallplătchenaus 
Sonderstahl für 
Werkzeugmaschi- 


œ~ 


tăiere, de obiceiu 


IS 
i 
nenmesser; special golyvafal]. C. f.: 
steel metal plata \ | Placă de legă- 
for machine-tool tură între partea 
pra nemesacél- de jos a căldării 
p szerszámgép- i longitudinale 
kések részére]. ES, E (orizontale) şi în- 
Metl.: Placă de UL ii tre pereții late- 


Plăci (plăcuțe) de metal dur și unelte cu plăci de metal dur, 


„după “forma şi inttebuinţarea cuțitelor de așchiat. 
"După lipirea pe suport, placa este prelucrată cu 
discuri abrazive, 
pentru a i se da 
unghiurile de for- 
mă necesare. Se 
folosește pentru 
a realiza econo- 
mie de oțel aliat 
(v. fig.). 

s. ~ de ra- 
cordare [nmnac- 
THHa TONOYHOÑ 
KOpOŐKH; paroi 
face avant de la 
boîte à feu; Steh- 
kesselvorder- 
wand; front pla- 
te of a firebox; 
állókazánrákfal, 


rali ai căldării 


prismatică, de oţel a) plăci pentru cuțite de strung, de degroşare; b) plăci pentru cuțite de verticale a unei 
special de scule, strung, de finisare; c) plăci peniru burghie; d) plăci pentru alezoare și locomotive cu 
care se aplică, prin freze; e) și f) burghiu ţigănesc, respectiv burghiu pentru găuri adânci, cu abur. Ea poate 
lipire, pe un su- plăci de metal dur; g) și h) fragmente de freze cu dinţi cu placă de metal ți verticală sau 


port de oțel ne- 
aliat, pentru a for- 
ma un cuțit cu placă de oțel special (v.). Forma și 
dimensiunile plăcilor sunt standardizate, și variază 


QE 


Diferite plăci de oțel special de scule, standardizate. 
a) cuţit de strung, pentru strunjit plan, cu placă de oțel 
special de scule; b) placă pentru cuţit de sirung pentru 
strunjit plan, sau pentru cuțit de raboteză, încovoiat sau 
cotit, pentru finisare; c) placă pentru cuțit norma! de strung, 
sau pentru cuțit normal de raboteză, cotit pentru degro- 
șare; d) placă pentru cuţit de strung pentru găuri cu fund, 
sau pentru cuțit de morteză, pentru degroșare; e) placă pentru 
cuțit de strung, pentru filetat; f) placă pentru cuţit de 
morteză, bilateral, pentru degroşare; g) placă pentru cuţit de 
strung, pentru degroșare, pentru finisare sau pentru rotuniiri. 


dur, aplicate, pentru fontă, respectiv pentru aliaje de aluminiu; i) cuțite de 
strung cu placă de metal dur. 


inclinată, după 
forma cutiei de 
foc. (V. fig. sub Placă tubulară a cutiei de foc, de 
locomotivă). 

4. ~ de rodat. V. Rodat, placă de ~. 

5 ~ de şenilă [rycenuunaA nnacTHHa; pa- 
tin de chenille, plaquette de chenille; Gleitkelten- 
glied, Raupenglied; track link, track shoe; hernyó- 
talp, csuszólap]. Auto.: Element în formă de placă, 
al unei șenile de autovehicul (tractor, tanc), care 
are rolul de a se interpune între galeți și sol, 
pentru a asigura mișcarea vehiculului. Se confec- 
ționează din platbandă de oțel. Uneori, are un 
locaș pentru aplicarea unei căptușeli de cauciuc, 
și este armată cu corniere, pentru a se prinde 
mai bine de teren. Plăcile sunt prinse între ele 
cu buloane de articulație cari trec prin urechile 
lor, formând un lanț fără fine (șenila), care angre- 
nează, prin dinții plăcilor, roata dinţată motoare. 
Sin. Plachetă de șenilă, Patină de șenilă. 

e ~ desprijin [onopnaa niacruua; plaque 
d'appui du ressort de tampon; Puffergrundplatte; 
buffer base plate; ütközőlap]. C. f.: Placă metalică, 
montată pe traversa frontală a unui vehicul de 
cale ferată, între cutia tamponului și traversa fron- 
tală, pe care o consolidează (v. fig. sub Tampon 
de vehicul de cale ferată). Sin. Placă de fixare a 
tamponului. 

7 ~ de suport [onophaa mnara; plaque 
d'appui, selle; Unterlagsplatte; stay plate; pár- 
nalap, aljlemez]. Metl.: Placă de metal, de asbest, 


de carton, etc., care se aşază în spatele table- 
lor de sudat. Se folosește la sudările tablelor 
groase, pentru a suporta metalul de adaus topit. 

1. Placă de timbru. V. Placă indicatoare a căl- 
dării de abur. 

2. ~ de tușai. V. Tușat, placă de ~. 

s. ~ frontală a căruciorului: Sin. Cutia căru- 
ciorului (v. $.). 

+, ~ inferioară [HW@KHAA nnura; plaque in- 
férieure; Unterplatte, Grundplatte; bottom plate; 
alsólemez]. Metl.: Placă de fontă sau de oţel, pe 
care se montează unele părți active ale unei 
matrițe pentru tablă (de ex. poansoane, plăci 
tăietoare, ghidaje, etc.), sau ale unei ștanțe, și 
care se fixează pe masa de lucru a presei, de 
obiceiu cu şuruburi sau cu cleme. V. fig. sub 
Matriță standard. Sin. Placă de bază. V. și sub 
Matriță pentru tablă. 

s. ~ oplică: Sin. Placă plan-paralelă (v.). 

o. ~ pendulară [MaATHHKOBaA NNacTHHa ; 
plaque pendulaire; Pendelblech; pendulous plate; 
ingaszerii lemez]. Meti.: Placă metalică subţire, 
de lungime mare în raport cu lățimea, care ser- 
veşte ca legătură elastică între două piese. 
Exemplu: plăcile pendulare, montate între cadrul 
și căldarea longitudinală a unei locomotive. 

7.  plan-paralelă [nnockonapannenbnoe 
CTERIIO; verre à faces planes parallèles ; Planglas- 
platte, Planglas, planparalleles Prüfglas; glass plate 
with plane parallel faces; siküveglemez, sikpárhu- 
zamos próbaüveg]. Mş.: Cilindru circular drept, plat, 
de sticlă optică specială, transparent și cu cele două 
baze riguros plane, netede și paralele. Aplicată 
cu o bază pe suprafaţa unei piese, permite con- 
trolul și măsurarea prin interferență (v. Interferenţă, 
măsurare prin ~) a planeităţii acestei suprafețe, 
putându-se aprecia abateri mai mari decât 0,03 p. 
Se construesc, de obiceiu, două garnituri de câte 
patru piese, și anume plăci cu grosimile de 12,000, 
12,120, 12,250, şi 12,370 mm, respectiv cu gro- 
simile de 24,000, 24,120, 24,250 și 24,370 mm. 
Oricare dintre acestea poate fi folosită pentru 
controlul planeităţii şi al netezimii suprafețelor 
(de ex. a calelor plan-paralele) sau pentru con- 
trolul paralelismului suprafețelor măsurătoare ale 
tijei şi ale călcâiului micrometrelor, iar garniturile 
servesc la verificarea pasului țijei filetate a micro- 
metrelor (introducând succesiv cele patru plăci 
între suprafețele măsurătoare, și citind indicațiile 
corespunzătoare). Sin. Placă optică. 

s ~ portală [sanman creuka; paroi arrière 
du foyer; Rückwand, Stehkesselriickwand, Feuer- 
büchsrückwand; back plate of a fire box; ajtófal, 
állókazán-háłfal, allókazán-ajtófal, tüzszekrény- 
ajtófal]: Peretele în care este situată gura de 
alimentare cu combustibil a focarului unei căldări 
de abur cu țevi de flacără și cu focar interior, 
sau a unei căldări cu cutie de foc. Placa portală 
are marginile îndoite, și e prinsă, cu nituri sau 
prin sudare, de virola căldării sau de plafon și 
de pereţii laterali. În cazul căldărilor cu cutie de 
foc (locomotivă, locomobilă, eic.), se deosebesc 
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placa portală a cutiei de foc, și placa portală a 
căldării verticale. V. fig. sub Placă tubulară a 
cutiei de foc de locomotivă. 

9. ~ subțire. Fiz. V. Diafragmă. 

19. ~ superioară [BepxHaA nacruia; plaque 
supérieure; Oberplatte, Stempelplatte, Oberteil; 
upper plate; felsâlap, felsâlemez]. Metl.: Placă de 
fontă sau de oțel, sau piesă fasonată, pe care se 
montează unele părți active ale unei matrițe pentru 
tablă (de ex. poansoane, inele planatoare, etc.) 
sau ale unei ștanțe, şi care se fixează pe berbecul 
presei, cu cep sau cu şuruburi. V. fig. sub Matriţă 
standard. V. și sub Matriţă pentru tablă, 

u. ~ tăietoare [pexymaa nIacTHHKA; plaque 
coupante; Schnittplatte; cutting plate; vágólap]. 
Metl.: Parte activă a unei ștanțe (v.) sau a unei 
matrițe combinate, care — asociată în serviciu 
cu o patriță sau cu un poanson cu muchie tăie- 
toare — decupează 
sau detașează din ma- 
terial piese cu un 
contur determinat. 

În ea sunt practi- 
cate una sau mai multe 
găuri străbătute, cu un 
contur care constitue 
negativul  conturului 
piesei decupate sau 
detașate. Placa are o 
față activă şi o faţă 
prin care se sprijine 
pe masa mașşinii-unelte 
sau pe o placă de 
bază, intermediară. 
Gaura din placa tăie- 
toare se lărgeşte con- 
tinuu dela fața activă 
spre fața de sprijin, sau 
are — pentru lucrări 
de precizie — o por- 
țiune în formă de cilindru perpendicular pe fața 
activă, racordată cu o porțiune care se lărgește 
spre fața de sprijin (v. fig.). 

12. ~ tubulară [rpyGuaraa crena; chicane 
tubulaire, cloison tubulaire; Rohrwand; tube wall; 
csöfal]. Mş. term.: Perete metalic, în care se 
fixează țevi de fum sau țevi de apă. Se folo- 
sește în schimbătoare de căldură, în evapora- 
toare, condensatoare, căldări de abur, etc. Plă- 
cile tubulare din căldările de abur se deossbesc 
după locul unde sunt montate: placă tubulară a 
cutiei de foc, placă tubulară a camerei de fum, 
placă tubulară a camerei de apă. 

Exemple de plăci tubulare: 

13. ~ tubulară a camerei de fum, de locomotivă 
[7pyGuaraa crena AbiMoBOii napoBosHoii 
KOopoGKu; plaque tubulaire de boîte à fumée de 
locomotive;  Lokomotiv-Rauchkammerrohrwand; 
locomotive smoke box tube sheet; gözmozdony 
füstszekrény-csőfal]. C. f.: Peretele dinapoi al 
camerei de fum, în care sunt fixate ţevile de fum, 
prin mandrinare. Are formă circulară; se confac- 
ționează din oțel. Este îndoit la margini în un- 
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Ștanță cu coloane de ghidare. 

1) poanson; 2) placă pentru fixa- 
rea poansonului; 3) placă supe- 
rioară cu cep; 4) cep; 5) placă 


țăietoare; 6) placă Inferioară; 

7) coloane de ghidare; 8) smul- 

gător; 9) resort de acțlonare a 

smulgătorulul; i) înălțimea por- 

țiunii cilindrice din placa tăle- 
toare; t) teşitură, 
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ghiu drept, și se fixează de virola căldării longi- 
tudinale, prin nituire. (V. fig.). 


2 3 
E J 


Schema căldării de locomotivă. 
1) placă porială a căldării verticale; 2) căldare verticală; 
3) plafonul căldării verticale; 4) plafonul cutiei de foc (cerul 
focaruiui); 5) căldare longitudinală; 6) placa tubulară a camerei 
de fum; 7) cap de emisiune; 8) cameră de fum; 9) placa 
tubulară a cuiii de foc; 10) placa de racordare; 11) cutie 
de foc; 12) placa portală a cutiei de foc. 


1. Placă tubulară a cutiei de foc de locomotivă 
[rpyGuaraa crena TONO4HOI NapoBOBHOHĂ 
KOpoGku; plaque tubulaire du foyer de locomo- 
tive; Lokomotiv- Feuerbichsrohrwand; locomotive 
front wall of fire box; g&zmozdony-tiizszekreny- 
cs6fal]. C. f.: Peretele dinainte al cutiei de foc 
al locomotivei cu abur (v. fig.). În placa tubulară se 
fixează, prin mandrinare, ţevile de fum și ţevile 
de fum mari, în cari sunt montate elementele 
supraîncălzitorului. Grosimea plăcii tubulare nu 


antretoaze (cari leagă placa tubulară cu placa de 
racordare a căldării verticale), la partea inferioară, 
şi cu ancore în formă de braț, la partea dintre 
rândul inferior de țevi și rândul superior de an- 
tretoaze (cari leagă placa tubulară de burta căl- 
dării longitudinale). 

2, ~ tubulară de cameră de apă [rpyGuaraa 
CTEHa BOHNAHOI KaMephbl; plaque tubulaire de 
chambre d'eau; Wasserkammerrohrwand; water 
chamber tube wall; vizkamra-csőfal]. Mş. term.: 
Perete în care se fixează, prin mandrinare, ţevile 
de apă ale căldărilor acuatubulare, cu camere de 
apă dintr'o singură bucată. Consolidarea plăcii 
se face cu antretoaze. — 

Exemple de plăci folosite în industria electro- 
tehnică: 

s. Placă de acumulator electric [əneKTpo- 
ARRYMYNATOPHaA nnacruna; plaque d'accumu- 
lateur électrique; Akkumulatorplatte; accumulator 
plate; elektromos akkumulâtorlemez]. Elt.: Elec- 
trod de acumulator electric, constituit dintr'un 
suport și din substanța activă. 

Electrodul de polaritate pozitivă se numește 
placă pozitivă, iar cel de polaritate negativă se 
numește placă negativă. Se deosebesc: 

a ~ de acumulator eleciric, cu buzunare 
[ənektTpoakkymynaropHaa nnacTHHa C oTCe- 
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Căldare verticală de locomotivă cu abur, 
1) secţiune longitudinală; 11) secțiune transversală; 1) placă portală a căldării verticale; 2) placă portală a cutiei de foc; 
3) tirant de consolidare; 4) șurub de plafon (tirant); 5) placă tubulară a cutiei de foc; 6) placă de racordare; 7) planul 
cenușarului; 8) cadrul cutlei de foc; 9) țeavă de fum mare; 10) țeavă de fum mică; 11) antretoază; 12) peretele lateral 
al căldării verticale; 13) peretele lateral al cutiei de foc; 14) cuHe de foc; 15) căldare verticală. 


este uniformă: în regiunea ţevilor de fum, e de 
cca 25:::30 mm pentru plăcile de cupru, și de 
15::+23 mm pentru plăcile de oțel, iar la partea 
inferioară, de 16:::25 mm pentru plăcile de 
cupru, și de 10:::12 mm pentru plăcile de oţel. 
Consolidarea plăcii tubulare, pentru evitarea bur- 
dușirii ei, se face nu numai cu ţevi, dar și cu 


KaMH; plaque d'accumulateur électrique à po- 
chettes; Akkumulatorplatte mit Taschen; accumu- 
lator pocket plate; elektromos akkumulător-tăs- 
káslemez]: Placă da acumulator electric alcalin, 
formată dintr'un asamblaj de buzunare paralele- 
pipedice de oţel nichelat, găurit, în cari se gă- 
sește substanța activă. 


1. Placă de acumulator electric, cu comparti- 
mente [>16KTPOaKKyMyNATOPHAA nnacrHHa C 
OTJEJIEHHAMH ; plaque d'accumulateur électrique 
à caissons; Kasten-Akkumulatorplatte; accumulator 
box plate; elektromos akkumulátłor-celláslemez]: 
Placă de acumulator electric cu oxid aplicat, cu 
fețele acoperite de foi găurite. 

2, ~ de acumulator electric, cu masă [5nek- 
TPOaKKyMYJATOPHaA  paMoBaa NnmIacTHHA; 
plaque d'accumulateur €lectridtie à masse; Masse- 
Akkumulatorplatta; accumulator mass-type plate; 
elektromos  akkumulător-tâmegeslemez]: Placă 
de acumulator electric, formată dintr'un cadru- 
suport în care se găsește substanţa activă. 

s. ~ de acumulator electric, cu oxid aplicat 
[>nekrpoatkyMyJIATOPHaA nmacTHHa C HaJl0- 
WeEHOË OKHCbIO ; plaque d'accumulateur élecłri- 
que à oxyde rapporté; geschmierte Akkumu- 
latorplatte; pasted accumulator plate; elektromos 
akkumulátor-kentlemez]. V. Placă de acumulator 
electric Faure, 

4, ~ de acumulator electric, cu rozete [2nen- 
'TPOaKkKY My NATOPHaA NIaCTHHa C pPO3eTrkaMH; 
piaque  d'accumulateur électrique à rosettes; 
Röllchen-Akkumulatorplatte; rosette accumulator 
plate, Manchester accumulator plate; elektromos 
akkumulátor-pálcáslemez]: Placă de mare supra- 
față, cu suportul de plumb dur, în ale cărei al- 
veole sunt montate benzi de plumb moale cu 
nervuri, înfășurate în spirală. Sin. Placă de acu- 
mulator electric Manchester. 

s. ~ de acumulator electric, cu tuburi [>nek- 
TPOakKYMYJIATOPHaA TpyGuaraa nnacruna; 
plaque d'accumulateur €lecirique à tubes; Röhr- 
chen-Akkumulatorplatte; accumulator tubular plate; 
elektromos akkumulător-csâveslemez]: Placă de 
acumulator electric alcalin, formată dintr'un asam- 
blaj de tuburi de oțel nichelat, gšurit, în cari se 
găsește substanța activă. 

"6, ~ de acumulator eleciric, de mare supra- 
față [»nerrpoartymyJIaropuaa nnacrua 60b- 
IMOÄNOBEpPXHOCTH; plaque d'accumulateur élec- 
trique à grande surface; Grossoberflächen-Ak- 
kumulatorplatte; Planté-type accumulator plate; 
elektromos akkumulátor-nagyfelületűlemez]. V. 
Placă de acumulator electric Planté. 

7. ~ de acumulator electric Faure (nnacruna 
ƏNEKTpPOAKKyYMyIATOpHaA (Popa; plaque d'ac- 
cumulateur électrique F.; geschmierte Akkumu- 
latorplatte; F. pasted accumulator plate; elektromos 
akkumulător-kentlemez]: Placă de acumulator, 
compusă dintr'un suport, de obiceiu de aliaj de 
plumb şi antimoniu, cu alveole umplute cu oxizi 
sau cu săruri de plumb, cari se transformă în 
substanță activă prin formare ulterioară. Sin. Placă 
de acumulator electric, cu oxid aplicat. 

s. ~ de acumulator electric Ironclad [6ponu- 
pOBaHHaA  2JIEKTPOaKKYMYIIATOPHaa niac- 
"Hua; plaque d'accumulateur électrique |.; Panzer- 
Akkumulatorplatte; |. accumulator plate; |. elek- 
tromos akkumulâtor-lemez]: Placă de acumulator 
electric, formată dintr'un asamblaj de tuburi de 
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ebonită găurite, cari conţin, într'un conductor 
central, substanța activă a acumulatorului. 

9. ~ deacumulatorelectric Manchester [nnac- 
una BnekrpoatkyMyuaropuaa Manuecrep; 
plaque d'accumulateur électrique M.; M. Akku- 
mulatorplatte; M. accumulator plate; M. elektro- 
mos akkumulător-lemez]. V. Placă de acumulator 
electric, cu rozete. 

10, ~ de acumulator electric Plante [nnac- 
THHa ƏJEKTpPOAKKY MYJIATOpHaA Ilnanre; pla- 
que d'accumulateur électrique P.; Grokoberflă- 
che.nAkkumulatorplate; P. accumulattor plate; elek- 
tromos akkumulător P.-lemez, elektromos akkumu- 
lător-nagyfeliletilemez]: Placă de foarte mare su- 
prafaţă, în general de plumb, și a cărei substanţă 
activă e constituită de un strat subțire, format 
din însuşi plumbul plăcii. Sin. Placă de acumula- 
tor electric, de mare suprafaţă. 

11, ~ de acumulator electric Tudor [nnacruna 
»nekTpoatkyMylaropnaa Tymopa; plaque 
d'accumulateur électrique T.; T. Akkumulatorplatte; 
T. accumulator plate; elektromos akkumulător- 
lemez]: Placă de mare suprafață, obținută prin 
turnare. — 

12, ~ de încălzire [narpeBarenbnaa nac- 
THHa; plaque de chauffage; Heizplatie; heating 
plate; fütőlemez]: Aparat de încălzire, în formă 
de placă. 

13, ~ de tub electronic [nJacruna 3IEKTpPOH- 
HOË TpPyŐKH; plaque de tube €lectronique ; Anode 
einer Mehrpolröhre; electronic tube plate; elek- 
troncső anodlemez]: Sin. Anod de tub electronic, 
Anod de poliodă (v.). 

14. ~ electromagnetică. V. Platou de fixare 
electro-magnetic. 

15. ~ magnetică. V. Platou de fixare, magnetic.— 

Exemple de plăci folosite în metalurgie și în 
turnătorie: 

16. Placă cu model [MomenbHaa nnacruna; 
plaque modèle; Modellbrett; model board; min- 
talap]. Metl.: Dispozitiv de lucru, folosit la for- 
marea manuală sau de mașină, constituit dintr'o 
placă (pentru materializarea planului de separație 
a formelor) pe care sunt fixate unul sau mai 
multe modele sau părți de model (identice sau 
diferite), și modele pentru canalele de curgere. 
Placa și piesele fixate pe ea pot fi de lemn, de 
ipsos sau de metal; ea se construește după mă- 
sura cutiilor de format cu cari se folosește, și se 
centrează cu acestea, de obiceiu prin spinii lor 
de centrare. Pe placă se pot scobi goluri pentru 
așezat mărcile de miez. După modul de fixare 
a modelelor pe placă, se deosebesc: placă cu 
model, simplă, la care modelul este fixat pe o 
singură față (și care poate fi folosită pentru for- 
mat piese simple, sau ca piesă componentă a 
plăcii cu model, duble); placă cu model, dublă, 
care e constituită dintr'un grup de două plăci 
simple, pentru aversul şi reversul piesei; placă 
cu model, cu două fețe, la care jumătăţile mo- 
delului sunt fixate pe feţele opuse ale plăcii; 
placă cu model, reversibilă, la care sunt fixate 
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pe o singură faţă, și simetric față de două axe 
perpendiculare conţinute în planul feței, perechi 
de jumătăți de model, corespunzătoare aversului 
şi reversului piesei, forma obținându-se prin impri- 
marea succesivă a plăcii cu model în cutiile infe- 
rioară și superioară (v. fig.). Uneori se foloseşte 
o placă cu model înzestrată cu un pieptene pentru 
netezit fețele laterale ale piesei, sau cu o placă 
de susținere care ușurează scoaterea modelului 
din formă (v. fig. sub Placă de susținere). 


7. ~ de bază. Metl.: 1. Sin. Pod de tur- 
nare (v.). — 2. Sin, Placă inferioară (v.). 

s ~ de exiragere [nombeMHaA nnacrHHa; 
plaque d'enlèvement; Hebeplatte; lifting table; 
emelSlemez]. Metl. V. sub Placă de scuturare. 

9, ~ de filetat. Metl.: Sin. Filieră rigidă (v.). 

10. ~ de format. Meti. V. Planșetă de formare. 

11, ~ de ghidare [nanpaBnaromaa nnacruna; 
lunette ; Fiihrungsplatte; guiding plate; vezető- 
lemez]. Mase pls., Metl.: Sin. Lunetă (v.). 
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Plăci cu model. 
a) plesă (vedere din faţă și vedere laterală); b) şi c) modelarea aversulul, respectiv a reversulul plesel, cu placă cu 
model dublă, pentru formare fără miez; d) placă cu model cu două feje, pentru formare cu mlez; e) formă montată, la 
formarea cu mlez; f) formă montată, la formarea fără mlez; g) placă cu model, reversibilă; h) așezarea modelelor pe 
placa cu model reversibilă peniru două, patru și şase forme; 1) şi 1') cele două plăci ale plăcii cu model, dublă, pentru 
formarea aversulul, respectiv a reversulul piesei; 2) și 2') cutie superioară, respectiv inferioară; 3) model peniru aversul 
plesei; 4) model pentru marcă; 5) placă; 6) model pentru reversul piesel; 7) miez. 


1, Placă cu model, cu două feţe [qByxcropon- 
Haf MOAEJIbHaA NNACTHHA ; plaque modèle à dou- 
ble face; zweiseitige Modellplatte; doublefaced mo- 
del plate; kétoldalas mintalap]. V. sub Placă cumodel. 

2, ~ cu model, cu pieptene [rpeGenuaraa 
MONEJIbHaA NIACTHHA; plaque modèle à peigne; 
Modellplatte mit Abstreifkamm; model plate with 
stripping comb; horzsolófésűs mintalap]. V. sub 
Placă cu model. 

3. ~ cu model, dublă [mBoiinaa monenbnaa 
nnacruna; plaque modèle double; einseitiges 
Modellplattenpaar; double model plate; kettős 
mintalap]. V. sub Placă cu model. 

4 ~ cu model, reversibilă [pegepcuBnaa 
MONENbHaA niacTHHa; plaque modèle rever- 
sible; Reversiermodellplatte; reversible model 
plate; átłforditó mintalap]. V. sub Placă cu model. 

s. ~ cu model, simplă [omnocroponHaa MO- 
nenbHaa nnacruna; plaque modèle simple; ein- 
seițige Modellplatte; one sided model plate; 
egyoldalú mintalap]. V. sub Placă cu model. 

s. ~ de amalgamare [amanbramupyromaa 
NNacTruHa; plaque d'amalgamation; Amalgamier- 
platte; amalgamation table; foncsorozâlemez]. 
Metl.: Tablă de cupru electrolitic, de metal Muntz 
sau de cupru argintat la suprafaţă, folosită la amal- 
gamarea minereurilor aurifere. Cu aceste plăci se 
acoper mesele de amalgamare, sau ele sunt fixate 
în interiorul șteampurilor. 


12, ~ de răc..2 ~s“ V, Răcire, placă de ~, 

13. ~ de reținere l[oTrBomHaAa nnacranka; 
p aque de retenue; Abstreifplatte; stripping plate; 
horzsol6lap]. Metl. V. sub Smulgător. 

14. ~ de ridicare a modelului. Metl.: Sin. Placă 
de extragere. V. sub Placă de scuturare. 

15, ~ de ruptură. Metl. V. Ruptură, placă de ~. 

18, ~ de scuturare [noqbeMmHaa nnacruna; 
plaque ă secousses; Losklopfplatte; shaking plate; 
râz6lemez]. Metl.: Placă mică de oţel, care se 
fixează cu şuruburi de oțel pe fața de separație 
a unor modele de lemn, și care are o gaură în 


Placă de scuturare. 
a) placă de scuturare (secţiune); b) folosirea cârligulul cu 
ochiu, pentru extragerea modelului din formă; c) placă cu 
gaură tiletață pentru exiractor filetat; 1) model de lemn; 2) placă 
de scuturare; 3) extractor filetat. 


care se introduce bara de scuturare; în dreptu 
acestei găuri, modelul are o gaură cu diametru 
mai mare. Servește pentru a evita deteriorarea 
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modelului de lemn. Servește și ca placă de ex- 
tragere a modelului din formă, fie cu un cârlig 
introdus în această gaură, fie cu ajutorul unui 
extractor filetat, înşurubat, după formare, într'o 
gaură cu filet interior corespunzător (v. fig.). 

1, Placă de susținere [onopnaa numa; plaque 
de support; Unterlagsplatte; bottom plate; párna- 
lemez, aljlemez]. Metl.: Placă inelară de oţel, 
sprijinită pe picioarele cubiloului, care susține con- 
strucția metalică propriu zisă a cubiloului și căptu- 
șeala lui refractară. Două uși semicirculare, raba- 
tabile în jos, închid golul inelului, și se sprijine 
cu proptele (de obiceiu, vinciuri cu șurub), pentru 
a se forma pe ele fundul creuzetului; ele se deschid 
pentru curățirea sau pentru repararea cubiloului. 
de  susţi- 
nere [nogknanHaa S; 
TUIH'TA; peigne;Kamm; | 
comb; fésű]. Metl.: 
Placă de lemn sau de 
metal, în care este F= 
decupat conturul ex- 
terior dela baza unui 
model. E folosită la 
formare (de obiceiu la 
formarea în serie, cu 
plăci cu model), pen- 
tru susținerea pămân- 
tului în timpul scoa- 
terii modelului din cutia de format (v. fig.). 

s. ~ de turnare. Metl.: Sin. Pod de turnare (v.). 

4. ~ planatoare. Metl.: Sin. Placă de întindere. 
V. sub Planator. 

s. ~ rabatabilă [onpokupblBaemaa nnura; 
plaque renversable; Wendeplatte; turnover plate; 
hajt6lemez, forditâlemez]. V. sub Format, mașină 
de ~ cu placă rabatabilă. — 

Exemple de plăci folosite în industria textilă: 

e. Placa ăcelor [neppopnpoBannaa nnac- 
THHa AIA Hr; planche à aiguilles; Nadelbrett; 
needle board; łűs lap]. Ind. text.: Placă cu per- 
forații (v. fig. de sub Platina mecanismului Ja- 
cquard), (9), prin cari pătrund àcele orizontale (8) 
ale războiului Jacquard, și din corpul căreia cape- 
tele àcelor ies cu 12 mm. Fiecare ac e legat de 
o platină, și capul lui poate fi împins de o prismă 
rotitoare, pentru a abate platina respectivă din 
direcţia de mișcare a cuţitului (3), pentru ca, astfel, 
firul legat de platină să rămână nemișcat. Placa 
ăcelor (9) are o mică mobilitate, datorită căreia 
ăcele sunt bruscate mai puțin în timpul rotației 
prismei. Acele revin în poziția inițială în placa 
ăcelor, și platinele își reiau poziția verticală, dato- 
rită unei plăci de presiune (10), situată la capul 
opus al ăcelor, și acționată de un arc (11). 

7, ~ platinelor [neppopnpoBannaa mac- 
THHa JIA Kpy4KOB; planche à crochets; Plati- 
nenboden; notched bars board; platina-lap, kam- 
pós lécecske]. Ind. text.: Placă de lemn sau de 
fontă, la războaie și la Jacquard-uri, având câte o 
gaură pentru fiecare platină. 

a. ~ sforilor. Ind. text. V. Chorbrett. — 

Exemple de plăci folosite în industria poligrafică: 


2,» 


Formare cu placă cu model și cu 
placă de susținere. 
1) placă cu model; 2) model; 
3) placă de susținere; 4) cutie de 
format; 5) direcția de ridicare 
a formei. 
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s. Placă de stereotipie, plană. Arte gr. V. sub 
Stereotipie. 

10, ~ de stereotipie, recurbată. V. sub Ste- 
reotipie. — 

Exemple de plăci folosite în Fotografie: 

11. Placă fotografică [ pororpapnuecraa nac- 
TraHKka; plaque photographique; photographische 
Platte; photographic plate; fényképészeti lemez, 
fotografálási lemez]. Foto.: Placă de sticlă cristal, 
de dimensiuni standardizate, foarte limpede și 
transparentă, cu fațe plane, paralele, pe care este 
depus un strat fotosensibil. — 

După natura acestui strał, se deosebesc: 

12, ~ fotografică cu colodiu umed [poro- 
rpapnuecraa NJaCTHHKa C MOKPbIM KOJIJIO- 
nHeM; plaque photographique au collodion; pho- 
tographische Kollodiumplatte; photographic plate 
with wet collodion; nedves kollodiumos fény- 
kepeszeti lemez]. V. sub Placă fotografică umedă. 

13, ~ fotografică cuemulsiune[9My1»cHOHHaA 
pororpabpnuecnaa nnacrunka; plaque photo- 
graphique ă &mulsion; photographische Emulsions- 
platte; photographic plate with collodion emulsion; 
emulzios fényképészeti lemez]. V. sub Placă foto- 
grafică umedă. 

14. ~ fotografică umedă [mokpaa dororpa- 
ġþuseckaa nnacruuka; plaque photographique 
humide;feuchte photographische Platte; wet photo- 
graphic plate; nedves fényképészeti lemez]: Placă 
fotografică al cărei strat sensibil este preparat în 
momentul folosirii plăcii, și este expus în stare 
umedă, Acest strat sensibil este constituit, fie din 
colodiu imbibat cu o clorură sau cu o iodură so- 
lubilă, care este transformată în clorură sau în 
iodură de argint, prin tratare cu o soluţie de azotat 
de argint înainte de expunere (placă fotografică 
cu colodiu umed), fie dintr'o emulsiune de bro- 
mură de argint în colodiu, obținută prin trata- 
rea unei bromuri de azotat de argint (placă foto- 
grafică cu emulsiune). Plăcile fotografice cu colodiu 
umed sunt developate, fie cu un developator 
anorganic cu bază de sulfură de fier, care produce 
o developare fizică, fie cu o soluție de pirogalol, 
care conține acid acetic, — și apoi sunt „fixate" cu o 
soluție de cianură de sodiu sau de potasiu. Plăcile 
cu emulsiune sunt developate cu developatori 
organici cu bază de hidrochinonă sau de metol (v.) 
şi sunt fixate cu o soluţie de hiposulfit de sodiu, 
Plăcile cu colodiu umed, mai puțin sensibile, sunt 
folosite în special în zincogravură, iar cele cu 
emulsiune, în similigravură. 

15, ~ folografică uscată [cyxaa pororpabn- 
geciaa nnacTuHka; plaque photographique à 
émulsion de gélatine; photographische Trocken- 
platte; gelatine dry photographic plate; száraz 
fényképészeti lemez]: Placă fotografică al cărei 
strat sensibil este alcătuit dintr'o emulsiune coloi- 
dală (de obiceiu de gelatină), care conţine parti- 
cule foarte mici dintr'o substanţă fotosensibilă (de 
ex. de bromură de argint), şi, uneori, un sensi- 
bilizator (la plăcile folosite pentru lumină de 
o coloare pentru care plăcile obișnuite nu sunt 
sensibile). Stratul sensibil se obține prin turnarea 
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pe placa de sticlă a emulsiunii preparate, ames- 
tecând o soluţie de azotat de argint (de cca 10%), 
cu o soluție de bromură de potasiu care con- 
ține urme de iodură de potasiu și puțină gela- 
țină, şi apoi adăugind restul de gelatină, după 
precipitarea bromurii de argint. Emulsiunea astfel 
obținută este „maturată“ în prezenţă de amoniac, 
şi apoi este spălată. Prin precipitare, se obțin 
granule foarte fine de bromură de argint, cari, 
prin maturaţie, își măresc dimensiunile, mărindu-se 
în același timp sensibilitatea materialului fotografic 
la acțiunea luminii. Sensibilitatea depinde atât de 
mărimea granulelor de bromură de argint, cât și 
de natura gelatinei folosite. O emulsiune în care 
granulele au dimensiuni foarte variate este foarte 
sensibilă la acţiunea luminii, dar clișeele obținute 
cu ea au contraste slabe (emulsiune pentru nega- 
tive), iar o emulsiune cu granule mici și de ace- 
leași dimensiuni e mai puțin sensibilă, dar dă con- 
traste mai bune (emulsiune pentru pozitive și pentru 
diapozitive). 

Prin expunerea materialului fotografic la acțiunea 
luminii, o parte din bromura de argint e descom- 
pusă cu punere în libertate de granule de argint 
metalic, iar prin developarea ulterioară restul de 
bromură de argint expusă este descompus cu 
depunere de argint pe nucleele de argint existente. 
Developatorii folosiți (metol, hidrochinonă, rodinal, 
etc.) sunt substanțe cari descompun numai Ero- 
mura de argint influenţată de lumină, cu captare 
de brom, lăsând neatacată bromura neinfluențată 
de lumină. După developare, fixare (disolvarea 
într'o soluție de tiosulfat de sodiu a bromurii 
rămase) și spălare, se obține clișeul fotografic, 
în care părțile luminoase ale obiectului fotografiat 
apar ca straturi negre, opace, de argint metalic. 

Plăcile fotografice uscate cu gelatinobromură 
de argint sunt sensibile pentru radiaţii de lungimi 


o 
de undă până către 4900 A. Ele devin sensibile 
pentru verde și galben, prin sensibilizare cu eozină 
sau cu eritrozină (plăci ortocromatice, v. Ortocro- 
matic), iar pentru roșu, prin sensibilizare cu pina- 
crom sau cu pinacianol (plăci pancromatice, v. 
Pancromatic). Pentru fotografierea cu radiații infra- 
roșii se folosesc plăci sensibilizate cu substanțe 
din clasa cianinelor: criptocianină (v.), xenocia- 
nină (v.), neocianină (v.), etc. Plăcile fotografice 
uscate nu sunt sensibile în ultravioletul depărtat, 


o 
de lungimi de undă sub 2000 A, din cauza ab- 
sorpției radiaţiei de către gelatina plăcii. Pentru 
fotografierea în acest domeniu se folosesc plăci 
al căror strat sensibil e foarte sărac în gelatină, 
numite plăci Schumann; stratul sensibil al acestor 
plăci e foarte fragil. 

Pentru a împiedeca efectul de halo, prin refle- 
xiunea radiaţiilor incidente pe suprafaţa dinire lama- 
suport și stratul fotosensibil, această suprafață se 
acopere cu un strat absorbant. Astfel de plăci se 
numesc antihalo. 

Din categoria plăcilor fotografice uscate fac parte 
şi anumite materiale fotografice, în cari stratul 
sensibil este alcătuit dintr'un amestec de bicromat 


de potasiu cu un coloid (gelatină, gumă arabică, 
etc.). Sub acţiunea luminii se produce o reacţie 
între bicromat și coloid, cu modificarea proprie- 
tăților fizice ale acestuia, de exemplu transformând 
gelatina într'un compus insolubil în apă caldă. 
Opacizarea materialului fotografic de acest tip e 
datorită, de exemplu, unui pigment (praf de căr- 
bune, etc.) care, în cazul materialului cu gelatină 
bicromatată, este îndepărtat din locurile în cari 
materialul nu a fost impresionat, și rămâne pe 
placă în locuri pe cari a căzut lumina. Se cunosc 
mai multe feluri de material fotografic bicromatat. 

1. Placă fotografică pentru folografierea în co- 
lori [pororpapuuecraa nnacTuHka JNIA UBET - 
Ho pororpabuu; plaque pour la photographie 
en couleurs;Platte für Farbenphotographie; plate for 
colour photography; szines fényképészeti lemez]: 
Placă fotografică folosită pentru obținerea unor 
înregistrări a imaginilor obiectelor colorate, cari 
reproduc colorile obiectelor. Se folosesc diferite 
tipuri de astfel de plăci, a căror structură depinde 
de procedeul de înregistrare folosit. 

La plăcile autocrome se depune, pe placa de 
sticlă, un strat adeziv, pe care se presară un 
amestec de granule de amidon sau de rășină, 
cu diametrul de 10---15 pu (6000..::8000 gra- 
nule/mm?), colorate în violet, în verde şi în galben- 
roşu, cu spațiile dintre ele umplute cu pulbere 
fină de cărbune, formând astfel un sirat tricrom, 
care, în lumină reflectată, este întunecat, iar în 
lumină transmisă, apare roz. Peste acest strat se 
depune o emulsiune pancromatică de gelatină cu 
bromură de argint. Plăcile sunt expuse astfel, încât 
lumina cade pe lama de sticlă, ajungând la stratul 
fotosensibil prin transmisiune prin stratul de granule 
colorate. Prin developare, produc o imagine colo- 
rată în colori complementare care, prin inversare, 
produce un pozitiv colorat asemenea obiectului. 
Pentru o redare fidelă a colorilor originalului, 
porțiunile galbene-roșii trebue să transmită numai 


lumină cu lungimi de undă mai mari decât 5900 À. 


Astăzi, se ułilizează aproape excluziv plăci la 
cari se aplică principiul subtractiv. Plăcile (şi 
hârtia specială) sunt acoperite cu mai multe sira- 
turi subțiri de gelatină cu bromură de argint, cu 
o componentă de coloare și cu un sensibilizator. 
Componenta de coloare dă cu produsul de oxidare 
al revelatorului (al cărui constituent principal este 
dietil-parafenilendiamina sau etil-oxi-etil-parafenil- 
endiamina), prin cuplare, un colorant nedifuzibil, 
care apare în peliculă după înlăturarea argintului 
în cursul procesului de revelare. De exemplu, un 
asifel de material fotografic conține următoarele 
straturi sensibile: un sirat fără sensibilizator (sen- 
sibil la albastru), cu componentă de coloare pentru 
galben; un filtru galben, de argint coloidal; un 
strat sensibilizat pentru verde și cu componentă 
de coloare pentru purpuriu; un strat sensibilizat 
pentru portocaliu și cu componentă de coloare 
pentru albastru deschis, şi un strat antihalo. 

>. Placaj [þanepa; placage; eingelegte Arbeit, 
Plattierung; veneering, plating; lemez]. 1. Arh., Cs.: 


Sirat de material care acopere fețele văzute ale 
unui element de construcţie, de arhitectură, de 
tâmplărie, sau ale unui obiect metalic, executata din 
materiale de calitate inferioară sau cu aspect puțin 
agreabil, pentru a le proteja, pentru a le da un 
aspect mai agreabil sau pentru a realiza motive 
decorative. Placajele folosite pentru elementele de 
construcție sau de arhitectură sunt formate din 
plăci de piatră naturală (de obiceiu de marmură) 
sau de piatră artificială (plăci de mozaic, de stuc, 
de faianță, de gresie ceramică, e!c.), legate, de 
elementul-suport și între ele, printr'un mortar, și 
sunt așezate astfel, încât rosturile dintre ele să 
ție cât mai strâmte. Placajele folosite în tâmplărie 
sunt formate din foi subţiri (furnire), de lemn de 
esență tare sau de lemn exotic, lipite pe fața 
pieselor respective, sau fixate pe scheletul acestor 
piese (dacă materialul folosit la acoperire este 
alcătuit din mai multe foi de furnir lipite între ele). 
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cleiu, sub presiune, la cald sau la rece (v. fig.). 
Uneori, se intercalează între foile de furnir 
țesături metalice sau textile şi se acopere pla- 
cajul cu foi metalice subțiri. Foile de furnir 
pot fi întregi sau pot fi înnădite din mai multe 
bucăţi alăturate. La unele placaje, foile exte- 
rioare sunt făcute din lemn de esență mai 
tare sau din lemn exotic, pentru a se putea 
lustrui frumos, spre a fi decorative. Grosimea 
placajelor variază între 0,6 şi 20 mm, iar for- 
matul poate ajunge până la 2500X1250 mm 
sau chiar mai mare, după mărimea plăcilor presei 
folosite la fabricaţie. Proprietăţile plăcilor de placaj 
sunt superioare celor ale plăcilor de lemn masiv 
(de ex. variația dimensiunilor lor sub influența 
umidității e mai mică, rezistențele lor mecanice 
sunt mai mari, deformaţiile datorite variațiilor de 
temperatură și de umiditate sunt mai mici, posi- 
bilitățile de prelucrare sunt mai mari, etc.). 


(O—— > 
ALEI 
F 


Procesul tehnologic de fabricare a placajelor. 
A) tăierea buştenilor la lungimea necesară; B) tratamentul termic al buștenilor (aburirea); C) cojirea buştenilor, manuală 
sau mecanică; D) derularea; E) croirea furnirelor; F) uscarea furnirelor; G) frezarea paralelă a fășiilor inguste de furnir; 
H) înnădirea laterală a făşillor înguste de furnir; I) frezarea oblică a bucăţilor scurte de furnir; K) înnădirea longitudinală 
a bucăţilor scurte de furnir; L) sortarea furnirelor; M) înlocuirea nodurilor la furnire; N) aplicarea cleiului pe foile de 
turnir; N') prepararea cleiulul; O) presarea foilor de furnir încleite; P) tivirea placajelor; Q) șlefuirea placajelor; R) sor- 
tarea placajelor; S) ambalarea și marcarea placajelor; a) fășii înguste de furnir; b) bucăţi scurte de furnir; c) foi întregi 
„de furnir; 1) terestrău circular, ferestrău-coadă de vulpe, sau ferestrău electric (cu lanţ); 2) basine sau camere de aburit; 
3) mașină de derulat; 4) foarfeci-ghilotină; 5) uscătorie cu role; 6) mașină de frezat paralel; 7) maşină de înnădit lateral; 
8) mașină de frezat oblic; 9) mașină de înnădit oblic; 10) maşină de peticit furnire (de scos şi inlocuit nodurile); 11) maşină 
(valt) de întins clelul; 12) malaxor pentru cleiu; 13) presă hidraulică; 14) ferestrău circular de tivit; 15) mașină de șlefuit, 


1. Placaj [ineenaa danepa; contreplaque; 
Sperrholz; plywood; lemez]. 2. Ind. lemn.: Placă 
formată dintr'un nu- 
măr impar de foi de 
furnir, aşezate unele 
pesta altele și dis- 
puse astfel, încât 
direcția fibrelor unei 
foi să fie perpen- 
diculară pe direcţia 
fibrelor foii de dea- 


Placajul se întrebuințează la fabricarea mobilelor, 
a ambalajelor, a caselor prefabricate, a carose- 
riilor, îmbarcaţiilor, avioanelor, planoarelor, etc. 

Fabricarea placajelor cuprinde următoarele ope- 
rațiuni principale (v. fig.): pregătirea materiei 
prime, producerea furnirelor, uscarea și înnădirea 
foilor de furnir, lipirea și presarea placajului, și 
finisarea plăcilor de placaj. Sin. Contraplacaj. 

Din punctul de vedere al modului special de 
fabricare, se deosebesc: 

2. ~ armat [apmupoBannaa Kneenaa pa- 


supra și ale celei de dedesubtul ei, sau să fie in- 
<linată cu 30°, 45° sau 60° faţă de ele, — și lipite cu 


Hepa; conireplaque armé; armiertes Sperrholz; 
reinforced plywood; foglalófa]: Placaj format din 
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straturi alternate de foi de furnir și de țesătură 
metalică de sârmă subțire de oţel, sau, uneori, 
de bumbac. Lipirea straturilor se face cu rășini 
fenolice (bachelită), cu cari se impregnează, fie 
foile de furnir, fie țesătura, când aceasta este de 
bumbac. Straturile lemnoase asigură placajului 
armat e rigiditate mare, iar straturile de armare 
îi măresc rezistența la rupere (cca 2000 kg/cm?). 
Plăcile de placaj armat se întrebuințează la exe- 
cutarea pereților despărțitori ai avioanelor și la 
lucrările de suprastructură a navelor. 

1. Placaj blindat [nnaiimerm; panneau-metal; 
gepanzertes Sperrholz;plymetal;pâncelozotilemez]: 
Placaj la care straturile exterioare sunt alcătuite 
din foi metalice subțiri, de obiceiu de aluminiu, 
de zinc, plumb, cupru, oțel, etc. Se întrebuințează 
la construcția avioanelor, a caroseriilor, a îmbarca- 


„iilor, a instalaţiilor sanitare (săli de radioterapie), etc. 


2, ~ stelat [agesnooGpasnaa kneenaa þa- 
Hepa; panneau à plis en „étoile"; Sternplatten; 
star multi-ply; csillag-lemez]: Placaj confecționat 
din straturi numeroase de furnir, așezate astfel, 
încât fibrele diferitelor foi de furnir să formeze 
între ele, succesiv, unghiuri de 30°, 45°, 60°, 
pentru ca direcțiile fibrelor să formeze o stea. 
Această dispoziție asigură rezistențe aproape egale 
în toate direcțiile plăcii. 

3. Placare [nnakrupoBanne;placage;Furnieren, 
Einlegearbeit, Plattieren; veneering, plating; leme- 
zeles, furnsrozăs]. Arh., Cs.: Operaţiunea de aco- 
perire a fețelor văzute ale unui element de con- 
strucție, de arhitectură, de tâmplărie, sau ale unui 
obiect metalic, cu un strat de material de altă 
natură, pentru a le proteja, pentru a le da un 
aspect mai agreabil, sau pentru a le decora. 

4. Palcare[nnatnpoBanne;placage; Plattieren; 
plating; lemezeles]. Metl. V. sub Metalizare prin 
placare. 

s. Placare. Ind. lemn.: Sin. Furniruire (v.). 

s. Placat (nnarupoBanneriă; plaqué; plattiert; 
plated; lemezelt]. Tehn.: Calitatea unui element 
de construcţie, de arhitectură, de tâmplărie, sau 
a unui obiect metalic, format dintr'un anumit 
material, de a avea la suprafață un strat de alt 
material, de obiceiu de calitate superioară. 

7. Plachetă [namernaa qocka; plaquette; Pla- 
kette; plaquette; plaketa]: Medalie pătrată sau 
dreptunghiulară, care, de foarte multe ori, nu are 
decât o singură față modelată (avers). 

s. Plăci de deviaţie [orknonaromue nnac- 
THHEI; plaques de deviation; Ablenkplatten; de- 
flecting plates; terelSlemez]. Elt.: Plăci montate 
în tuburile catodice, cu ajutorul cărora se obține 
devierea fasciculului de electroni catodici prin 
câmpul electric stabilit între aceste plăci. 

s. Plăcuţă [ykpenurenrnaa NIaCTHHKA; tôle 
de liaison; Querplatte, Bindplatte; brace plate, 
cover plate; lapocska]. Cs. met.: Placă de oțel, 
groasă de 8:::10 mm, folosită la solidarizarea a 
două piese de oţel profilat cari alcătuesc o bară 
compusă, supusă la compresiune. Prinderea plă- 


cuței de fiecare bară se face cu cel puţin două 
nituri, sau prin sudură. 

10, ~ de continuitate [nnacruna MIA CBA3H; 
łôle de continuité; Kontinuitătsplatte; continuity 
plate; folytonossági lemez]. Pod.: Platbandă de 
oțel care leagă tălpile superioare a două longe- 
roane metalice, așezate una în prelungirea celei- 
lalte și fixate de aceeaşi antretoază, pentru a 
transmite forțele cari ar produce solicitarea la trac- 
țiune a tijelor niturilor de prindere a longeroanelor 
de antretoază. 

11. Plăcuţă de metal dur: Sin. Placă de metal 
dur (v.). 

12. Plăcuţă de oțel de scule: Sin. Placă de oţel 
special, pentru cuțite de mașină-unealtă (v.). 

13. Plafon [noronor; plafond; Plafond, Decke; 
ceiling; plafon, mennyezet, fedél, tető). 1. Cs., Mș.: 
Suprafaţa inferioară a planșeului sau a „peretelui“ 
de deasupra unei încăperi. Sin. Tavan (v.). — 
2. Cs., Mș.: Partea de sub elementul de rezistență 
al planșeului sau al „peretelui“ superior al unei 
încăperi. Sin. Tavan (v.). — 3. Mș.: Însuși „pere- 
tele“ superior al unei încăperi. 

Exemple: 

14, ~ de căldare verticală [noronok BepTu- 
KaJIbHOTO KOTJIA; ciel de boîte à feu; Stehkessel-— 
decke; roof sheet of the outside firebox; álló- 
kazân-mennyezet, állókazán-fedél]. C. f.: Peretele 
superior al căldării verticale a locomotivei cu abur. 
Are, de obiceiu, formă semicilindrică, fiind œ 
continuare a virolelor căldării longitudinale, iar læ 
unele locomotive este plan (tip Belpaire). Este 
construit, fie ca placă separată, fie din aceeaşi 
bucată cu pereții laterali, constituind mantaua 
căldării verticale. Plafonul căldării verticale este 
legat de plafonul cutiei de foc prin ancore de 
plafon, numite şuruburi sau tiranți. 

15. ~ de cutie de foc. V. Cerul focarului. 

16. ~ de focar. V. Cerul focarului. 

17, ~ de vagon [BaronHbrii NOTOINOK; plafond 
de voiture; Wagendecke; carriage ceiling; vasuti 
kocsi-mennyezet]. Transp.: Plafonul unui vagon de 
călători. El dublează învelitoarea acoperișului. Se- 
confecţionează din scânduri subțiri de brad, în- 
cheiate în uluc și pană, sau din table metalice: 
subțiri. Suprafaţa plafonului se vopsește, de obi- 
ceiu, în alb; uneori se îmbracă cu placaj de 
lemn lustruit sau decorat. 

+s. Plafon [ypoBene; plafond; Höhe; ceiling; 
magasság]. Gen., Tehn.: 1. Nivel. — 2. Nivel 
maxim. 

Exemple: 

19. ~ [NOTOJOK; plafond; Gipfelhshe; ceiling;; 
csucsmagassâg]. Nav. a.: Altitudinea maximă pe 
care o poate atinge un avion. Se deosebesc:: 
plafon aparent (v.), plafon practic (v.) și plafon 
teoretic (v.) 

20. ~ aparent [kaymnHăca NOTONOK; p'afond' 
apparent; Scheingipfelhshe; apparent ceiling; lât-- 
szólagos csúcsmagasság]: Înălțimea maximă de- 
ridicare a unui avion, citită pe barograma necorec- 
tată. Această înălțime depinde de temperatura și 
de presiunea atmosferei reale în raport cu atmo-— 


sfera standard, la care se referă plafonul real 
al avionului. 

1, Plafon practic [nparrnueckaii NOTONOK; 
plafond pratique; erreichte Gipfelhshe; practical 
ceiling, absolute ceiling; felállitott csúcsmagasság]: 
. Înălţimea maximă pe care o poate atinge un 
avion în sbor, corespunzând unei valori minime 
limită a vitesei ascensionale (de obiceiu 0,5 m/s). 
Practic, la această vitesă, avionul nu mai poate 
continua să urce. 

2. ~ teoretic [reoperuueckuii MOTOJOK ; 
plafond théorique, plafond calculé; Rechnungs- 
gipfelhöhe; theoretical ceiling; szâmitâsi csúcs- 
magasság]: Altitudinea maximă rezultată din calcul, 
la care avionul în urcare ar ajunge după un timp 
oricât de lung. 

La avioanele propulsate prin elice, plafonul teo- 
retic corespunde valorii minime ev? din relația: 

2 (GG /C% 1 

m=z (N) SG) 

o z/ min N 

unde G este greutatea avionului; $, suprafața 
portanță; C,, coeficientul de rezistență și C,, 


coeficientul de portanță, ambele ale avionului; 
N, randamentul elicei; p, masa specifică a aerului 
la înălțimea corespunzătoare plafonului; No, pute- 
rea la sol, iar v o funcţiune de p, egală cu raportul 
dintre puterea N la o înălțime oarecare și puterea la 
sol (N=N, y). Relaţia arată că plafonul, care 
corespunde valorii minime a produsului pv?, este 
cu atât mai înalt, cu cât greutatea este mai mică, 
iar puterea motorului sau a motoarelor, mai mare. 
Cea mai mare influență o are greutatea, care 
apare la puterea a treia, iar în al doilea rând 
puterea, care apare la pătrat. — Suprafața por- 
tantă, respectiv încărcarea G/S, influențează mai 


puțin plafonul. Mărimea C,/C!" trebue să aibă o 
valoare cât mai mică, lucru care se obține prin 
alegerea unui profil care are coeficient de por- 
tanță mare la valori mici ale rezistenței, prin 
alegerea unei alungiri (v.) mari a aripei și prin 
reducerea rezistenţelor parazitare. Randamentul 
elicei are, de asemenea, un efect important 
asupra plafonului. 

Funcțiunea v, caracteristică motorului respectiv, 
trebue să aibă valori cât mai mari la valori 
date ale lui p, pentru ca să se poată realiza 
o urcare cât mai rapidă şi la o înălțime cât mai 
mare. Tehnica modernă a construcţiei motoarelor 
a permis să se realizeze progrese importante în 
această direcţie, în special prin procedeele de 
supraalimentare și de supracompresiune, astfel că, 
printre factorii cari contribue la ridicarea plafo- 
nului, mărimea v are rolul cel mai important. 

La avioanele propulsate prin reacție, problema 
determinării plafonului teoretic este mult mai 
complicată, rezolvarea ei practică fiind posib lă 
numai pe cale grafică, deoarece nu se poate 
da (de ex. pentru turboreactoare) o expresiune 
simplă a variației puterii cu înălțimea. 

s. ~ de sbor[noronok nonera; plafond de 
vol; Flugebene; flying ceiling; repülési sik]. 
Fotgrm.: 1. Înălțimea absolută, constantă, pe care 
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trebue să o păstreze un vehicul aerian, în sborul 
de fotografiere, deasupra unei regiuni care urmează 
să fie înregistrată în fotograme aeriene. — 2. Planul 
orizontal, situat la înălțimea absolută de sbor, 
fixată în proiectul de ridicare aerofotogrammetrică, 
plan în care trebue să se menţină avionul în 
sborul de fotografiere a unei regiuni date. 

4, ~ noros [oOnaunaa Bbicora; plafond des 
nuages; Wolkenhshe; height of clouds; felhő- 
magasság]. Meteor.: Înălţimea faţă de sol, la care 
se găsește suprafaţa infarioară a unui sistem noros. 

s. Plafon, sudură de ~. V. sub Sudură. 

s. Plafon, șurub de ~ [pacnopra; entretoise 
de plafond; Deckenstehbolzen; ce'ling stay bolt; 
mennyezetcsavar]. C. f.: Distanţier care leagă 
între ele, pentru consolidare, plafonul cutiei de 
foc și plafonul căldării verticale a unei locomo- 
tive cu abur. Şuruburile de plafon sunt de oțel, 
şi sunt filetate la capete în continuare, având 
diametri diferiți (în dreptul prinderii în cele două 
plăci și în lungul șurubului). Capul inferior al 
şuruburilor de plafon depășește cerul focarului 
cu 25:::30 mm, și se strânge cu o piuliță; capul 
superior are forma de pătrat, pentru a se putea 
prinde la înșurubare, și se taie după înșurubare. 
Capetele șuruburilor de plafon se găuresc pe o 
adâncime de 60.::70mm, pentru ca, în caz de 
rupere, să poată fi ușor identificate prin apa care 
țâşnește prin ele. Ele trebue să asigure etanșe- 


Şurub de plafon de căldare de locomotivă. 
I) plafon nituit cu eclise; 1!) plafon nituit prin suprapunere; 
IIl) şurub de plafon (tirant); 1) șurub de plafon; 2) ancoră 
transversală; 3) cap de șurub care se tale după înșurubare; 
4) plafonul căldării verticale; 5) plafonul cutiei de foc; 
6) rondelă (șaibă) de aramă. 


itatea plafonului numai prin înșurubare forțată. 
Când căldarea rămâne fără apă suficientă, șuru- 
burile de plafon încep să curgă, slăbindu-se 
legătura cu plafonul, prin efectele dilataţiilor 
diferite (v. fig.). Sin. Tirant vertical. 

7. Plafonieră [noronounaa namna; plafonnier; 
Deckenbeleuchtungskărper; ceiling lamp fitting; 
mennyezeti lámpa]. ll. el.: Corp de iluminat care 
se fixează pe plafonul unei încăperi (cameră, 
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vehicul, e!c.) şi servește la iluminatul ei electric, 
de obiceiu, semidirect. — Plafonierele folosite în 
vagoanele de cale ferată sunt formate, de obiceiu, 
din trei lămpi, dintre cari una este albastră, 

+. Plagioclazi[nnarnorunasi; plagioclases; Pla- 
gioklases; plagioclases; plagioklăzok]. Mineral.: 
Feldspaţi calcosodici triclinici, amestecuri isomorfe 
de albit, NaAISi,O;, și anortit, CaAlaSia0,. Se 
indică prin procentele respective de albit, Ab, și 
anortit, An. Cei mai importanți sunt: albitul, Ab, (v.); 
oligoclazul, AbgoAnso*:: AbzoAnzo (v.); andezinul, 
AbzoAnzo* ** Abso Ango (v.); labradorul, Abso Anso*** 
Abo Anzor (v.); bytownitul, AbsoAnzo**:* Abio Angor 
și anorțitul, An, (v.). 

2, Plajă [nna:; plage; Strand; beach; strand]. 
Geog.: Jărm 'os de mare, format din nisip, din 
cochilii sau din pietriș, pe lățimea udată din când 
în când de valuri. — Se numeşte estran o plajă la 
mările cu maree, care este uscată și inundată 
zilnic, succesiv, prin jocul fluxului și al refluxului. — 
Prelungirea plajei sub apă se numește plajă 
submarină. 

s. Plămădeală [sangacra; levain; Sauerteig; 
leaven; kovász]. Ind. alim.: 1. Amestec format din 
făină, apă și drojdie. Acest amestec este purtă- 
torul culturii de înmulțire a microflorei de fer- 
mentaţie, alcătuită din drojdii cari provoacă 
fermentația alcoolică, şi din bacterii generatoare 
de acizi (în special bacterii lactice). Se între- 
buințează pentru a se economisi drojdie și pentru 
a se obține produse secundare de fermentație, 
<a alcooli superiori, aldehide, acizi (în special 
acidul lactic), cari dau gustul și aroma pâinii. 
— 2. Bucată de aluat dospit, purtătoare a culturii 
de înmulțire a microflorei de fermentație a aluatului. 

4. Plămădirea aluatului [3amemuBanue Tecra; 
pétrissage de la pâte; Knaten des Teigs; kneading 
of ihe dough; t&sztagyurâs]. Ind. alim.: Frămân- 
tarea manuală sau mecanică a aluatului împreună 
cu plămădeala sau cu drojdia, pentru a se obține 
un aluat omogen, în masa căruia procesul de 
fermentație să se desfășure în mod uniform. 

s. Plan, pl. plane [nocuccerb; plan; Ebene; 
plane; sik]. 1. Geom., Fiz.: Concept fundamental 
al Geometriei euclidiene, caracterizat prin urmă- 
toarele proprietăți: e univoc determinat prin trei 
puncie necolineare ale sale; conţine fiecare punct 
al unei drepie care unește oricare pereche de 
puncte ale sale; dacă are un punct comun cu 
alt plan, are cel puţin o dreaptă comună cu el. 
V. şi sub Axiomele geometriei euclidiene. 

o ~ axial [oceBaa nnocKocTb; plan axial; 
achsialer Plan; axial plane; axiális sik]. Geol. V. 
sub Cută. 

7, ~ cotat [pa3mevennbiii nau; plan coté; 
Bildebene; horizontal plane of projection; kepsik]. 
Geom., persp.: Tabloul pe care se proiectează 
ortogonal corpurile din spațiu, în metoda plane- 
lor cotate. Fiecare punct din spaţiu e definit 
prin proiecția și prn cota sa, care poate fi pozi- 
tivă. negativă sau nulă, după cum punctul este, 
respectiv, deasupra, dedesubtul planului de pro- 
iecție, sau în acest plan. 


s. ~ de alunecare [NJ1OCKOCTb CKONbKEHHA; 
plan de glissement; Gleitflăche; sliding plane; 
csuszăsi sik]. Rez. mat.: Suprafaţa plană din interiorul 
unui masiv de pământ, de-a-lungul căreia se 
deplasează, într'o direcţie oarecare, o parte din 
masivul de pământ, dacă în interiorul lui se 
creează tensiuni tangențiale egale sau mai mari 
decât produsul dintre tensiunea normală pe direc- 
ţia de deplasare și coeficientul maxim de frecare 
interioară. V. și sub Pământului, împingerea ~. 

9. ~ de ancorare ÎNJOCKOCTb aHkepaxa; 
plan d'ancrage; Ankerlinie; anchorage line;horgony- 
sik]. Tehn. mil.: Planul vertical, perpendicular pe 
firul apei, situat la 30--:70 m depărtare de axa 
unui pod, pe suporţi plutitori, de-a-lungul căruia 
se afundă ancorele suporţilor plutitori ai po- 
dului. Distanţa planului de ancorare e mai 
mare la fluvii decât la râuri, şi crește cu adân- 
cimea şi cu vitesa apei. Se deosebesc: un plan 
de ancorare dela deal, pentru ancorele cari se 
afundă în amonte de pod, și un plan de anco- 
rare dela vale, pentru ancorele cari se afundă 
în aval. 

10, ~ de falie [nnocnocrb cOpoca; plan de 
faille; Verwerfungsplan; fault plane; râtegvetâdesi 
sik]. Geol.: Sin. Plan de ruptură. V. sub Falie. 

u. ~ de fugă [nnockoctTb cxoga B nep- 
CNeKTHBE; plan de fuite; Fluchtebene; vanishing 
plane; irânysik]. Mat.: Perspectiva planului dela 
infinit în perspectiva-relief; el strânge imaginile 
perspective ale tuturor elementelor dela infinit 
ale spațiului. V. şi Perspectivă-relief. 

12. ~ de fundaţie [nockocrb pyhnnaMenra; 
plan de fondation; Griindungsebene; foundation 
plana; alapsik, alapzati sik]. Fund.: Planul orizontal 
din interiorul terenului de fundație, tangent la 
fundaţie în punctul de adâncime maximă al ei. 

13. ~ de incidenţă. V. Incidenţă, plan de ~. 

14, ~ de plutire [nnocrocrb nnaBaHna; plan 
de flottaison; Wasserlinienrib; half-breadth plane; 
merülési sik]. Nav. m.: Planul reprezentat de 
nivelul apei în exteriorul carenei unui plutitor. 

15, ~ de polarizație [nnockocrb NONAPU- 
3auHH; plan de polarisation; Polarisationsebene; 
plane of polarization; polarizâci6-sik]. Fiz.: Planul 
care trece prin direcția de propagare a unei 
vibrații mecanice polarizate linear, și este per- 
pendicular pe direcția mișcării de vibraţie, iar în 
cazul unei radiații electromagnetice, este per- 
pendicular pe direcţia intensității câmpului electric. 

18, ~ de profil. V. Profil, plan de ~. 

17, ~ de proiecție [mnan npoeruuu; plan 
de projection; Bild-Projsktionsebene; projection 
plane; kepvetitesi sik]. Geom. persp.: Planul pe 
care, prin metoda proiecțiilor, se obțin imaginile 
obiectelor din spațiu. 

18, ~ de refracţiune. V. Refracţiune, plan de ~. 

19, ~ de ruptură [IJIOCKOCTb pa3pbiIBa; section 
de rupture; Trennschniit; section of rupture; szakite 
szelvény]. Tehn. mil.: Secţiunea care urmează să 
fie realizată — cu ajutorul unui exploziv — în 
grinda unui pod, într'un suport al podului, etc. 


1, Plan de rupiură [nnockocre pa3pbiBa; plan 
de faille; Verwerfungsplan; fault plane; szakadási 
sik]. Geol.: Sin. Plan de falie. V. sub Falie. 

3, ~ de sarcină [NNOCKOCTE Harpy3KH; plan 
de charge; Druckebene; pressure plane; nyomâsi 
sik]. Hidr.: Planul orizontal al suprafeței libere a 
lichidului în rezervorul de alimentare a unei con- 
ducte forțate, sau a unui canal cu suprafaţă liberă.— 

Planul situat deasupra nivelului liber al lichi- 
dului, astfel încât diferența dintre înălțimi să fie 
egală cu înălțimea unei coloane de lichid care 
echilibrează presiunea atmosferică, se numeşte 
plan de sarcină absolută. 

s ~ de sarcină absolută. V. sub Plan de 
sarcină. 

4, ~ de separație. Metl. V. sub Separaţie. 

3. ~ de tragere [IJIOCKOCTb CTpEJbőŐbl; plan 
de tir; Schiebebene, Schiebplan; plane of fire; 
l&veszeti sik]. Tehn. mil.: Planul vertical care 
cuprinde linia de tragere, în tragerile cu armele 
de foc. 

eœ ~ de vibraţie [nnociocr» KoeGanua; 
plan de vibration; Schwingungsebene; plane of 
vibration; rezgési sik]. Fiz.: Planul care trece 
prin direcția de propagare a unei vibrații polarizate 
linear, și care conține, în cazul vibrațiilor meca- 
nice, direcția mişcării de vibrație, iar în cazul 
vibraţiilor electromagnetice, direcția intensității 
câmpului electric, 

7. ~ de vizare [IJOCKOCTb BH3HpPOBaHHA; 
plan de visée; Visierebene; plane of sighting; 
irânysik, nézősik]. Topog.: Planul vertical care 
trece prin punctul de staţie al observatorului și 
prin linia de vizare. 

s. ~ diametral [quaMeTpabHaA NJIOCKOCTE; 
plan diamstral; Diametralebene; diametral plane; 
diametrâlis sik]. Mat.: Planul polar al unui punct 
dela infinit în raport cu o cuadrică. Este locul 
mijlocurilor coardelor paralele cu direcția deter- 
minată de punctul dela infinit considerat. Două 
plane diametrale sunt conjugate, dacă își conțin 
reciproc polii. Un plan diametral şi un diametru 
sunt conjugate, când dreapta dela infinit a pla- 
nului diametral este polara reciprocă a diametrului. 

9. ~ fundamental de profil. V. Profil, plan 
fundamental de ~. 

10. ~ geometral [ropusonrambhaa TIJIOC- 
KOC'Tb; plan geometral; Grundebene; ground plane; 
alapsik]. Geom.: Planul orizontal din reprezen- 
tarea descriptivă pe care sunt plasați, în general, 
obiectul și observatorul, și față de care se iau 
înălțimile, eventual adâncimile. 

u. ~ iluminat util [nonezuoocBemennaa n10- 
CKOCTb; plan éclairé utile; beleuchtete Mebebene, 
Arbeitsebene, Arbeitsfläche; illuminated plane; 
világitott mérősik]. ll. el: 1. Plan în care se fac 
observațiile referitoare la iluminat. — 2. Plan ori- 
zontal, la 85 cm deasupra dușumelei unei încă- 
peri iluminate. 

12, ~ isotrop [H3OoTponnaA NIOCKOCTb; plan 
isotrope; isotrope Ebene; isotrope plane; izotro- 
pikus sik]. Mat.: Plan tangent conicei absolute a 
spațiului (adică cercului imaginar dela infinit). 
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13. ~ luminos [CBeETIIaA NNOCKOCTE; plan de 
lumière; Lichtebene; plane of light; fenysik]. 
Fiz.: Plan care trece printr'un izvor de lumină 
punctual, la distanță finită sau infinită — con- 
ținând, deci, razele de lumină — și determinat, în 
general, prin anumite condițiuni suplementare. 
Planele luminoase tangente unei suprafeţe înfă- 
șură conul sau cilindrul de lumină al acesteia 
relativ la izvorul dat. 


14. ~ neutru [neiirpanbnaa nnockocTrb; plan 
neutre; Verschwindungsebene; neutral plane; tâv- 
lati irânysik]. Geom. persp.: Planul dus prin punctul 
de vedere, paralel cu tabloul, în perspectiva line- 
ară. Punctele din planul neutru nu au perspectivă, 
sau, pe tablou, perspectivele lor sunt la infinit. 
Planul neutru separă spaţiul în regiunea din faţa 
observatorului, ale cărui puncte au perspective 
reale, și regiunea din spatele observatorului, ale 
cărui puncte au perspective virtuale. 

15. ~ normal [HOPMaJIbHaA NNOCKOCTb; plan 
normal; normale Flăche; normal plane; normâlis 
sik]. Geom.: Locul geometric al normalelor la 
o curbă într'un punct. Ecuația planului normal este 


= a AR 
(7—R)- paz mo, 


unde 7 este vectorul de poziţie al punctului curent 
al planului normal, R e vectorul de poziţie al punc- 
tului R de pe curbă, iar ds este elementul de 
arc în lungul curbei. 

Dacă curba este dată de ecuațiile x= x(t), 
y=y (t), z=z(t), ecuaţia planului normal este 


x'(X—x)+y'(Y—y)+z'(Z-z)=0, 


x', y', z' fiind derivatele coordonatelor x, y, z, în 
raport cu parametrul t. 

1. ~ nucleal [ampoBaa nmjocKkocTb; plan 
nucléal; Kernebene; epipolar plane; magsik]. 
Fotgrm.: Planul determinat de un punct obiect A 
şi de axa nucleală (v.) Kı Ka. Orice punct obiect 
are un singur plan nucleal. 


17, ~ Orar [4acoBaA NJIOCKOCTE; plan horaire; 
Stundenebene; hour plane; orasik]. Astr.: Orice 
plan care trece prin axa lumii şi prinir'o stea S 
(planul orar al stelei $). Toate planele orare in- 
tersectează sfera cerească după cercuri mari, nu- 
mite cercuri orare sau cercuri de declinație ale 
stelelor respective. 


18.  crizonial principal [0CHOBHAA rOpH30H- 
TANbHaA NJIOCKOCTb; plan d'horizon; Haupt- 
horizontalebene; horizon's plane; fő visszintes 
sik]. Fotgrm.: Planul care trece prin orizontala 
principală a unui clișeu și este perpendicular pe 
planul clişeului. 

19. ~ osculator [kacarenbhaa IMIOCKOCTb; 
plan osculateur;  Oskulationsebene; osculating 
plane; oszkulăci6sik]. Geom.: Planul determinat 
de tangentă și de normala principală la o curbă 
într'un punct R. Planul osculator este planul de 
poziție limită a planului care trece prin tangenta 
la curbă în punctul R și printr'un alt punct R' 
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al curbei, când R' tinde către R. Ecuația planu- 
lui osculator este 


7 R+u mtovu, s 


unde 7 este vectorul de poziție al unui punct 
curent. al planului osculator în raport cu un punct 


oarecare, R e vectorul de poziţie al punctului R, 
ut şi 4, sunt, respectiv, versorii după tangenta și după 
normala principală la curbă (în punctul R), iar 4 
și v sunt, respectiv, valorile algebrice ale proiecțiilor 
vectorului 7—AR pe tangentă și pe normala prin- 
cipală la curbă. Dacă curba esta dată parametric: 
x= f(t), y=(0), z=y(0), ecuația planului oscula- 
tor este, în coordonate cartesiene: 

| X—x Y—y Z—z 

jera y z =0, 

| x y z 
accentele indicând câte o derivare în raport cu 
parametrul ales pe curbă. 

Planul osculator este planul de care curba se 
apropie cel mai mult în jurul punctului R, di- 
stanța de acest plan a unui punct R' de pe 
curbă, vecin cu punctul R, fiind un infinit mic de 
ordinul al treilea în raport cu elementul de arc ds 
dintre R și R'. În punctul R, curba traver- 
sează planul osculator, 

În anumite puncte ale curbei, distanța dintre 
un punct R', vecin cu punctul R, și planul os- 
culator în R la curbă, este un infinit mic de ordi- 
nul al patrulea. Un astfel de plan osculator se nu- 
meşte plan osculator staționar. Punctele de pe 
curbă în cari planul osculator e staționar corespund 
valorilor t ale parametrului, date de ecuația 


AT a 
| x” sa z” =0 
x y z 


Singurele curbe al căror plan osculator e sta- 
ționar în toate punctele lor sunt curbele plane. 

1, Plan principal [ocnoBnaa nnockocrb; plan 
principal; Hauptebene; principal plane; f5sik]. 
1. Geom.: Plan diametral, perpendicular pe di- 
recția coardelor unei cuadrice pe cari le împarte 
în părți egale. 

Dreapta sa dela infinit este polara punctului 
dela infinit, care determină direcţia coardelor, în 
raport cu cercul dela infinit. Direcţia respectivă 
se numeşte direcţie principală a cuadricei. O cua- 
drică admite trei direcţii principale, distincte sau 
coincidente. — 2. Opt. V. sub Principale, plane ~. 

2. ~ principal [ocuoBHaA IIIOCKOCTb; plan 
principal; Tiefenebene; principal plane; alapvető 
sik]. Geom. persp.: Imaginea perspectivă a planu- 
lui de profil. Dreapta lui de fugă este verticala 
punctului principal. 

s. ~ proiectant [NpoeRIIHOHHaA NIIOCKOCTb; 
plan projetiant; projizierende Ebene; projecting 
plane; vetită sik]. Geom. persp.: Planul determinat 
de o dreaptă și de centrul sau de direcția de 
proiecţie. El definește, la intersecţiunea cu planul 
de proiecție (tabloul), imaginea, sau proiecția 


dreptei din spațiu. El geometrizeză, fie planul vizual, 
și, în acest caz, proiecția este o perspectivă, fie pla- 
nul de umbră, și, în acest caz, proiecția este o umbră. 

a. ~ rectłificani [BPINPAMIIALOIIAA NIIOCKOCTb; 
plan rectifiant; rektifizierende Ebene; rectifying 
plans; helyesbitő sik]. Geom.: Planul determinat 
de tangentă și de binormala la curbă, într'un 
punct R. Ecuația sa este 

23 23 
ER, ptl o 
A ds? ds 
unde R este vectorul de poziție al punctului R, 
şi 7 e vectorul de poziție al unui punct curent 
al planului. 

Dacă ecuațiile curbelor în coordonate cartesiene 
sunt date de x=x (t), y= (t), z=z(2), ecuația 
planului rectificant este 

x" (X—x)+y" (Y —y)+z"(Z—z)=0. 

s. ~ reticular [permeTruaraa NJIOCKOCTb; plan 
r&ticulaire; Netzebene ; reticular plane; rácssik]. 
Mineral.: Fiecare dintre planele determinate de 
moleculele sau de ionii cari alcătuesc o rețea 
cristalină spațială. 

s. ~ tangent [TanrenuuanbHaA INJIOCKCCTb; 
plan tangent; Tangentialebene; tangent plane; 
érintősik]. Geom.: 1. Orice plan care conține tan- 
genta la o curbă într'un punct. (Planul osculator 
şi planul rectificant sunt plane tangente la curbă). — 
2. Locul geometric al tangentelor la curbele de 
pe o suprafață cari trec printr'un punct R. Dacă 
R (u,v) este vectorul de poziţie al punctului R 
de pe suprafață, și 7 e vectorul de poziție al 
planului tangent, ecuaţia acestuia este 

CRER 
Qu Li dv , TS D“ [i dv Li 
Dacă suprafața este dată parametric: 
x = x (u, v); y = y (#, v); z = z (u, v), ecuaţia pla- 
nului tangent în punctul R (x, y, z) este 
X—-x Y-—y Z-z 
da -99 - 92 
du Qu Qu |=0. 
dx 27 92 
dv ðv ðv 

Dacă suprafața este dată prin F(x, y,z)=0, 

ecuația planului tangent este 


dF dF F 
a IE eg e IEN 


A 


mărimile 
DF F 9F 
"9x' ðy' az 
fiind continue în jurul punctului R (x, y, z) și cele 
trei derivate nefiind toate nule în acest punct. 

7. ~ vertical principal [ocnoBnaa BepTu- 
KaJbHaA IJIOCKOCTb; plan vertical, principal; 
Hauptvertikalebene; principal vertical plane; f5 
függöleges sik]. Fotgrm.: Planul care trece prin 
verticala principală a unui clișeu și este perpen- 
dicular pe planul clișeului. 


+. Planul cuplului [DOJIOCKOCTb cuennenua; 
plan du couple; Krăftepaarebene; couple plane; 
erőpár-sik]. V. sub Cuplu. 

2, ~ imaginii ÎnJrockocTrb uH3oGpaxenua; 
plan de l'image; Bildebene; image plane; fény- 
k&p-sik]. Fotgrm.: Planul clișeului, pe care e pro- 
iectată imaginea fotografică a obiectului înregistrat. 


3, ~ nașterilor [NATOBaA NNOCKOCTb; plan 
des naissances; Gewslbeanfăngerplan; springer 
plane; boltkezdâ-kâsik]. Cs.: Planul, orizontal sau 
inclinat, determinat de liniile locuri geometrice 
ale intersecţiunilor axei unei bolți, cu nașterile. 
V. fig. sub Boltă, 

4. ~ orizontului [m1OCKOCTb ropuzoura; 
plan d'horizon; Horizontebene; horizon's plane; 
látóhatár-sik]. Fotgrm.: Planul orizontal care trece 
prin centrul de perspectivă al clișeului. 


s. ~ terenului [man MecTHOCTH; plan du 
terrain; Geländeebene; ground plane; terepsik]. 
Topog.: Planul orizontal de referință al unei por- 
țiuni din scoarța terestră, determinat de cota 
mijlocie dedusă din media cotelor maxime şi 
minime ale reliefului porțiunii de teren. 

s. Plan, pl. plane [nnockuă; plan; Fläche; 
plane; sik]. 2. Gen.: Corp care are cel puțin 
una dintre feţe plană sau aproape plană, această 
față având un rol important în anumite fenomene 
sau aplicații. 

7  Înpobuub Kpbia; plan; Tragflăche; 
aerofoil, deck, wing; felhajtó sik]. Av.: Suprafața 
de sustentaţie a unui avion, adică suprafaţa aripei 
pe care se exercită forța portantă a avionului. 
Numele de plan se folosește în clasificarea avioa- 
nelor după numărul de suprafețe de sustentaţie pe 
cari le au; în această clasificare se deosebesc avioane 
monoplane, biplane și multiplane. (V. și sub Aripă). 

La avioanele monoplane, cari au un singur 
rând de plane, dispoziția constructivă a acestora 
față de fuzelaj poate fi destul de variată. Con- 
strucțiile monoplanelor cu planele legate de fuzelaj 
prin hobane suple (atât inferioare, cât și supe- 
rioare), sau a monoplanelor cu planele situate 
sub fuzelaj și legate de acesta prin contrafişe 
(hobane) rigide, sunt aproape complet abando- 
nate. La unele avioane mici de turism se folosește 
construcția cu planele deasupra fuzelajului, legă- 
tura realizându-se tot prin contrafişe rigide; acest 
mod de construcție este cunoscut sub numele de 
monoplan parasol, și prezintă avantajul de a oferi 
pilotului o bună vizibilitate. — Construcţia cea 
mai răspândită, și care tinde să se generalizeze 
la avioanele actuale, este monoplanul cantilever, 
la care planele sunt în consolă. 

Dispoziţia planelor față de fuzelaj poate fi supe- 
rioară, mediană și joasă (inferioară). Dispoziţia me- 
diană este cea mai avantajoasă din punctul de vedere 
aerodinamic, dar prezintă dificultăţi de ordin con- 
structiv; dispoziția joasă a planelor, foarte fre- 
cventă, reclamă o bună racordare a fuzelajului 
(pentru consideraţii aerodinamice), ceea ce repre- 
zintă o dificultate din punct de vedere con- 
structiv, dar permite adaptarea unui aterisor scurt. 
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Privite frontal, planele pot fi în diedru, în W, 
sau în M. Planele în diedru ameliorează stabili- 
tatea transversală a avionului, unghiul diedrului 
fiind cuprins, în general, între 5° și 7*; planele în 
W permit o bună racordare cu fuzelajul şi con- 
struirea unui aterisor scurt, iar cele în M dau o 
bună vizibilitate și permit realizarea unei gărzi bune 
pentru elice.— Văzute de sus, planele pot fi aliniate 
sau dispuse în săgeată, după cum linia mediană 
e sau nu e perpendiculară pe axa longitudinală 
a avionului; săgeata poate fi pozitivă (spre spate) 
sau negativă (spre față). 

Biplanele au fost construite pentru a se realiza 
aripe de grosime mică, cele două rânduri de 
plane fiind legate între ele prin montanți şi prin 
hobane. Sistemul astfel realizat prezintă însă mari 
desavantaje, deoarece rezistenţa la înaintare este 
considerabil sporită. Biplanul se folosește destul 
de rar, și anume la unele avioane de turism și de 
sport. — Multiplanele, cari prezintă desavantajele 
biplanelor, ca și dificultăți constructive, sunt com- 
plet abandonate. 

s. ~ de probă [HCIbITATEJIbHbIÄ HCK; plan 
d'épreuve; Prüfscheibe; testing disk; probatárcsa]. 
Fiz.: Mic disc metalic, fixat la capătul unui mâner 
izolant, care servește la măsurarea densităţii sar- 
cinii electrice la suprafața conductoarelor. Discul 
se aplică succesiv în diferite puncte de pe suprafaţa 
unui corp electrizat, astfel încât sarcina electrică 
de pe porțiunea de suprafaţă de contact a corpului 
cu discul trece pe disc, și rămâne pe el, chiar 
dacă-l depărtăm de corp. Valoarea acestei sarcini, 
proporțională cu densitatea locală de sarcină a 
conductorului, se determină, apoi, electrometric. 

s. ~ inclinat [naknonnblă na; plan incliné; 
schiefe Ebene; inclined plane; lejtős sik]. Fiz.: 
Aparat simplu, compus dintr'un plan care formează 
un unghiu cu planul orizontal, şi care serveşte 
pentru a ridica greutăți cu ajutorul unor forțe mai 
mici decât greutățile (v. fig.). Dacă P este greu- 
tatea corpului așezat pe planul inclinat și Q este 
forța exterioară care 
acționează asupra lui, 
condiţiunea de echili- 
bru a corpului pe plan 
(neglijând frecarea) 
este P sin «=Q sinf, 
iar reacţiunea normală 
pe suprafața planului e 
N= P cosa— Qcosf. 
La a dat, valoarea mi- 
nimă a forței Q este 
Q=P sin «a, când 
forța Q lucrează în . „ f Psi a=a; 
lungul planului incli- P= 2 i N=P cos a. 
nat. În acest caz, 
reacţiunea N are valoarea N= P cosa. 

Dacă există frecare între corpul C și planul 
inclinat, dacă f este coeficientul de frecare, și dacă 
forța Q se exercită de-a-lungul şi în sensul planu- 
lui, relația de echilibru este Q=P sina+N/, iar 
pentru valori mai mari ale lui Q, corpul e urcat 
pe planul inclinat. 


Plan inclinat. 


ef P sin a= Q sin ĝ; 
lL N=P cos a—Q cos a. 
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În cazul în care corpul este coborit pe plan, 
fiind susținut de o forță Q, frecarea se exercită 
în sens contrar și ecuaţia de echilibru devine 
Q=P sin &— NÍ, iar pentru valori mai mici ale lui 
Q, corpul coboară pe plan. 

1. Plan inclinat [yknon; plan incliné; Brems- 
berg; inclined plane, incline, plane run; lejtős pálya, 
sikló]. Transp.: Cale de transport pentru vehicule 
sau pentru pietoni, în formă de plan inclinat. Se 
folosește în exploatări miniere, în exploatări fores- 


j I, hj 


2, ~ inclinat automotor [NONbeMHbIÄ Ha- 
KJIOHHbIÄ nau; plan incliné automoteur; Brems- 
berg; selfacting plane; ingás sikló]. Transp.: Plan 
inclinat la care vagonetele pline cari coboară ridică, 
prin propria lor greutate, vagonetele goale. Este 
deservit de un troliu-frână. 

3. ~ tip optic [omrnuecruii nah; plan type 
optique; optische Planlehre; optical caliper; optikai 
szabvânysik]. Tehn.: Calibru optic a cărui suprafață 
de referință este o suprafaţă plană. Este calibrul 


Schema unui plan inclinat cu două galerii, într'o exploatare minieră. 
1) compartiment cu două linii, pentru vagonete; 2) compartiment peniru pietoni; 3) vagonet; 4) troliu; 5) placă învâr- 
tltoare; 6) barieră de protecțiune; 7) galerie orizontală. 


tiere, în cariere de piatră și de argilă, etc. Planul 
inclinat peniru vehicule servește la transport, 
folosind gravitația, vagonetele coborind pe cale 
prin greutatea lcr; planul inclinat pentru pietoni 
este o cale inclinată la un unghiu adecvat, cu sau 
fără scări.— Planul inclinat pentru vehicule este, de 
obiceiu, cu o singură linie sau cu două linii, și are 
o inclinare de 20:::30*, iar circulaţia vagonete- 
lor este pendulară; în cazul planului inclinat cu 
o singură linie se prevăd porțiuni cu linii de evitare. 
La capătul superior se găsește camera troliului 
care trage în sus vagonetele încărcate și frânează 
vagonelele cari coboară, acest troliu putând fi cu 
tobă sau pentru cablu fără fine. La capătul 
inferior şi la cel superior se găsește câte o placă 
învârtitoare, pentru întoarcerea și dirijarea vago- 
netelor. Planele inclinate sunt echipate cu insta- 
laţii de siguranță și cu semnalizare optică şi 
acustică. Când unghiul de inclinare depășește 30°, 
vagonetele se transportă pe platformă (v. Plat- 
formă de plan inclinat), pentru a se evita 
răsturnarea. — În exploatările miniere, planul 
inclinat e format de baza unei galerii inclinate 
până la 45°; galeria este săpată în planul strate- 
lor sau între două orizonturi, în steril când săparea 
puțurilor oarbe nu este economică. Planul inclinat 
poate avea o galerie, cu unul sau cu două com- 
partimente; în ultimul caz, compartimentele sunt 
despărțite printr'un perete, unul fiind pentru circu- 
lația vagonetelor și celălalt pentru pietoni (v. fig.). 


optic folosit cel mai mult, care servește atât la veri- 
ficarea suprafeţelor plane, cât și a suprafeţelor cu 
o curkură slabă, prin măsurarea inelelor de inter- 
ferență cari se formează împrejurul punctului de 
contact. Raza de curbură R a suprafeţei care se 
verifică este dată de formula: 

= 

pă! 

unde x este raza inelului de interferență de or- 
dinul p, şi A, lungimea de undă a luminii folosite. 

4. Plan, pl. planuri [nnan; plan; Zeichnung, 
Plan; draught, plan; terv, tervrajz]. 3. Tehn.: 
Desen sau ansamblu de desene executate la 
scară și cotate, pe o aceeași foaie de hârtie, 
pentru a reprezenta grafic o suprafaţă de teren, 
o construcție, o mașină, un aparat, etc., prin pro- 
iecţiile orizontale și verticale ale fețelor exterioare 
şi ale diferitelor secțiuni ale lor, și, uneori, prin 
perspective. 

5, ~ de ansamblu [niau oGmero pacno- 
noatenHA; plan d'ensemble; Ubersichisplan; gene- 
ral plan; tájékoztató terv]. Cs.: Desen care 
reprezintă, în proiecţie ortogonală, orizontală, 
amplasamentele tuturor elementelor sau ale părților 
componente ale unei construcții, ale unei amena- 
jeri urbanistice, ale unei instalaţii, etc. 

s. ~ de detaliu [peranbuerii nan; plan de 
detail; Einzelzeichnung; detail drawing; részlet 


R= 
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cuprinde modul de așezare relativă a.elementelor 
unui sistem tehnic (construcție, mașină, aparat, 
etc.). Exemple: planul de dispoziţie a cilindrilor 
unui motor cu ardere internă (v. fig. A), planul 


terv]: Tehn.: Plan executat la scară mare, și care 
cuprinde desene cari reprezintă, în amănunt, 
modul de construire a diferitelor părți ale unei 
lucrări tehnice (construcție, mașină, aparat, etc.). 


Motoare în stea (simplă, multipă sav rabâtulă) 
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la rcilindru 4 |Motasre supradimensiona 
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Planuri de dispoziţie a cilindrilor motoarelor de avion. 


1. Plan de dispoziţie [nian pacnononenna; 
plan de disposition; Anordnungsplan; arrange- 
ment plan; elhelyezési terv]. Tehn.: Plan care 


Plan de dispoziţie a oslilor unel locomotive. 
1) tampon; 2) osie fixă; 3) osie cu joc; 4) osie cu buza 
bandajulul subțiată; 5) bulon de articulația; 6) bloc de în- 
hămare; l4) distanța dintre tampon și ultima osie a tenderului; 
la) distanța dintre osille extreme ale tenderului; 14) distanța 
dintre osia din față a tenderulul şi blocul de înhămare; l4) di- 
stanja dintre blocul de înhămare și ultima osie a locomotivei; 
l5) distanţa dintre osiile extreme ale locomotivei; lẹ) distanța 
dintre osia din faţă a locomotivei și tampon; l7) și ls) distan- 
ţa dintre osiile tenderului; lẹ) distanța dintre ostile loco- 
motivei; le) distanţa dintre ostile extreme ale tenderului și ale 
locomotivei; 14) lungimea tenderului; 1j) lungimea locomoti- 

vel; 1) lungime totală (locomotivă și tender). 


de dispoziție a osiilor unei locomotive (v. fig. B), 
planul de dispoziţie a liniilor unei staţii de cale 
ferată, planul de dispoziție a fermelor unui aco- 
periș, etc. 

2} ~ de execuție [nnan BbINOJIHEHHA; plan 
d'exécution; Ausfiihrungsplan; working plan; végre- 
hajtăsi terv]. Tehn.: Plan care cuprinde toate datele 
constructive necesare executării unei lucrări teh- 
nice (construcție, mașină, aparat, etc.). 

s ~ de mină [mIaH BbINONHEHHA MapK- 
meiinepcrux paGor; plan de la mine; Gruben- 
bild; mine map; bânya-tervrajz]. Mine: Reprezen- 
tarea topografică, pe un plan, a lucrărilor subterane 
ale unei mine. 

4 ~ de moniaj |Monrantiblii man; plan 
de montage; Montageplan; rigging up plan; 
szerelési tervrajz]. Tehn.: Plan care cuprinde de- 
senele reprezentând modul de asamblare a piese- 
lor componente ale unei construcţii, ale unei 
mașini, ale unui aparat, etc., cu indicarea deta- 
liilor necesare operațiunii de montare (cote, 
ajustaje, etc.) și, uneori, şi a fazelor succesive 
ale montării. 

s ~ de poză a căii [mian pPacnoIOmeHHA 
mmal; plan de pose de la voie; Gleisaubildungs- 
plan, Gleisverlegeplan; rail-laying plan; vâgânyzat- 
elrendezési terv]. C. f.: Desen care reprezintă mo- 
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dul de- aşezare și de fixare a traverselor de 
cale ferată, ca și distanțele dintre axele traver- 
selor, în lungul unui panou de cale. 

1, Plan de sistematizare [nau cucremaTru- 
3anuH; plan d'urbanisation, plan d'aménagement 
et d'extension; Bebaungsplan, Umbaungsplan; 
plan for building; âtalakităsi terv, rendszeresi- 
tési terv]. Urb.: Ansamblul unui proiect care sta- 
bilește modul de construire şi de desvoltare în 
viitor a unei aglomeraţii umane, din punctul de 
vedere al distribuirii zonelor, al alinierilor, al 
spațiilor verzi, al regimurilor de construcție, al 
rețelei de comunicaţie, etc. Planul de sistema- 
tizare se întocmește pe baza unei documentări 
şi a unui program, și e format dintr'un plan director 
(sau plan de utilizare), dintr'un plan de detaliu 
(sau de aplicare), un regulament de construcţie 
şi de aliniere, un memoriu explicativ și un pro- 
gram de eșalonare. Planul director cuprinde solu- 
țiile generale de utilizare a terenului (zone clădite 
şi neclădite, spaţii libere, clădiri publice, etc.) și de 
amenajare a rețelei principale de căi de circulaţie 
(străzi, bulevarde, căi ferate, canale, aeroporturi, 
etc.). Planul de detaliu cuprinde toate elementele 
necesare realizării planului director, ca, de exemplu, 
alinieri cotate, marcate cu repere, secțiuni transver- 
sale și profile longitudinale ale căilor de comunicaţie, 
amplasamentele diferitelor elemente accesorii ale 
căilor de comunicaţie sau ale spațiilor publice 
(lampadare, chioscuri, monumente, bănci, etc.). 
Regulamentul de construcţie și de aliniere cuprinde 
dispoziţiile după cari trebue să fie executate 
lucrările de construcție (de ex. înălțimea clădi- 
rilor, orientarea, gabaritele, suprafaţa clădită, etc.) 
şi regimurile de aliniere ale diferitelor zone. 
Programul de eșalonare cuprinde fazele de execu- 
ție a programului de sistematizare, în funcţiune 
de nevoile actuale și viitoare ale aglomerației 
umane. Planurile de sistematizare pot fi întocmite 
pentru o singură localitate, sau pentru mai multe 
localităţi; în ultimul caz, planul poate fi regional sau 
național. Planul regional se referă la un ansamblu 
de localități (orașe și sate) cari alcătuesc o regiu- 
ne distinctă, datorită legăturilor actuale sau vii- 
toare dintre ele. Planul regional stabilește mărimea 
şi caracterul aglomeraţiilor, ca și comunicațiile 
dintre ele. Planul național se referă la totalitatea 
aglomeraţiilor umane ale unui Stat, ținând seamă 
de caracterele specifice ale fiecărei regiuni. 

Se deosebesc următoarele tipuri de planuri de 
sistematizare: 

2. Plan „afânat” [man cucremari3anuu C 
pPeHAKOpacn ONOKeHHBIMH 3AaHHAMH; plan non 
dense;nicht dichter Plan; non dense plan; nem-siră 
terv]: Plan de sistematizare în care clădirile sunt, 


spații largi (grădini, curți, terenuri cultivate, etc.), 
spre deosebire de planul compact (v.). 

s. Plan „compact“ [komnarrubiii nnan; plan 
compact; kompakter Plan; compact plan; kompakt 
terv]: Plan de sistematizare în care clădirile sunt, 
în general, așezate lipite unele de altele, fiind 
separate numai prin străzi și prin curți mici, dosnice. 


4. Plan „concentrat“ [cocpenorouenHblă MIAH; 
plan concentré; konzentrierter Plan; concentrated 
plan; koncentrált terv]: Plan de sistematizare 
alcătuit astfel, încât o localitate să formeze o 
singură unitate compactă, spre deosebire de planul 
împrăștiat, 

5. Plan „concentric“[tonnenrpuuecună na; 
plan concentrique; konzenitrischer Plan; concen- 
tric plan; koncentrikus terv]: Plan de sistemati- 
zare in care predomină artarele inelare cari în- 
conjură centrul aglomerației umane, spre deose- 
bire de planurile radiale și rectangulare. 

s. Plan,împrăştiat“ [pa36pocaHHhbIÄ nan; plan 
dispersé; Streuplan; dispersed plan; szelszort terv]: 
Plan de sistematizare alcătuit astfel, încât o locali- 
tate să fie formată din mai multe unități, separate 
între ele. 

7. Plan „linear' [nuneinbiii nas; plan linéaire; 
linearer Plan; linear plan; lineáris terv]: Plan de 
sistematizare în care terenurile de construcţie au 
forma unor fășii înguste, și sunt așezate de-a- 
lungul uneia sau al mai multor artere de circulație, 
spre deosebire de planul nuclear. 

s. Plan „nuclear“ [cocpenorouenHblii NAH; 
plan nucléaire; Nuklearplan; nucleary plan; mag- 
terv, nukleáris terv]: Plan de sistematizare în care 
clădirile sunt distribuite sub forma unor grupuri 
mici, în jurul unor instituții publice locale (de ex. 
şcoale primare, dispensare, cămine culturale, etc.) 
şi al unui mic centru comercial pentru cumpără- 
turi de uz zilnic (piaţă alimentară, farmacie, etc.). 
Aceste grupuri sau unități rezidențiale sunt așe- 
zate în afara traficului intens de circulaţie, care 
le ocolește pe la periferie. 

9. Plan,radial“| papnaunbubră nnan; plan radial; 
strahliger Plan; radial plan; radiális terv, sugârterv]: 
Plan de sistematizare în care predomină arterele 
radiale. 

10. Plan „adioconceniric“ [paqHaJIbHOKOHI]eH- 
rpuueckai nnaH; plan radioconcentrique; radio- 
konzentrischer Plan; radio-concentric plan; sugár- 
koncentrikus terv]: Plan de sistematizare în care 
arterele radiale sunt combinate și completate cu 
artere inelare. 

ui. Plan „rectangular” [npaMoyroJbHbiii NJAH; 
plan rectangulaire; rechtwinkeliger Plan; rectan- 
gular plan; négyszögletes terv]: Plan de sistema- 
tțizare în care arterele de circulație sunt așezate 
după două direcții perpendiculare, formând între 
ele insule de parcele de formă pătrată sau drept- 
unghiulară. Sin. Plan cuadratic, Plan în tablă de 
şah, Plan damier. 

12, ~ul rețelei [nian əneKTpoceTH; plan du 
réseau; Netzplan; network plan; hălozat-terv]. 


| Elt.: Schiță care reprezintă traseele liniilor de 
în general, așezate izolat, și sunt separate prin 


transport și de distribuție (aeriene și subterane), 
amplasamentele centralelor, substațiilor, posturilor 
de transformare, etc., cu indicarea secțiunilor de 
conducte folosite și a puterilor transportate şi 
disponibile. 

13, Plan, pl. planuri [nnaun; plan; (Grund-)RiB; 
plan; terv, tervrajz]. 4. Tehn.: Reprezentarea gra- 
fică, la scară, și cotată, a proiecției orizontale a 


fețelor exterioare sau a secțiunii orizontale a unei 
construcții, a unei mașini, a unui aparat, etc. 

1. Plan cadastral[kanacrpanbublii nian ;map- 
pe cadastrale; Kadastergrundkarte, Kadasterplan; 
cadastral survey; kataszteri tervrajz). Cad.: Re- 
prezentarea grafică a unei porțiuni de teren, 
redată pe o foaie de desen, la o scară mare 
(1 :100---1 : 10000) și care cuprinde în principal 
limitele de proprietate ale diferitelor parcele din 
zona figurată, cum și natura proprietății. V. și 
Plan topografic. 

2. ~ de expropriere [nnau >kcnponpuauuu; 
plan d'expropriation; Enteignungsplan; expropria- 
tion plan; kisajătităsi terv]. Cad.: Desen care repre- 
zintă o parte dintr'un plan de situaţie pe care 
sunt trasate limitele proprietăților cari trebue ex- 
propriate, în vederea executării unei lucrări, cu 
detalii asupra imobilelor, instalaţiilor, plantațiilor, 
culturilor, etc., cari se găsesc pe aceste proprie- 
tăți, ținându-se seamă de lucrările cadastrale 
privitoare la acestea, 

3, ~ de situaţie [nnan noiroxenna; plan de 
situation; Lageplan; plan of site, location plan; 
helyrajz]. Cs.: Desen care reprezintă, în proiecţie 
orlogonală orizontală, și la scară mică, în raport 
cu împrejurimile, ansamblul unei construcții și al 
unei amenajeri urbanistice, al unei instalaţii, etc., 
executate, sau cari se vor executa. 

4, ~ fotografic [poronunan; plan d'après des 
photographies; Bildplan; photographic plan; fény- 
kep-tervrajz]. V. Fotoplan. 

5. ~ topografic [ronorpapuuecrnii nnan; 
plan topographique; topographische grokmaf- 
stăbliche Karte; topographic map; topográfiai 
tervrajz]. Topog.: Reprezentarea grafică și con- 
vențională cu detalii altimetrice și planimetrice, a 
unei porţiuni din scoarța terestră, redată pe o 
foaie de desen, la scări mari (1 : 100.::1:20000), 
prin folosirea de semne topografice convenționale. 

e. Plan, pl. planuri [nnan; plan; Plan; plan; 
terv]. 5. Gen.: Ansamblul dispozițiilor și al măsu- 
rilor, stabilite anticipat, cari trebue luate în vederea 
obținerii unui anumit rezultat. 

7, ~ curent [rekymuiă njan; plan courant; 
laufender Plan; current plan, present plan; folyó- 
terv]. V. sub Plan de Stat. 

s. ~ de perspectivă [nepenekruBHblii nau; 
plan de perspective; Perspektivplan; perspective 
plan; átnézeti terv]. V. sub Plan de Stat. 

» ~ de Siat [rocymapcrBennbiii nnan; 
plan d'stat; Staatsplan; state-plan; állami terv]: 
Ansamblu de directive și sarcini stabilite, într'un 
stat socialist, în vederea desvoltării proporționate 
a ramurilor economiei naționale, a ridicării nive- 
lului de traiu material și cultural al poporului. 

Elaborarea și îndeplinirea Planului de Stat se 
bazează pe legea economică obiectivă a desvol- 
țării planificate, proporționale, a ramurilor econo- 
miei naţionale în socialism, unde toate mijloacele 
de producţie, sau principalele mijloace de pro- 
ducție au trecut în proprietate socialistă, ca ur- 
mare a doboririi puterii burgheziei și a instau- 
rării dictaturii clasei muncitoare. El nu poate fi 
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aplicat în societatea capitalistă, deoarece în eco- 
nomia capitalistă domnește anarhia economică 
determinată de existența proprietății particulare 
asupra mijloacelor de producţie. 

Planul de Stat, odată elaborat și aprobat, ca- 
pătă caracter de directivă și devine lege de Stat, 
obligatorie pentru fiecare instituție, pentru fiecare 
întreprindere, pentru fiecare cetăţean. 

Partea din Planul de Stat referitoare la economia 
naţională (planul economic) stabilește, pe baza 
principiului industrializării socialiste, (pornind dela 
desvoltarea în primul rând a industriei grele produ- 
cătoare de mijloace de producţie), sarcinile pentru 
desvoltarea industriei, pentru industrializare şi pen- 
tru transformarea socialistă a agriculturii, pentru des- 
voltarea transporturilor, pentru desvoltarea circula- 
tiei mărfurilor, pentru executarea construcțiilor capi- 
tale, pentru mărirea productivităţii, pentru introdu- 
cerea tehnicei înaintate, pentru ridicarea nivelului 
tehnic și numărului muncitorilor calificaţi, al ingi- 
nerilor și tehnicienilor, pentru scăderea preţului 
de cost, pentru mărirea venitului național. 

Planurile de Stat se întocmesc pe o perioadă 
de mai mulți ani (planuri de perspectivă), cari 
apoi se defalcă pe perioade scurte (planuri curente). 

Planurile de perspectivă izvorăsc din necesitatea 
asigurării perspectivelor de desvoltare a econo- 
miei naționale, potrivit sarcinilor de bază ale 
construcției (de ex. construirea comunismului 
în URSS, construirea socialismului în țările de de- 
mocraţie populară), iar planurile curente au caracter 
operativ, urmărind asigurarea îndeplinirii planurilor 
de perspectivă pe termene scurte (de obiceiu un an). 

10. ~ economic [ƏKOHOMHYECKHÄ nat; plan 
économique; ökonomischer Plan; economical plan; 
gazdasági terv]. V. sub Plan de Stat. 

1. Plan [nnockniă; plan; flach; plane; sik]. 
Tehn.: Calitatea unei suprafețe de a fi fără deni- 
velări pronunțate; as- 
peritățile sau micile 
neregularități ale su- 4 
prafeţei caracterizea- 
ză netezimea, respec- 
tiv  rugozitatea ei. 
Astfel, se deosebesc: 
suprafață plană și ne- 
tedă, suprafață plană şi 
rugoasă, suprafață ne- 
plană şi netedă și su- 
prafață neplană și ru- 
goasă (v. fig.). 

12. Plană, sită ~. Ind. alim.: Sin. Plansichter. 
V. Sită plană. 

13. Planare [BbIpaBHHBAHHE; planer; planieren; 
planishing; egyengetes]. Tehn.: Operaţiune de 

relucrare efectuată asupra pieselor, a tablelor, 
E, etc., de materiale metalice sau nemetalice, 
pentru obținerea unor suprafețe plane. 

După forma și după materialul piesei care se 
prelucrează, planarea se face prin așchiere sau 
prin deformare plastică. 

14, ~ prin așchiere [BblpaBhuBanne pesa- 
HHeM; planer par détachement de copeaux; Pla- 

39 


Forma suprafejelor. 
suprafață: a) plană și netedă; b) p!a- 
nă și rugoasă; c)neplană și netedă; 

d) neplană şi rugoasă. 
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nieren durch Zerspannung; planishing by splin- 
tering; egyengetes forgăcsolăs által]: Operaţiune 
de planare executată, manual sau mecanizat, cu 
ajutorul unei unelte de așchiere. După forma și 
materialul piesei, sau după gradul de planeitate 
şi de netezime pe care trebue să-l aibă supra- 
fața care se prelucrează, planarea se execută prin 
pilire, răzuire, rindelare, frezare, polizare, strun- 
jire, rectificare, broșare, rodare, etc. (de ex.: 
suprafața de așezare pe postament a batiului unei 
mașini-unelte se rabotează sau se frezează; su- 
prafeţele ghidajelor, la patul unui strung, au ră- 
zuirea ca operațiune finală de prelucrare; supra- 
fețele de contact ale unui calibru-potcoavă se 
planează prin rodare). 

1. Planareprin deformare plastică [BrrpaBnuBa- 
Hae NOcpeAcTBoM unacruuecioii nepbop- 
MauHH; planer par déformation plastique; Pla- 
nieren durch plastische Formung; planishing by 
plastic deformation; egyengstés képlékeny âtala- 
kitás által]: Operaţiune efectuată manual sau 
mecanizat, la cald sau la rece, prin forjare (v.), 
prin presare, întindare, etc. 

Planarea prin forjare se execută, de obiceiu, 
la cald, cu ajutorul unui ciocan mecanic (v.) şi 
al unui ciocan planator (v. Ciocan planator drept), 
folosit ca unealtă intermediară. Se utilizează la 
nstazirea sau la îndreptarea suprafețelor defor- 
mate prin ciocănire, în timpul unor operaţiuni de 
forjare anterioare (de ex. operaţiunea de întindere). 

Planarea prin presare se efectuează la rece 
sau la cald, cu ajutorul preselor și, de obiceiu, 
al unor dispozitive de planat (de ex. matrițe, 
ştanțe, etc.). 

Planarea prin întindere consistă în planarea unor 
table subțiri (de ex. cu grosimea de 0,3- -0,6 mm), 
de obiceiu de materiale neferoase, cu ajutorul 
unei mașini de planat (v. Planat, mașină de ~ tablă, 
prin întindere). 

Planarea tablelor, numită și îndreptare, se exe- 
cută, de obiceiu, la rece, fie manual prin ciocă- 
nire (de ex. planarea tablelor metalice subțiri, 
ondulate sau bombate, pe o placă de îndreptat, 


=. Planare [ruBennpoBanne; planage; Pla- 
nieren; levelling; kiegyenlites]. Mine: Operaţiunea 
prin care se îndreaptă solul unei galerii, dându-i-se 
panta necesară pentru canalul de scurgere a ape- 
lor, sau cea necesară unei căi ferate. 

s. Planare [nuannpoBanne; planage; Gleitflug; 
gliding, glide; siklórepülés]. Tehn.: 1. Stare în care 
un corp, de densitate mijlocie mai mare decât a unui 
mediu gazos, plutește în acel mediu, fără consum 
de energie din interiorul corpului. Planarea e 
datorită forțelor aerodinamice, condiţionate de 
forma corpului și de vitesa lui relativă fată de 
mediu, ca și de componentele verticale, dirijate 
în sus, ale viteselor curenților din acel mediu. — 
2. Sbor planat (v. Planat, sbor ~). 

4, Plănărit: Operaţiunea de nivelare a cărbu- 
nelui în vagoane sau în silozuri, după încărcare. 
(Termen minier, Valea Jiului). 

s. Planat, maşină de ~ tablă, cu cilindri [py- 
JOHHAA MAaMHHaA HAA BPIPaBHHBaHHA HKECTH; 
machine à cylindres pour dresser la tôle; Zylin- 
der-Blechrichtmaschine; cylinder plate straighten- 
ing machine; lemezegyengetă gép, bádogegyen- 
getă gép]: Sin. Maşină de îndreptat tablă (v. În- 
dreptat, mașină de ~ tablă). 

o. Planat, mașină de ~ tablă, prin întindere 
[Mauuna AIA BbIPABHHBaHHA "KECTH pacTArH- 
BaHHemM; machine pour dresser la tôle par âtirage; 
Blechrichtmaschine durch Strecken; plate siraight- 
ening machine by drawing; lemezegyenget6 gép 
kinyujtăs által]. Mș.-unelte: Mașină-unealtă pentru 
planarea tablelor subțiri prin întindere (v. sub 
Planare prin deformare plastică). Mașina e con- 
stituită dintr'un batiu, două clzște (unul fix și 
altul mobil) de prindere a capetelor tablei, două 
șuruburi de reglare a poziției cleștelui fix în ra- 
port cu lungimea tablei, un reductor cu roți din- 
țate pentru rotirea cu vitesă mică a șuruburilor 
de reglare, antrenate de un electromotor, și un 
cilindru hidraulic pentru deplasarea  cleștelui 
mobil. Tabla având unul dintre capete prins în 
cleștele fix, este întinsă, până când devine plană, 
de către cleștele mobil, în care este prins cel 


Maşină de planat, tablă prin întindere. 
1) batiu; 2) cleşte fix; 3) clește mobil; 4) şuruburi de reglare; 5) electromotor; 6) mecanism de avansuri; 7) cilindru hidraulic, 


cu ajutorul unui ciocan planator), fie mecanizat, | de al doilea capăt al ei. Cleștele mobil este 
cu ajutorul mașinilor de planat cu role sau cu | daplasat cu ajutorul unui cilindru hidraulic. Forţa 
cilindri (de ex. planarea tablelor metalice la ma- | de întindere se reglează în raport cu secțiunea 


şinile de îndreptat cu cilindri). 


tablei și cu limita de curgere a materialului (v. fig.). 


1. Planat, sbor ~ [nnannpyromuiă noner; vol 
plans; Gleitflug; glide; sikló repülés]. Av.: Sbor 
care se execută fără motor, de exemplu cu un 
planor sau cu un avion cu motorul oprit, starea 
de sbor fiind determinată numai de forțele aero- 
dinamice și de greutatea aeronavei. 

Coborirea planată rectilinie este imposibilă, 
dacă incidenţa rămâne constantă. Când diferența 
de altitudine între două puncte de sbor nu este 
prea mare, traiectoria de sbor planat cu incidență 
constantă este însă apropiată de o dreaptă. În 
acest caz, dacă se notează cu G greutatea avio- 
nului, cu $ suprafața portantă, cu V vitesa, iar 
cu C, și Cx coeficienţii de portanță și de rezistență, 
ecuațiile de sbor sunt 


Geos0=2SV'C,; G sin = SVO 


9 fiind unghiul pe care tangenta la traiectorie îl 
formează cu orizontala. Din aceste ecuaţii rezultă 
ig0=C,/C,, ceea ce arată că, pentru același 
unghiu 6, sunt posibile două regimuri de cobo- 
rîre, și anume unul rapid, cu C, mic, şi unul lent, 
cu C, mare. Din punct de vedere practic, este 
interesant să se realizeze un unghiu de cobo- 
rîre 6 minim, deoarece — dacă se admite că traiec- 
toria este rectilinie — distanţa de planare D rezultă 
din relația D= H/tgb, în care H este înălțimea 
la care se găsește avionul în momentul începerii 
sborului planat. Distanţa de planare este deci 
maximă când ð e minim, și se observă că acest 
lucru se realizează când raportul C,/C,, numit 
coeficient de planare, este minim. Valoarea reci- 
procă a acestui raport fiind fineţa avionului, rezultă 
că distanța maximă de planare se realizează când 
avionul sboară la fineța maximă. Dacă se cu- 
noaște curba C,= f(C,), adică polara avionului, un- 
ghiul 6 minim este unghiul pe care-l formează 
cu axa OC, tangenta dusă din origine la această 
curbă. 

Vitesa de sbor planat se obține din ecuațiile 
de sbor și este 

2G cos 

V FA 
iar vitesa de coborire (componenta verticală) are 
expresiunea 


4 2G cos , 
v=V sin DETT sin 6. 


z 

2. Planat, strung de ~. V. Strung de planat. 

s. Planatoare, placă ~. Metl.: Sin. Placă de 
Întindere. V. sub Planator. 

4. Planator [BlpaBHnBaiomaa HeTaJnlb; 
presse-tâle; Niederhalter; clamp for holding down 
plates; rânctart6]. Metl.: Piesă componentă a 
unei matrițe pentru tablă (matriță combinată, 
compusă, de tras, etc.), care presează marginea 
blanchetei de tablă în timpul tragerii de adâncire, 
pentru a împiedeca formarea cutelor. Planatorul 
poate fi un inel (numit și inel de întindere), sau 
o placă (numită și placă de întindere); el- poate 
fi rigid (când presează blancheta, fiind acţionat 
direct de partea superioară a matriței), sau elastic 
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(când este comandat prin intermediul unui resort 
sau al unui tampon de cauciuc), astfel încât per- 
mite o alunecare ușoară a tablei în timpul opera- 
țiunii de tragere. 

s. Planator. V. Ciocan planator drept. 

8, ~, ciocan ~. V. Ciocan planator drept. 

7, Planator, inel ~ [BripaBnnBaronree KOJIb- 
IO; anneau presse-tâle; Niederhalterring; hold- 
ing down ring; huzógyürű]. Metl.: Sin. Inel de 
întindere. V. sub Planator. 

s. Plancă [OpeBnocnycrareab; langoir; Holz- 
riese; timber slide; zsilip]. Ind. lemn.: Potecă 
având pe margini două argele, iar pe fund, 
2...3 prăjini pe cari se târăsc buștenii de brad. 

9. Planck, constanta lui ~ [nocroannaa 
Ilnanna; constante de P.; P. Konstante; P.'s con- 
stant; P. állandója]. Fiz.: Constanta universală 
h=6,62.10”* ergisecunde care, înmulțită cu fre- 
cvenţa unei radiații electromagnetice, exprimă 
energia fotonului respectiv. 

10. ~, legea lui ~ [sakon Iluauka; loi de 
P.; P. Gesetz; P.'s law; P. törvénye]: Pentru un 
corp negru, puterea emițătoare E, a energiei ra- 
diate în intervalul spectral cuprins între lungi- 
mile de undă A și A+dì este funcțiune numai 
de lungimea de undă şi de temperatura abso- 
lută T a corpului. Puterea emițătoare este de- 
finită prin relația 

dW =E, cos: dA d2 da dt, 


unde dW este energia radiată din intervalul 
spectral considerat, emisă în timpul dt de ele- 
mentul de suprafață dA în unghiul solid de des- 
chidere dQ, a cărui axă formează unghiul 8 cu 
normala pe elementul dA. Legea lui Planck ex- 
primă pe E, în funcțiune de A și 7 prin relația 


unde p 
C,=2¢h=1,18.10 *ergicm?/s,C;= 7 = 1.4389, h 


fiind constanta lui Planck, Æ constanta lui Boltz- 
mann, iar c vitesa de propagare a luminii în vid. 

11, Planctologie [nnantronorua; planctologie; 
Planktonkunde; planktology; planktologia]. Biol.: 
Ştiinţa care se ocupă cu studiul microorganis- 
melor acvatice cari constitue planctonul. 

12, Plancion [nnankron; plancton, plankton; 
Plankton; plankton; plankton]. Biol.: Totalitatea 
organismelor vegetale și animale minuscule cari 
trăiesc în suspensie în apele dulci sau sărate, 
până la adâncimea de 200 m. Planctonul e con- 
stituit, în general, din alge, din foraminifere, ra- 
diolari, ouă şi larve de animale din ordinele su- 
perioare, etc. 

13. Plancton atmosferic [armocpepubrii nnan- 
TOH; plancton atmosphérique; atmosphărischer 
Plankton; atmospheric plankton; légköri plankton]. 
Meteor.: Ansamblul particulelor solide și lichide 
cari se găsesc în suspensie în atmosferă. Din 
punctul de vedere al modului lor de comportare, 
particulele se grupează în felul următor: 

39* 
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1, Aerosol atmosferic, alcătuit din picăturile 
de apă şi din microcristalele de ghiałă cari se 
găsesc în aer. 

2. Pulberi atmosferice: Particule solide, sau 
lichide, provenite dela sol și antrenate în aer de 
curenții ascendenți (praf, polan, bacterii, produse 
de combustie, pulberi vulcanice, etc.), cum şi 
pulberi de origine cosmică (cenușa meteoriţilor, 
etc.), cu dimensiuni cari variază între o milionime 
și o zecime de milimetru. Pulberile atmosferice 
se studiază prin analiza chimică a depozitelor 
formate prin căderea lor în colectoare speciale 
(pâlnii cu diametrul de 50 până la 200 cm), sau 
cu ajutorul conimetrului, un dispozitiv automat 
pentru colectarea instantanee a tuturor impuri- 
tăților atmosferice cuprinse într'un volum de aer 
cunoscut, pe o lamă microscopică specială, în 
vederea analizei microchimice și a numărărilor. 

Pulberile din atmosferă produc absorpția şi 
difuziunea radiației solare (v. Radiaţie solară), și 
slăbesc transparența aerului și vizibilitatea. Ele 
absorb radiaţia terestră (de natură termică), ceea 
ce face ca pătura de aer care le conţine să 
constitue un înveliş protector pentru sol, contra 
răcirii din timpul nopții (efectul de seră). Sin. 
Impurități atmosferice. 

s. Nuclee de condensare: Mici particule de 
materie, cari determină condensarea vaporilor 
de apă sub formă de picături. Principalele nuclee 
de condensare sunt: ionii și electronii liberi, cari 
nu provoacă condensarea decât în cazul unor 
suprasaturații mari, numai ionii meri având un 
oarecare rol în condensarea vaporilor din atmo- 
sferă, 

4. Nuclee higroscopice: Microcristale prove- 
nite din pu'verizarea apei oceanelor, din unele 
produse de combustie, etc., pe cari se formează 
picături chiar când saturaţia nu e atinsă. 

Unul dintre cela mai simple dispozitive pentru 
numărarea nucleelor de condensare cari se găsesc 
într'un volum de aer dat este numărătorul de 
nuclee al lui Aitken. El sa compune dintr'un re- 
zervor cilindric plat, cu bazele de sticlă, echipat 
cu două orificii laterale diametral opuse, unul 
având un robinet, iar celălalt fiind în legătură cu 
o pompă aspiratoare manuală. Pompa servește 
mai întâi la introducerea aerului; apoi, după în- 
chiderea robinetului, la provocarea unei detente 
în interiorul rezervorului. Prin detentă, aerul se 
răceşte și se saturează, iar nucleele condensează 
vaporii în jurul lor, devenind mici picături, cari 
pot fi observate cu ajutcrul unei lupe. Se nu- 
mără picăturile și se raportează la unitatea de 
volum. 

s Nuclee de sublimare: Nuclee pe cari se 
face solidificarea sub formă de cristale sau de 
mici bile de ghiață. Originea și natura lor nu sunt 
cunoscute. Ele ar fi formata din pulberi insolu- 
bile, provenite din deșerturi, sau de origine cos- 
mică. Se pare că nucleele higroscopice cari nu 
s'au disolvat în întregime în picătura formată în 
jurul lor devin ele însele nuclee de sublimare, 
a o coborire convenabilă a temperaturii. 


s. Ploaie de pulberi: Impurităţi atmosferice de 
dimensiuni mai mari, cari nu provoacă conden- 
sarea vaporilor nici când aerul e suprasaturat, și 
cari: cad direct pe sol. Astfel de fenomene se 
produc în urma marilor erupții vulcanice, sau prin 
transportul pulberilor ridicate și antrenate din stepe 
de către curenții aerieni. — Așa numitele ploi 
de sânge sunt produse de pulberi de natură 
feruginoasă, de polenul anumitor plante, sau de 
anumiţi spori roșietici. 

7. Planctonotag [nnankronobar; planctono- 
phage; planktonfressend; planktonophagous; nö- 
venyev6]: Calitatea unui animal de a se hrăni 
cu plancton. 

s. Planctonte [nnankronTbi; êtres plancto- 
niques; Planktonten, Plankter; planktonic beings; 
planktontek]: Microorganisme animale și vegetale 
cari plutesc pasiv la suprafața sau în aproprierea 
suprafeței apei, formând planctonul. 

ə. Plane auxiliare [BcnomorareabHble nnNoc- 
KOCTH; plans auxiliaires; Hilfsebenen; auxiliary 
planes; segéd sikok]. Geom. d.: Plane folosite în 
Geometria descriptivă pentru a se obține inter- 
secțiunea a două suprafețe oarecari. Se inter- 
sectează ambele suprafețe cu plane (în general 
paralele între ele), fiecare dintre ele tăind cele 
două suprafețe după câte o linie, punctul co- 
mun acestor linii fiind un punct comun celor 
două suprafeţe. Planele auxiliare se aleg în po- 
ziții cât mai particulare, pentru ca intersecțiunile 
să fie cât mai ușor de obținut. În general, ele 
sunt plane proiectante sau plane paralele cu pla- 
nele de proiecție. 

10. ~ conjugate [conpantenHble NIIOCKOCTH; 
plans conjugués; konjugierts Ebenen; conjugated 
planes; konjugált sikok]. Geom.: Pereche de 
plane cari își conțin reciproc polii în raport cu 
o cuadrică, 

11. Planeitate, măsurător de ~. V. Măsurător 
de planeitate. 

12. Planetă [nnanera; planète; Planet; planet; 
bolygó]. Astr.: Corp ceresc obscur, care se ro- 
tește în jurul Soarelui, pe o orbită eliptică de 
excentricitatz relativ mică și având Soarele în unul 
dintre focare. Dimensiunile, forma și situaţia unei 
orbite planetare, ca și poziția planetei pe orbită, 
sunt determinate de următoarele șase mărimi: 
semiaxa mare a elipsei (uneori se folosește de- 
părtarea mijlocie dela Soare), care determină di- 
mensiunea orbitei și perioada de revoluție a 


planetei; — excentricitatea, care determină forma 
orbitei; — inclinarea orbitei față de planul eclip- 
ticei; — longitudinea nodului ascendent (adică 


direcția, în raport cu Soarele, în care planeta in- 
tersectează ecliptica, trecând din emisfera de 
Sud în cea de Nord), și care determină poziţia 
orbitei; — longitudinea periheliului, care deter- 
mină direcția axei mari, în planul orbitei; — longi- 
tudinea la epocă, care determină trecerea planetei 
la periheliu. 

Planetele ale căror orbite au dimensiuni mai 
mici decât dimensiunile orbitei Pământului (Mercur 
și Venus) se numesc planete inferioare sau inte- 


rioare. Observate cu luneta, prezintă faze asemă- 
nătoare cu fazele lunii. Planetele ale căror orbite 
sunt exterioare orbitei Pământului se numesc pla- 
nete superioare sau exterioare. 

Între orbitele planetelor Marte și Jupiter sunt 
conținute orbitele a peste 1500 de planete mici, 
numite și planetoizi (v.). 

Din punctul de vedere al dimensiunilor lor, 
planet=le se împart în trei grupuri: planete uriașe 
(Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun), planete mij- 
locii (Mercur, Venus, Pământul, Marte și Pluton) 
și planetoizi. Primele au o densitate mică (cu- 
prinsă între 0,72 pentru Saturn și 1,60 pentru 
Neptun), iar pe suprafața lor nu se deosebesc 
detalii de structură. Planetele mijlocii au densi- 
tăți cuprinse între 3,8 pentru Marte și 5,5 pentru 
Pământ și (cu excepțiunea planetei Venus, care este 
acoperită de nori, și a planetei Pluton, al cărei disc 
nu este încă observat cu o mărire suficientă), 
au o suprafaţă pe care se disting detalii. Spec- 
trele planetelor uriașe arată prezenţa unei atmo- 
sfere care conține metan și amoniac, și în care 
procentul de metan crește și cel de amoniac 
descrește, cu cât crește distanța dela Soare. 
Atmosfera planetelor mijlocii conţine bioxid de 
carbon (cu excepțiunea planetei Mercur, care se 
pare că nu are atmosferă). Prezenţa unei atmosfere 
în jurul unei planete, ca şi natura gazelor con- 
ținute de această atmosferă, sunt în legătură cu va- 
loarea accelerației gravitaţiei la suprafața planetei 
respective, deci cu densitatea și cu volumul lor, 
planetele a căror accelerație a gravitaţiei este 
mare putând reține în atmosferă și substanțe 
cu molecule mai ușoare. 

Temperatura planetelor depinde de depărtarea 
lor dela Soare, de prezența sau de absenţa unei 
atmosfere, de puterea absorbantă a suprafeţei 
planetei și de fața pe care cade radiaţia solară. Un 
corp negru sferic, în rotație destul de rapidă în 
jurul axei polilor, ar avea o temperatură medie 
(în grade centigrade) 7=277/VR, R fiind câtul 
între distanța lui medie până la Soare și di- 
stanța medie dela Pământ la Soare. Dacă perioada 
de rotaţie și cea de revoluție sunt egale, asifel 
încât planeta îndreaptă mereu aceeași față spre 
Soare, temperatura medie a acestei fețe e 
T= 392/VR. Aceasta arată, de exemplu, că tempe- 
ratura feței iluminate a planetei Mercur e de 358°, 
Valoarea temperaturii este modificată de prezența 
atmosferei. Măsurări directe au verificat rezultatul 
pentru Mercur, și au dat pentru Jupiter și Saturn, 
respectiv, —140* şi —150°. Această scădere a 
temperaturii cu distanța explică scăderea cu de- 
părtarea a procentului de amoniac din atmosfe- 
rele planetelor. 

Din densitățile medii și din valorile accelera- 
ției gravitaţiei se poate deduce că Venus are o 
structură internă asemănătoare cu cea a Pămân- 
tului, cu un nucleu central de fier sau de nichel 
și fier, nucleu care lipsește lui Mercur și Marte, 
cari par a fi constituite din roce asemănătoare 
cu cele dela suprafața Pământului, Planetele uriașe 
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sunt, probabil, constituite cu totul în alt mod, în struc- 
tura lor predominând elementele uşoare: hidro- 
genul şi heliul, la presiuni foarte înalte. 

1. Planetar, angrenaj ~. V. Angrenaj planetar. 

2, ~, pinion ~, V. Pinion planetar. 

s. Planetariu [maneTapHä; planstarium; Pla- 
netarium; planetarium; planetárium]: Construcţie 
specială, de obiceiu în formă de cupolă, care 
reprezintă, în interiorul ei, sistemul planetar. 

4. Planetoid [nnanerouA; planstoide; Plane- 
toid; planetoid; planetoid]. Astr.: Planetă mică 
din sistemul solar. Aceste mici planete, în număr 
de peste 1500, au, aproape toate, orbitele cu- 
prinse între orbita lui Marte şi cea a lui Jupiter. 
Numai Eros are o orbită a cărei distanță mijlocie 
până la Soare este numai de 1,46 ori mai mare 
decât distanţa mijlocie dela Pământ până la Soare, 
şi deci e conținută în interiorul orbitei planetei 
Marte (a cărei distanță mijlocie până la Soare e 
de 1,52 ori distanța mijlocie a Pământului), iar 
P 944 Hidalgo are o orbită situată dincolo de 
orbita lui Jupiter (distanţa mijlocie până la Soare, 
de 5,72 ori distanța mijlocie a Pământului, față 
de 5,20 pentru orbita lui Jupitar). Excentricitatea 
mare a orbitei planetoidului Hidalgo (0,653) face 
ca orbita acestuia să treacă chiar dincolo de or- 
bita planetei Saturn. Duratele de revoluție ale pla- 
netoizilor variază între 1,76 ani pământești, pentru 
Eros, și 13,67 ani, pentru Hidalgo. Diametrii lor 
ecuatoriali variază dela câțiva kilometri până la 
768 km, pentru cel mai mare, Ceres. 

s. Planificare [nannpoBanne; planification; 
Planung; planning; tervezés]: Operaţiunea de ela- 
borare a unui plan (în accepțiunea de sub Plan 5). 

e. Planiglob [kapra semubix nonymapuiă; 
mappemonde; Erdkarte; world's map; fâldterkep]: 
Sin. Mapamond (v.). 

7. Planimetrare [nnanumerpupoBanne; plani- 
mâtrage; Planimetrieren, Flăchenmessen; plani- 
metring; planimetrălăs, területmérés]: Operaţiunea 
de determinare a ariei cuprinse într'un contur plan. 

s. Planimetrică, ridicare ~. V. Ridicare plani- 
metrică. 

9. Planimetie [nnanumerpua; planimetrie; 
Planimetrie; planimetry; planimetria]. 1. Topog.: 
Totalitatea operațiunilor cari conduc la deter- 
minarea și la reprezentarea, în planul unei foi 
de desen, a poziţiilor liniilor și figurilor de pe 
o porțiune de teren. — 2. Geometria plană. 

10. Planimetru (nranuMeTp; planimâtre; Plani- 
meter; planimeter; planimeter, teriiletmer6)]. Tehn.: 
Instrument care servește la măsurarea ariei conți- 
nute înir'un contur plan. Se deosebesc urmă- 
toarele tipuri mai importante de planimetre: 

11, ~ cu disc [NHCKOBBIĂ NNaHHMETp; plani- 
mètre à disque; Scheibenplanimeter; disk plani- 
meter; tárcsás planiméter]: Planimetru construit 
după principiul planimetrului polar, dar la care 
dispozitivul rotiței integrante nu se rotește direct 
pe suprafața hârtiei desenului (este deci eliminată 
influența neregularitšților feţei hârtiei), ci pe supra- 
fața unui disc circular, pus în mişcare de două 
roți rulante. După același sistem este construit și 
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planimetrul pe bile, la care discul este înlocuit 
cu o piesă sferică. 

1. Planimetru cu lineal [nnanumerp c nunea- 
JIOM; planimâtre à règle; Linealplanimeter; lineal 
planimeter; vonalas planimâter]: Planimetru al 
cărui pol este la infinit, astfel încât, când se con- 
turează figura de măsurat, articulația se mişcă pe 
un lineal anume construit. Sin. Planimetru cu riglă. 

2, ~ cu lineal pe glisieră [nnanumerp HMero- 
iH JuHejity Ha canaske; planimătre à règle; 
Linearplanimeter mit Schienenfihrung; lineal plani- 
meter; vezetâl&ces vonalas planimâter]: Planimetru 
cu o glisieră metalică constituită dintr'o şină cu 
şanţ, în care patinează articulația planimetrului 
propriu zis. Sin. Planimetru cu riglă pe glisieră. 

3, ~ cu role [poHKOBBbIIĂĂ NIIAHHMETp; plani- 
mètre à rouleaux; Linearplanimeter mit Walzen- 
führung; roll planimeter; vezetőgörgős vonalas 
planiméter]: Planimetru constituit dintr'un dispozitiv 
care are două role legate cu un ax, în mijlocul căruia 
se găsește articulația planimetrului propriu zis. 

4, ~ integrator [nnrerpupyiomnă nnaHu- 
METp; planimâtre integrateur; Integratorplanimeter; 
integrator planimeter; integráló planimeter]: Plani- 
metru care împarte ariile în benzi trapezoidale de e- 
gală lărgime, și înlocuește fiecare bandă cu un drept- 
unghiu echivalent, numit dreptunghiu compensator. 

5, ~ polar [nomocubiii nnanHMerp; plani- 
metre polaire; Polarplanimeter; polar planimeter; 
polăâr-planimeter]: Planimetru constituit dintr'un 
braț trasor (KF), o tijă polară (PK) și o rotiță in- 
tegrantă (R). Extremitatea liberă a braţului trasor se 
termină cu un vârf metalic (F) cu care se urmărește 
conturul ariei de măsurat; extremitatea tijei polare 
se termină cu un 
vârf metalic care 
se fixează pe hârtia 
pe care e desenat 
conturul, într'un 
punctP.numitpolul 
figurii. Rotiţa in- 
tegrantă este con- 
stituită dintr'o ro- 
tiță verticală, care, 
din cauza frecării 
pe hârtie în timpul 
mișcării brațului 
trasor, se rotește și 
transmite mişcarea 
ei unei rotițe ori- 
zontale, gradată în 
zece diviziuni. Ro- 
tița verticală este 
divizată, de asemenea, în zece diviziuni așezate în 
fața unui vernier, astfel încât citirea la planimetru se 
face cu 4:::5 cifre. Polul poate fi interior sau 
exterior figurii, după mărimea ariei mărginite de 
conturul de măsurat. Când vârful (F) este deplasat 
din M într'un punct vecin N, pe conturul ariei de mă- 
surat, aria măturată de brațul trasor (KF) este 
compusă din aria descrisă în translaţia dB și din 
cea descrisă în rotația brațului cu unghiul dô. 
Prima este egală cu LdB (L fiind lungimea bra- 


Principlul planimetrulul polar. 


țului trasor, iar dB valoarea distanţei pe care o 
înregistrează în rotire rotița integrantă), iar a doua 


este ip d8. La deplasarea punctului K în lungul 


direcției K'F', necesară pentru a menține pe F 
pe contur, brațul descrie o arie nulă. Aria totală 


măturată este deci A= L f dB+! Eni dð. Când 


punctul F a parcurs întregul contur, intengrala a 
doua se anulează, și A= L f dB. Factorul f dB este 


cel înregistrat de rotița integrantă (şi nu e nul 
pentru un contur, fiindcă diferiţii dB au orientări 
diferite pentru cele două ramuri ale conturului), 
iar L este o constantă a instrumentului. 

9, ~ polar compensator [tomneHcupyromuii 
NOIIIOCHEIĂ NIAHAMETp; planimètre polaire com- 
pensateur; Kompensationsplanimeter; compen- 
sation planimeter; kompenzációs polár-planiméter]: 
Planimetru polar perfecționat, care permite ca dispo- 
zitivul brațului trasor și rotița integrantă să poată fi 
situate la dreapta și la stânga tijei polare, și care, 
astfel, aduce o compensare a rezultatului înregistrat. 


7, ~ radial [pannaJbubră nnaHumerp; plani- 
mètre radial; Radialplanimeter; radial planimeter; 
radiális planimeter]: Planimetru care se compune 
dintr'o tijă trasoare care are la un capăt creionul, 
sau vârful de urmărit conturul figurii de măsurat, 
şi, paralel cu ea, dispozitivul rotiței integrante. 
Pe partea inferioară a tijei se găsește un șanț 
prin care ea este articulată de un buton metalic, 
prins pe hârtia desenului. Tija cu șanțul ei alunecă 
radial pe acest punct, sau se rotește în cerc, 
permiţând astfel descrierea conturului figurilor. Este 
folosit mai ales în Meteorologie, pentru determina- 
rea ariei diagramelor de înregistrare, și a razelor 
mijlocii ale curbelor rezultate din unirea punctelor 
de coordonate polare înscrise, 


s. ~ universal [yHnBepcanbublă nJIaHH- 
MeTp; planimètre universel; Universalplanimeter; 
universal planimeter; univerzális planimeter]: Plani- 
metru rezultat din combinarea unui planimetru 
polar cu un planimetru radial. E folosit la evaluarea 
diagramelor înregistrate pe bandă. El poate fi 
transformat, cu ajutorul unui dispozitiv cu role, 
într'un planimetru cu role. E folosit în Meteoro- 
logie și în tehnică. 

9. Planografie [nuanorpabna; planographie, 
impression à plat; Flachdruck; flat impression; 
lapos nyomtatás]. Arte gr.: Tehnica reproducerii 
de originale lineare și în semitonuri, cu ajutorul 
clişeelor de calcar sau de metal, la cari elementele 
suprafeței active care imprimă coincid teoretic 
cu suprafaţa inițială și cu cea neutră, practic fiind 
numai o foarte mică denivelare între ele. 

10. ~ uscată [cyxaa nnanorpabua; plano- 
graphie sèche; Trocken-Flachdruck; dry impression; 
száraz lapos nyomtatás]: Planografie în care ne- 
aderarea cernelii la suprafața neutră este datorită 
altor agenți decât apa. 

1. Planor [nnanep; planeur; Gleitflugzeug; 
glider; vitorlázó repülőgép, siklórepülőgép]. Av.: 
1, Aparat de sbor fără grup motopropulsor. Pla- 


norul folosește ca agent de propulsie greutatea 
sa proprie, vitesa de coborire fiind compensată, 
fie de o deflexiune aerodinamică a vântului, pro- 
vocată de relieful solului (sbor în pantă), fie de 
curenți ascensionalipro, vocați de diferențe în tem- 
peratura solului (sbor termic). Sborul fără motor 
este lipsit de perturbațiile datorite suflului elicei 
şi de cele provocate de vibraţiile grupului moto- 
propulsor, 

Se construesc planoare de performanţe și de 
mari performanțe (de acrobație), cu un loc (de 
antrenament) sau cu două locuri (de școală, de 
instrucție, peniru sbor fără vizibilitate), planoane 
de transport, cu mai multe locuri, etc. 

Construcţia lor este ușoară (în general, de 
lemn) cu aripe cu alungire mare, pentru realizarea 


Planoare. 
1) planor cu aripă în M; Il) planor cu aripă dreaptă; 1) cârlig 
de tracțiune, închis; 2) cârlig de tracțiune, deschis, 


unei mari fineţe aerodinamice, fuzelajul fiind redus, 
de cele mai multe ori, la postul de pilotaj și la o 
simplă grindă care poartă ampenajele (v. fig. | și II); 
de asemenea, în cele mai multe cazuri, atsrisorul 
lipseşte, sau este redus la o singură roată. Se 
construesc și planoare cu dimensiuni mari, pentru 
transporturi civile sau militare, cari sunt remorcate 
de avioane cu motor. $ 

Sarcina pe suprafața portantă e de 15-::25 kg/m?, 
ceea ce asigură o vitesă verticală optimă de cobo- 
rire în aer calm, adică o durałă mai lungă de 
sbor și o altitudine minimă de lansare. 
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Pentru a obține performanțe de distanță, panta 
traiectoriei trebue să fie mică (V,/V,, minim, unde 


V, e componenta verticală, iar V, e componenta 
orizontală a vitesei), care poate fi realizată când 
aripa are un coeficient mare de planare (C,/C, 
mare). De obiceiu, se trasează curba viteselor de 
coborire (V,) în funcțiune de vitesa de sbor (V) 


Polara de sbor. 
V) vltesa de sbor; V,) componenta verticală a vitesei de sbor; 
O) și O') originea veche și cea nouă a axelor de coordonatei 
A) intensitatea și direcţia vântului; Om) unghiul de pantă 
minimă; A) punct de sbor; T) și T') puncte de sbor cu pantă 
minimă, în aer calm, respectiv sub influenţa vântului (A). 


pa traiectorie (polara de sbor, v. fig. Ill), și tan- 
genta OT corespunde pantei minime de sbor, adică 
1 etil d 
tg = m; 
ESV 

(la pante foarte mici, vitesa V poate fi înlocuită 
cu componenta sa orizontală V,,). Deci, unghiul 6,, 
indică, la o scară convenabilă a mărimilor înregis- 
trate pe axele de coordonate, unghiul traiec- 
toriei care corespunde distanței maxime de sbor 
în aer calm. Pentru a ținea seamă de efectul 
vântului, se deplasează originea într'un punct O' 
ale cărui coordonate sunt componentele vântului, 
marcate în sensul săgeții vę pe axa absciselor, 
dacă vântul e contrar sborului, şi în sensul săgeții va 
pe axa ordonatelor, dacă vântul e ascensional; în 
exemplul din figură, vântul are direcția A (în sensul 
mișcării planorului, și ascensional) și deci unghiul 
de pantă (indicat prin tangenta O'T') e negativ, 
originea fiind deplasată în O'. 


MO v(kmlh) 


Vz M/S 
Polare de sbor, omotetice, 
V) vitesa de sbor; V,) componenta verticală a vitesei de sbor; . 
O) şi O;) originea veche și cea nouă a axelorde coordonate; 
00,) intensitatea vântului; A) și A') puncte de sbor, cu pla- 
norul încărcat normal, respectiv supraincărcat; 8") şi 0) unghiu- 
rile pantei de sbor. 


Greutatea planorului nu influențează panta traiec- 
toriei, care e determinată numai de fineța aero- 
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dinamică, dar influențează valoarea viteselor ori- 
zontale şi verticale, fără a modifica raportul lor. 
Deci, la creșterea greutăţii, polara de sbor se 
transformă, prin omotetie, în raport cu originea 
(v. fig. IV). De exemplu, dacă vântul e contrar 
mișcării planorului, originea e în O4, și deci unghiul 
de pantă ar fi 0, ceea ce înseamnă că planorul 
trebue încărcat până când polara de sbor ajunge în 
A', şi astfel unghiul de pantă devine 6' (mai mic). 
De aceea, planoarele remorcate se încarcă cu balast. 

Planorul sburând, aproape totdeauna, cu inci- 
dențe relativ mari, aripele lui se construesc cu 
alungire mare, de 6:::20. 

La planoare, și mai ales la cele cu fineță mare, 
se folosesc frâne aerodinamice, atât pentru cobo- 
rire (când vântul ascensional e puternic), cât şi 
pentru aterisare. Frânele aerodinamice se compun 
din: doi voleţi ' 
simetrici, unul 
la  extradosul 
aripei și celă- 
lalt la intrado- 
sul ei (v.fig.V); 
doi voleți dife- 
riți, cel mai mic 
putând fi plasat 
la extadosul 1) şi 2) volet la extrados, în poziţie des- 
sau la intrado- chisă, respectiv închisă; 3) și 4) volet la 
sul aripei; un intrados, în poziție deschisă, respectiv 
volet la extra- închisă; 5) pârghie de acţionare; 6) tijă 
dos. de comendă. 


Aripa planorului se construește, adesea, în 
formă de M (v. fig. |), ca să se realizeze un 
diedru sensibil pentru stabilitatea transversală; ex- 
tremităţile aripei nu trebue să fie prea ridicate, 
pentru a putea fi ținute în echilibru, la lansare, 
de personalul auxiliar al pistei de decolare. Fuze- 
lajul poate fi de tipul fuzelaj-grindă, constituit 
dintr'un schelet cu zăbrele și fără îmbrăcăminte, 
sau de tipul fuzelaj-cocă; la partea inferioară, 
pereţii fuzelajului formează un unghiu ascuţit, 
pentru ca planorul să se degajeze ușor la lansare 
și să se evite spargerea fuzelajului, când acesta 
ajunge în contact cu neregularitățile terenului. 

Planorul, fiind lipsit de grup motopropulsor, nu 
poate decola singur, ci trebue lansat. Se folo- 
sesc următoarele procedee: lansare cu sandow, 
lansare prin remorcare cu un vehicul terestru, 
lansare cu troliu, lansare prin remorcare în sbor. 
Cu primele trei procedee, planorul poate fi lansat 
până la o altitudine de 300.:::400 m, pe când 
prin remorcarea în sbor se ajunge la o altitudine 
de 1000 m, sau mai mult. Pentru lansare, plano- 
rul e înzestrat, în general, cu două cârlige de 
tracțiune, dintre cari unul (cârlig deschis) e plasat 
la partea inferioară a fuzelajului (v. fig. I) și e 
folosit la lansarea cu sandow-ul sau cu troliul, 
iar celălalt (cârlig închis) e plasat la partea fron- 
tală și e folosit la lansarea prin remorcare. Cârli- 
gul inferior trebue să fie deschis, ca să se evite 
pericolul ca planorul să rămână acăţat de cablu, 
la lansare; cârligul de remorcare e necesar să 
fie frontal, fiindcă altfel planorul sboară cabrat, 


Frână aerodinamică, 


La lansarea prin remorcare în sbor, avionul- 
remorcher are un troliu, plasat aproximativ în 
centrul său de greutate și înzestrat cu un rotor 
cu palete (v. fig. VI), astfel încât, după desprin- 
derea planorului, 
cablul este înfă- _3 A 
şurat pe toba tro- Pi Pe ji 
liului de rotorul cu SE = 
palete; cablul nu (Avion, cu dispozitiv de lansare 
e fixat de toba a planorulul, 
troliului (decât, u- 1) troliu; 2) galettde ghidare; 3) cablu 
neori, printr'un fir de tracțiune. 
de siguranță) şi 
este ghidat cu un galet, pentru a nu stânjeni 
mișcările ampenajelor mobile ale avionului. 

Planoarele de transport sunt aparate grele 
(pentru câteva tone sarcină utilă), cari sunt remor- 
cate în sbor. Aceste planoare nu trebue să aibă 
vitesă mică de coborire, ci trebue să aibă rezistenţă 
mică la înaintare și să poată aterisa pe un teren puțin 
degajat; vitesa de cădere poate fi de 0,5-::3 m/s, 
iar sarcina pe suprafața portantă, până la 70 kg/m?. 

Trenul „remorcher-planor de transport” (v. fig. VII) 
se comportă mai bine la decolare și ca timp de 


Tren avion remorcher-planor, 
1) avion remorcher; 2) planor de transport; 3) cablu de trac- 
țiune; T) tracțiunea necesară sborului planorului; S) supra- 
sarcină suportată de planor; 7.) tensiunea în cablu; T') trac- 
țlunea necesară sborului avlonului; T,) tracțiunea de remorcare. 


T cos f 
S=T tg a; Tea ali =j Titi 


ridicare, decât un avion singur cu același motor 
și cu aceeași sarcină, dar vitesa de croazieră e 
mică și consumul de combustibil (în kg/CPh) 
e mai mare decât al acestuia. Alte inconveniente 
sunt: rază de acţiune mică, dacă vântul e contrar; 
răcirea anevoioasă a motorului avionului remorcher; 
randamentul general mic; suprasarcină datorită 
cablului. Forța de tracţiune totată (T+) e 


Te Er ad? 
cos 4 

unde 7 e forța de tracţiune necesară sborului 
planorului și 7' e forța de tracţiune necesară 
sborului avionului remorcher, iar a = 30° și f=0, 
astfel încât forța de tracțiune e aproximativ 
1,2T+T', dacă se ține seamă şi de supraîncăr- 
carea datorită cablului (care, pentru un planor 
care sboară la o fineță de cca 10, dă o majo- 
rare de cca 6% a tracţiunii). 


1. Planor [ckeneT BOBAYIIHOro CymHa; os- 
sature du planeur; Gleitflugzeuggerippe, Gleiter- 
gerippe; aeroplane glider framework, glider fra- 
mework; repil&gepsârkâny]. Av.: 2. Osatura gene- 
rală a unei aeronave, care cuprinde, în special, 


organele asupra cărora se exercită forțele aero- 
dinamice, datorite mișcării aeronavei. 

Părţile componante ale planorului sunt: aripa, 
numită și plan, care este suprafața de susten- 
tație (suprafața portanță); cârmele, cari sunt 
suprafeţele de stabilizare și manevră (ampenajul 
orizontal, ampenajul vertical şi aripioarele); unul 
sau mai multe fuzelaje, cari poartă greutatea 
utilă (cu excepțiunea aeronavelor fără fuzelaj, 
numite aripe sburătoare); aterisorul, adică ansam- 
blul organelor cari permit deplasarea avionului pe 
sol, decolarea și aterisarea. 

1. Planorbis. Paleont.: Gen de gasteropod, 
cu cochilia subțire, având spirala într'un singur 
plan. Cuprinde specii cari au trăit din Liasic până 
în Cuaternar. 


2, Plan-paralel |[nnocronapannenbubră ; plan- 
parallèle; planparallel; plan-parallel; sik-pârhuza- 
mos]. Clc. v.: Calitatea unui câmp de vectori de 
a admite o direcţie privilegiată, astfel încât vec- 
torul câmp să aibă aceeași valoare în toate 
punctele fiecărei drepte paralele cu acea direcție, 
şi să fie cuprins, în fiecare punct, într'un plan paralel 
cu un anumit plan de poziţie dată (de ex. e 
normal pe direcţia privilegiată). Un câmp de vec- 
tori plan-paralel e complet determinat, dacă e 
cunoscut vectorul câmp în toate punctele unui 
plan de poziţie privilegiată al câmpului. 

3. Plan-paralel, cilindru ~ [nuocronapan- 
nenbHblii HHJIHHAP; cylindre jauge talon; Zylin- 
derendmab; cylinder parallel precision gauge 
block; hengeres alapmérték]. Mș. V. sub Plan- 
paralelă, cală ~. 


4. Plan-paralelă, cală ~ [nnockonapaneJb- 
HaA OJIHTKA; jauge étalon; Parallelendmab; parallel 
precision gauge block; hasábos alapmérték, 
mérőhasáb, mérőlemez]. Mş.: Calibru-cală etalon 
(terminal) de mare precizie, peniru lungimi, care 
serveşte la verificarea instrumentelor de măsură de 
precizie, a calibrelor, etc., sau la trasare. E con- 
stituit dintr'un paralelepiped dreptunghiu (de obi- 
ceiu, cu secțiunea 9X30 mm, peniru calele cu 
lungimea nominală L < 10 mm, sau cu secțiunea 
9X35 mm, pentru cele cu L > 10 mm), sau 
dintr'un cilindru circular drept (de obiceiu, cu 
diametrul de 20 mm), care are cele două fețe 
de măsurare paralele, plane și netede; gradul 
lor de netezime trebue să fie astfel, încât două 
cale suprapuse și apăsate să adere prin fețele 
de măsurare în contact. Se confecţionează din 
oțel aliat, stabil (oțel crom, oţel crom-mangan, 
sau oțel crom-nichel, cu mai mult decât 1,15% 


Seria lungimilor, 
în mm 


Raţia seriel, în mm 


Seria lungimilor, 
în mm 


Raţia seriel, în mm 
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carbon), și se folosesc în garnituri de diferite 
lungimi nominale, cari cuprind una sau mai multe 
serii de piese. Raţiile standardizate ale lungimi- 
lor pieselor sunt cuprinse în tablou. 

Pentru măsurare, se compune un bloc din cale 
plan-paralele, cari, prin alăturare, aderă prin fețele 
lor de măsurare; uneori se folosesc calibre- 
semidisc de precizie, ca piese extreme ale blo- 
cului, Pentru mânuirea ușoară, pentru măsurare 
sau trasare, se folosesc uneori piese auxiliare, ca 
suporţi, vârfuri, rigle, etc. Sin. Calibru-cală; Placă 
de măsură, calibrată, 

s. Plan-paralelă, placă ~. V. Placă plan- 
paralelă. 

s. Planșă [ueprex; planche; Tafel; drawing; 
rajzlap]. Tehn.: Foaie de hârtie de desen, pe 
care s'a executat un desen tehnic (de ex. planul 
unei clădiri, planul unui ansamblu urbanistic, etc.). 

7, Planșă [«nume, Brnamuoă ucr; planche; 
Platte; plate; lap]. Arte gr.: 1. Placă de lemn sau 
de metal pe care s'a executat un desen, prin 
gravare, pentru a fi reprodus prin tipar. — 2. Re- 
producere, cu ajutorul tiparului, a unui desen sau 
a unei picturi, ` 

s. Planșă (nnura AOpOmHoro nNOKpbITHA; 
planche; Platte; slab; lap]. Drum.: Porțiunea 
dintr'o îmbrăcăminte ruliară de beton vibrat, 
limitată de rosturile de dilatație transversale și 
longitudinale. 

9, Planșă de bord: Sin. Tablou de bord. 
V. Bord, tablou de ~. 

10. Planșaibă. Mș. V. Platou cu fălci. 

1. Planșetă [ueprexinaa mocka; planchette; 
Brettchen; small board; formalemez, rajztábla]. 
Gen.: Placă plană, de dimensiuni relativ mici, de 
obiceiu de lemn, uneori metalică, folosită ca 
suport pentru desen, pentru formare, etc. 

Exemple: 

13, ~ de desen [mianmerTa; planchette; Zei- 
chentisch; drawing table; rajztábla]: Dispozitiv 
alcătuit în principal dintr'o masă de lemn, pe 
care se întinde hârtia de desen, în vederea exe- 
cuțării desenelor. Planșeta poate fi portabilă sau 
stabilă (montată pe un suport fix). Uneori, acest 
suport permite orientarea și fixarea planșetei de 
desen în orice poziţie (orizontală, verticală, incli- 
nată), după nevoie. 

13, ~ de formare [popmoBounaa moca; 
planche à mouler, planche de damage; Ausstampf- 
boden, Modellierbrett; stamping board; mintázó 
lemez]. Metl.: Unealtă folosită de formar la for- 
marea în cutii a pieselor mici, constituită dintr'o 
placă dreptunghiulară de lemn cu o față de 
obiceiu plană și netedă, şi având pe cealaltă 
față două picioare de șipci de lemn; lungimea 
şi lățimea plăcii sunt mai mari decât dimensiunile 
corespunzătoare ale cutiei de format folosite. 
Pentru lucru, planșeta se pune pe bancul de 
lucru sau pe solul turnătoriei, şi pe ea se așază, 
pentru formare, modelul sau jumătatea de model 
folosită, și cutia inferioară. E folosită și pentru a 
se așeza pe ea cutia inferioară plină, pentru for- 
marea cutiei superioare (v. şi sub Formare în 
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cuții). În cazul producției în serie, cu model 
dintr'o bucată, se folosește o planșetă cu sco- 
bitură corespunzătoare formei modelului. Sin. 
Planșetă de format, Placă de format, Masă de 
lucru a formarului. 

1. Planșetă de războiu. Ind. text. V. Chorbrett. 

2, ~ şnururilor  [racceiinaa mocra; planche 
d'arcades à trous; Schnurbrett; comber board; 
zsineg-fenekdeszka]. Ind. text.: Piesă de lemn 
tare, cu perforaţii, care face parte din mecanis- 
mul Jacquard pentru războaie, folosită pentru 
repartizarea uniformă a cocleţilor pe toată lăţimea 
țesăturii şi pentru menţinerea în poziţie verticală 
a șnururilor cu cocleți, pentru a nu se încurca. 
Perforaţiile ei pot fi în rânduri drepte, în zig-zag, 
sau oblice (v. fig.). Planșeta şnururilor se carac- 


Diferite moduri de perforat planete. 
a) rânduri drepte; b) rânduri în zig-zag; c) rânduri oblice, 


terizează prin mărimea suprafeţei, prin mări- 
mea și numărul perforaţiilor, și prin poziţia rân- 
durilor de găuri. Numărul de perforații este egal 
cu numărul de fire de urzeală din țesătură. Pentru 
țesăturile rare se recomandă ca numărul găurilor 
dintr'un șir să fie egal cu numărul rândurilor de 
platine. 

š% Găurile din marginea planșetei sunt solicitate 
mai mult prin frecare decât cele centrale. După 
o anumită uzură, planșeta poate fi întoarsă pe 
cealaltă parte, și folosită mai departe. În prezent se 
construesc și planșete de porțelan, cari au frecare 
mai mică. Ele se sparg însă uşor în timpul repa- 
raţiilor. 

s. ~ topografică [ronorpacpuuecraa moca; 
planchette; Meftisch, Mensel; plane table; mérő- 
asztal]. Topog.: Instrument topografic, compus 
dintr'o planșetă de desen montată pe un trepied, 
prin intermediul unei articulaţii cu genunchiu, 
astfel încât planșeta poate fi așezată orizontal. 
E folosită ca suport pentru hârtia pe care se face 
ridicarea topografică, 

4. Planșeu [neperpbirue; plancher; Decke; 
floor; födém, fâd&mszerkezet]. Cs.: Element de 
construcție, de grosime mică în raport cu cele- 
lalte două dimensiuni, așezat orizontal între pe- 
reții încăperilor unei clădiri, pentru a limita încă- 
perile la partea de sus (la clădirile numai cu 
parter) sau pentru a separa două încăperi așezate 
una deasupra alteia, suportând încărcările utile 
ale încăperilor și transmiţându-le la pereții de 
rezistenţă sau la scheletul de rezistență al clă- 
dirii (la clădirile formate dintr'un schelet de re- 
zistenţă și din pereţi de umplutură). Din punctul 
de vedere al construcţiei, un planșeu este format 
din două grupuri de elemente principale: ele- 
mentele de rezistență și elementele de legătură 


dintre acestea. Elementele de rezistență pot fi 
formate, fie din grinzi (de lemn, de beton armat, 
sau metalice), fie din bolți (de zidărie sau de 
beton, simplu sau armat), fie din plăci de beton 
armat, și sunt destinate să transmită, la pereții 
de rezistență sau la scheletul clădirii, greutatea 
proprie a planșeului și încărcările utile. Elemen- 
tele de legătură dintre cele de rezistenţă pot fi 
alcătuite din scânduri sau dulapi, așezați alături, 
din plăci (metalice, de beton armat, de sticlă, etc.), 
din boltișoare, din cărămizi sau din blocuri (pline 
sau cu goluri), etc., și sunt destinate să acopere in- 
tervalele dintre elementele de rezistenţă și să 
transmită acestora încărcările utile. Uneori, ele- 
mentele de legătură lipsesc, când elementele de 
rezistență sunt formate din piese continue (de 
ex. bolți, plăci de beton armat) sau din piese 
cari sunt așezate unele lângă altele (de ex. piese 
prefabricate, bârne de lemn, etc.). 

Fața superioară, plană, a planșeului, care con- 
stitue suprafața lui utilă, supusă direct uzurii, 
este formată din unul sau din mai multe straturi 
de materiale și se numește pardoseală (v.). Faţa 
inferioară a planșeului se numește tavan, și poate 
fi plană, boltită sau cu ieșinduri și intrânduri. 

De obiceiu, planșeurile mai cuprind, afară de 
aceste elemente, o izolaţie alcătuită, fie dintr'un 
strat continuu de material, fie din piese așezate 
între elementele de rezistenţă, în care caz aceste 
piese au și rolul de elemente de legătură între 
elementele de rezistență, Alegerea tipului de 
planșeu depinde de destinaţia încăperii, de ma- 
terialele disponibile, de mărimea încărcărilor utile, 
de calitățile de izolație pe cari trebue să le 
aibă, de durata de execuţie, etc. Condiţiunile pe 
cari trebue să le îndeplinească un planșeu sunt 
următoarele: să fie cât mai rezistent și mai rigid, 
suportând, fără a se deforma, toate încărcările de 
cari este solicitat; să fie incombustibil și etanș; 
să aibă o durabilitate cât mai mare, fără a re- 
clama lucrări de întreținere sau de consolidare, 
prea costisitoare; să fie izolant termic și fonic; 
să aibă înălțime de construcție mică, pentru a 
reduce cât*mai puțin înălțimea utilă a încăperilor; 
să reclame cheltueli minime de execuţie, în raport 
cu destinația încăperilor. 

Din punctul de vedere al formei, se deosebesc: 

s. Planşeu boltit [apounoe neperpbirue; 
plancher en voûte; gewâlbte Decke; arched floor; 
boltozolt födém]: Planşeu alcătuit, fie dintr'o 
boltă de zidărie sau de beton, care constitue 
elementul de rezistență, fie din mai multe bolți 
așezate între elementele de rezistență cari, de 
obiceiu, sunt formate din grinzi metalice. Tavanul 
planşeurilor boltite prezintă, de obiceiu, una sau 
mai multe suprafeţe curbe. 

e. ~ plan [nnockoe neperprirue; plancher 
plan; ebene Decke; plane floor;sik f5dem]: Planșeu 
la care elementele de rezistență și de legătură au 
axele orizontale în același plan, sau în plane para- 
lele, astfel încât cel puțin una dintre feţele planșeu- 
lui este plană. Din această categorie fac parte plan- 
șeurile de lemn, planșeurile de beton armat (cu placă 


simplă, cu grinzi, cu nervuri dese, planșeurile de 
cărămizi armate, planșeurile prefabricate și plan- 
şeurile-ciuperci), planșeurile metalice, și unele 
planșeuri cu grinzi metalice. — 

Din punctul de vedere al așezării în clădire, 
se deosebesc: 

1, Planșeu de pod [uepraunoe neperprirne; 
plancher de grenier; Dachdecke; garret floor, 
hidfâdem]: Planșeu destinat să limiteze, la partea 
de sus, încăperile clădirilor numai cu parter, sau 
încăperile ultimului cat, separându-le de podul 
clădirii. Se execută, de obiceiu, din lemn sau 
dintr'o placă de beton armat, subțire. 

2, ~ intermediar [MemAyoTamnoe nepe- 
KpbirHe; plancher intermédiaire; Zwischendecke; 
intermediate floor; közbenső födém]: Planșeu 
destinat să separe încăperile unui cat de încăpe- 
rile caturilor de deasupra și de dedesubt. — 

Din punctul de vedere al materialului din care 
sunt construite, se deosebesc planșeuri cu grinzi 
metalice, planșeuri de beton armat, de lemn, de 
zidărie și metalice. 

3. Planșeu cu grinzi metalice [nepexpoirue 
C xtenesnbiMH GaJkaMuH; plancher avec pou- 
trelles métalliques; Decke mit eisernen Trägern; 
floor with metallic girders; vastartós födém]: 
Planșeu la care elementele de rezistență sunt 
alcătuite din grinzi de oțel profilat, iar elemen- 
tele de legătură dintre grinzi sunt alcătuite din 
materiale diferite (lemn, beton armat, cărămizi 
pline sau găurite). Se poate prezenta sub formă de 
planșeuri plane sau sub formă de planşeuri bol- 
tite. — La planșeurile de lemn, cu grinzi meta- 
lice, elementele de legătură sunt formate din 
grinzi de lemn, așezate fie deasupra grinzilor de 
metal, fie între acestea, sprijinindu-se pe talpa 
inferioară a lor. Pardoseala este fixată direct pe 
grinzile de lemn, dacă acestea sunt așezate dea- 
supra grinzilor metalice, sau este așezată pe un 
strat de umplutură așternut pe o dușumea oarbă, 
așezată pe grinzile de lemn, dacă acestea sunt 
dispuse între grinzile metalice. Ultimul tip de 
planșeu prezintă avantajul că are o înălțime de 
construcție mai mică și permite amenajarea unui 
tavan plan, iar grinzile de metal sunt mascate 
complet (v. fig.). — La planșeurile cu elemente 


Planșeu de lemn, cu grinzi metalice. 
1) grinzi de oţel profilat; 2) grinzi de lemn; 3) dușumea oarbă, 
4) umplutură; 5) grinzişoare; 6) pardoseală; 7) tavan. 


de legătură de beton armat, grinzile metalice pot 
fi aparente, sau pot fi înglobate în beton. Ele- 
mentele de legătură dintre grinzi pot fi constituite, 
fie din plăci simplu rezemate pe grinzi, sau 
dintr'o placă continuă așezată pe grinzi, fie dintr'o 
placă de beton cu îngroșeri, în care sunt înglo- 
bate grinzile, și care poate fi așezată la partea 
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de sus sau la partea de jos a grinzilor (v. fig.). 
Planșeurile cu grinzile înglobate în beton prezintă 


a 


Planșeuri de beton armat, cu grinzi metalice. 
a) planșeu cu plăci simplu rezemate; b) planșeu cu placă 
conținuă; c) planșeu cu grinzile înglobate, cu placa așezată 
sus; d) planșeu cu grinzile înglobate, cu placa așezată jos. 


avantajele că au o înălțime de construcție mai 
mică decât cele cu grinzi aparente, și că grinzile 
sunt apărale de incendiu, de umezeală și de alți 
agenţi. — Planșeurile cu grinzi metalice și cu 
cărămizi sunt de două feluri: planșeuri la cari 
cărămizile nu iau parte la preluarea solicitărilor, 
având numai rolul de izolaţie, și planșeuri la cari 
cărămizile preiau o parte din solicitări. La primul 
tip (v. fig.), grinzile metalice sun! legate prin 
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Planșeu de cărămizi, cu grinzi metalice, 
1) grinzi metalice; 2) cărămizi cu goluri; 3) strat de beton; 
4) tirant; 5) umplutură; 6) grinzișoară; 7) dușumea; 8) tavan. 


tiranţi, iar cărămizile sunt așezate la partea infe- 
rioară a grinzilor, cap la cap, sau formând o 
boltă cu săgeata foarte mică, peniru a se sprijini 
mai bine unele în altele. Deasupra cărămizilor se 
toarnă un strat de beton, peste care se așază o 
umplutură și pardoseala. La al doilea tip (v.fig.), 
cărămizile sunt așezate cap la cap, în același plan, 
iar între rândurile de cărămizi se așază câte o 
bară de oţel, pe toată deschiderea planșeului, 
turnându-se beton deasupra cărămizilor și între ele. 
În felul acesta, cărămizile sunt înglobate în beton 
și rezistă la solicitări împreună cu acesta și cu 
armatura. Din punctul de vedere al construcţiei, 
acest tip de planșeu se aseamănă cu planșeul de 
cărămizi armate. — Planșeurile cu grinzi meta- 
lice, boltite, sunt formate din bolți cu deschi- 
derea și săgeata mici, așezate între grinzile me- 
talice, și rezemându-se la partea inferioară a lor. 
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Bolțișoarele pot fi făcute din cărămizi pline sau | fraje cari îi măresc costul. Planșeurile de beton 
găurite, ori din beton, și iau parte la preluarea | armat pot fi executate monolit, adică având toate 
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Planșeuri cu grinzi metalice, cu cărămizi armate. 
1) grinzi metalice; 2) cărămizi cu goluri; 3) armatură; 
4) beton; 5) umplutură; 6) pardoseală; 7) tavan. 


solicitărilor, transmițând grinzilor împingeri ori- 
zontale cari trebue preluate prin tiranți. Deasupra 


Planșeu cu bolţișoare de cărămidă, 
1) grinzi metalice; 2) bolţişoare de cărămidă; 3) tirant; 
4) umplutură; 5) pardoseală. 


bolțișoarelor se așază o umplutură peste care se 
pune pardoseala (v. fig.). — Planșeurile cu grinzi 


Planșeu cu bolţişoare de beton armat. 
1) grinzi metalice; 2) bolţişoare de beton armat; 3) tirant; 
4) umplutură; 5) pardoseală, 


metalice sunt folosite la clădiri de locuinţe și 
industriale, și prezintă avantajul că sunt foarte 
rezistente, durabile, și izolante. Prezintă desavan- 
tajul că sunt grele și că reclamă o execuţie 
costisitoare. Afară de acestea, cele cu boltişoare 
reclamă executarea unui tavan pe rabiț, pentru a 
se realiza o suprafaţă plană, și pot produce îm- 
pingeri asupra zidurilor. 

1. Planșeu de beton armat [apmnpoBannoe 
Geronnoe neperprirue; plancher en béton armé; 
Eisenbetondecke; ferro-concrete floor; vasbeton- 
födém]: Planșeu plan sau boltit, la care elementele 
de rezistenţă și, uneori, și elementele de umplutură, 
sunt executate din beton armat. Planșeurile de 
beton armat sunt folosite cel mai des, atât la 
clădirile de locuit, cât și la clădirile industriale, 
fiindcă au calități remarcabile: sunt foarte rezis- 
tente și au durată aproape nelimitată; sunt 
incombustibile și etanșe; prezintă posibilităţi de 
adaptare la încăperi de orice formă și destinate 
oricărui scop; nu se deformează şi nu produc 
vibrații; reclamă ziduri purtătoare de grosimi re- 
lativ mici; au înălțime de construcție mică, în 
raport cu încărcările mari pe cari le pot suporta. 
Prezintă următoarele desavantaje: sunt grele; nu 


izolează termic și fonic; reclamă schelărie și co- 


elementele de rezistență și de umplutură legate 
rigid între ele, fiind turnate împreună, sau pot fi 
executate din elemente prefabricate, total sau 
parțial. 

Din punctul de vedere al modului de execuție, 
se deosebesc următoarele tipuri de planșeuri de 
beton armat folosite mai des: 

2, ~-ciupercă [neperpeirne-rpu6; plancher- 
champignon; Pilzdecke; champignon floor; gomba- 
alakú födém]: Planşeu format dintr'o placă de 
beton armat, cu armatura încrucișată, care se rea- 
zemă direct pe stâlpi, fără intermediul unor grinzi, 
fiind legată rigid cu aceștia (v. fig.). Pentru pre- 
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Planșeuri-ciuperci. 
a) planșeu-ciupercă, simplu; b) planșeu-ciupercă cu placă de 
reazem simplă; c) planșeu-clupercă cu placă de reazem ra- 
cordată; 1) placa planșeulul; 2) stâlpi de beton armat; 3) în- 
groșarea stâlpului; 4) placă de reazem, de beton armat, simplă; 
5) placă de reazem, de beton armat, racordată. 


luarea momentelor pe reazeme, capătul superior 
al stâlpilor este lărgit, formând un capitel în 
formă de irunchiu de con sau de piramidă, după 
cum stâlpul are secțiunea circulară sau poligonală. 
Uneori se intercalează, între placă și îngroșarea 
stâlpilor, o placă de beton armat, circulară sau 
poligonală, cu marginile verticale drepte sau 
racordate cu placa planșeului, și legată rigid de 
aceasta și de stâlpi. Planșeurile-ciuperci sunt folo- 
site, în special, la clădirile industriale, deoarece 
nu micșorează înălțimea utilă a încăperilor şi 
permit, din cauza lipsei grinzilor, utilizarea mai 
bună a spațiului și așezarea mai ușoară a con- 
ductelor, a iransmisiunilor, etc. 

3. ~ cu dale de sticlă [CTEKIAHO apMH- 
poBannoe Geronnoe neperpbirue; plancher 
de bâton armé à dalles de verre; Glaseisen- 
betondecke; ferro-concrete floor with glass slabs; 
iveglemezes vasbeton-fâdem]: Planşeu format 


Planșeu de beton armat, cu dale de sticlă. 
1) nervuri de beton armat; 2) centură de beton armat; 3) dale 
de sticlă; 4) material etanș. 


din elemente de rezistență de beton armat și 
din elemente de umplutură alcătuite din dale de 
sticlă, în formă de plăci, sau de forme speciale 


(v. fig.). Elementele de rezistență sunt formate 
din nervuri de beton armat, așezate paralel sau 
formând o rețea rectangulară. Dalele de sticlă 
pot fi incastrate în nervurile de beton, sau simplu 
rezemate pe ele, rostul dintre ele fiind umplut 
cu un material etanș. Planşeurile cu dale de sticlă 
permit trecerea luminii prin ele, din care cauză 
sun! folosite în special pesta pasaje, hall-uri, sub- 
soluri, sau alte încăperi fără iluminare d'rectă. 
1. Planșeu cu grinzi [apmupoBannoe Geron- 
Hoe nepexpoirue c GantaMH; plancher de bston 
armé avec poutrelles; Plattenbalkendecke; ferro- 
concrete floor with girders; gerendâs vasbeton 
födém]: Planșeu la care elementele de rezistență 
sunt formate din grinzi de beton armat rezemate 
la capete pe o centură de beton armat, așezată 
pe ziduri, sau incastrate în elementele unui schelet 
de beton armat, ori rezemate și în puncte interme- 
diare, pe ziduri sau pe stâlpi, iar elementele de legă- 
tură sunt formate dintr'o placă de beton armat. 
Grinzile sunt așezate paralel între ele, și pot fi 


Planșeu de beton armat, cu grinzi. 
1) grinzi de beton armat; 2) placă de beton armat; 3) tavan 
pe tencuială pe rabiţ; 4) fiare pentru susținerea rabițului; 
5) umplutură; 6) pardoseală, 


dispuse, fie paralel cu una dintre laturi (v. fig.), 
fie paralel cu două direcții perpendiculare una 
pe alta, formând o rețea. Uneori, la planşeurile 
cu grinzi dispuse după două direcții, grinzile au 
dimensiuni mici și sunt așezate la distanţe relativ 
mici unele de altele, rămânând aparente, asifel 
încât împart fața inferioară a planșeului în panouri 
dreptunghiulare sau pătrate, numite casete. Pentru 


Planşeu de beton armat, cu grinzi principale şi secundare.: 
1) placa planșeului; 2) grindă principală; 3) grindă secundară; 
4) stâlp; 5) centură de beton armat. 


deschideri mari, grinzile sunt așezate, de obiceiu, 
perpendicular, unele dintre ele fiind de dimensiuni 
mai mari (grinzi principale) și rezemându-se direct 
pe punctele dereazem, iar altele fiind de dimensiuni 
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mai mici (grinzi secundare) și rezemându-se pe 
grinzile principale (v. fig.). Uneori, grinzile pot 
fi dispuse paralel cu una dintre diagonalele con- 
turului încăperii, sau cu două diagonale. Legă- 
tura dintre grinzi este realizată printr'o placă 
continuă de beton armat, turnată împreună cu 
grinzile, şi care constitue și ea un element de 
rezistență, transmițând încărcările la grinzi. Par- 
doseala se așază, fie direct pe placa planșeului, 
fie pe un strat de material de umplutură sau de 
izolare, așezat pe planșeu. Tavanul poate fi cu 
grinzile aparente, sau poate fi executat plan, prin 
așezarea unei tencueli pe rabiţ, acățat de planșeu. 
Uneori, grinzile sunt așezate deasupra plăcii, pentru 
a se obține un tavan plan, fără a se executa o ten- 
cuială pe rabit. În acest caz, spațiile dintre grinzi 
sunt umplute cu un material uşor și izolant (de ex. 
sgură) peste care se așază pardoseala. Planșeurile 
cu grinzi sunt folosite pentru suprafețe mari, sau 
pentru a suporta încărcări mari, de exemplu la 
clădiri industriale, săli de școală, biblioteci, etc. 

2, ~ cu nervuri dese [neperpbirue C NJIOT- 
HbIMH ptGpamu; plancher à nervures serrées; 
Rippendecke, Plattenrippendecke;closeribbed slab 
floor; lemez- bordás födém]: Planşeu la care ele- 
mentele de rezistență sunt formate din grinzi de 
beton armat de dimensiuni mici, așezate distanţate 
între ele cu cel mult 70 cm, iar elementele de legă- 
tură dintre grinzi sunt formate din cărămizi găurite, 
obișnuite sau de forme speciale și executate din 


Planșeu de belon armat, cu nervuri dese. 
1) nervuri de beton armat; 2) blocuri ceramice găurite 
3) umplutură; 4) pardoseală; 5) tavan. 


materiale ușoare (argilă, beton de piatră ponce, 
beton de sgură, etc.), (v. fig.). Nervurile trebue 
să aibă o lăţime de cel puțin 5 cm, și trebue 
să fie armate cu bare longitudinale, cari trebue 
solidarizate și cu etriere, dacă distanța dintre 
nervuri este mai mare decât 40 cm. Nervurile 
sunt legate, la partea superioară, cu o placă de 
beton, a cărei grosime este 1/10 din deschiderea 
liberă dintre nervuri (dar cel puţin 5 cm), turnată 
odată cu ele, și în care se așază numai armaturi 
de repartiție, deoarece se consideră că placa nu 
preia nicio solicitare. La planșeurile cu deschi- 
deri mai mari decât 4 m, nervurile trebue soli- 
darizate între ele prin una sau prin mai multe ner- 
vuri transversale. Cărămizile așezate între nervuri 
nu preiau nicio solicitare, și servesc numai drept 
cofraj la executarea planșeului, realizează izola- 
rea termică și fonică a planșeului, şi permit reali- 
zarea unui tavan plan. Cărămizile de tipuri spe- 
ciale au, de obiceiu, forme Erevetate și dimen- 
siuni corespunzăloare, pentru a se putea realiza 
planșeuri tipizate, Planșeurile cu nervuri dese sunt 
folosite, în special, la încăperile clădirilor de 
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locuit; ca și la clădirile cu alte destinaţii (școale, 
spitale, magazine, etc.), deoarece realizează o 
izolare termică și fonică bună. 


1. Planșeu cu placă simplă [neperprirue c 
npocroi nJHToi; plancher à dalle; Plattendecke; 
simple slab floor; lemezfâdem]: Planșeu format 
dintr'o placă de beton armat care acopere în- 
treaga suprafață a încăperii și se reazemă pe zi- 
duri, prin intermediul unei centuri de beton ar- 
mat în care este incastrață, sau pe grinzile unui 
cadru de beton armat, în cari se incastrează. 
Placa de beton poate fi armată într'o singură 
direcție sau în două direcţii. Planșeurile cu placă 
simplă sunt folosite, în special, la încăperile de 
locuit, atât la clădirile cu ziduri purtătoare, cât 
și la clădirile cu schelet. Pardoseala se execută 
corespunzător destinaţiei încăperii și se așază, 
de obiceiu, pe un strat de egalizare, de mortar, 
de beton de sgură sau de izolaţie. Tavanul se 
tencuește cu mortar de ciment. 


2, ~ de cărămizi armate [:ene3o-tamennoe 
neperperrue; plancher en briques armées; Stein- 
eisendecke; reinforced brick floor; vastartós kő- 
födém]: Planșeu alcătuit din cărămizi obişnuite 
sau cu goluri (uneori de forme speciale), dispuse 
în rânduri între cari se așază bare rotunde de 
oțel, spaţiile dintre rânduri fiind umplute cu be- 
ton. Elementele de rezistență sunt constituite de 
nervurile mici de beton armat cari se formează 
între cărămizi, și de rândurile de cărămizi. Rostu- 
rile transversale dintre cărămizi trebue să fie alter- 
nate. Deasupra cărămizilor se toarnă un strat de 
beton, gros de 3:::5 cm. Uneori, se așază bare de 
armare și după o direcţie perpendiculară pe direc- 
ţia rândurilor de cărămizi, pentru a se realiza o 
rigiditate mai mare a planșeului. Planșeurile de 
cărămizi armate sunt folosite, în special, la încă- 
perile de locuit. 


3, ~ prefabricat [3aroroBiennoe nepek- 
phirHe; plancher préfabriqué; Decke ohne Scha- 
lung, Decke mit fabrikmässigen Bauteilen, Decke 
mit fertigen Bauteilen; prefabricated floor; elöre- 
gyártott födém]: Planșeu executat din una sau din 
mai multe piese de beton armat (obişnuit sau 
precomprimat), prefabricate. Se deosebesc trei 


Planşeu prefabricał, cu plăci de beton armat subțiri, 
1) grinzi prefabricate; 2) placă de beton, subțire; 3) beton 
de solidarizare a plăcilor; 4) umplutură de sgură; 5) grinzi- 
şoară; 6) duşumea. 


tipuri principale de planșeuri prefabricate: planșeuri 
cu grinzi prefabricate și cu elemente de legătură 
prefabricate, planșeuri prefabricate cu grinzi alătu- 


rate, și planșeuri prefabricate dintr'o singură, bu- 
cată. — Planșeurile cu grinzi și cu elemente de 
legătură prefabricate sunt formate din grinzi de 
diferite forme, așezate cu intervale între ele pe 
zidurile purtătoare, spațiul dintre grinzi fiind aco- 
perit de elementele de legătură. Secţiunea grinzi- 
lor “poate fi în formă de T (v. fig.), de I, în 
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Planșeu prefabricat, cu blocuri ceramice cu goluri. 
1) grindă prefabricată; 2) bloc ceramic cu goluri; 3) beton 
de umplutură; 4) umplutură de sgură; 5) grinzişoară; 6) duşu- 
mea; 7) tavan. 


formă de trapez cu baza mare așezată în jos, 
sau poate fi de altă formă, prezentând ieșinduri 
sau intrânduri pe cari să se poată sprijini elemen- 
tele de legătură. Elementele de legătură pot fi 
formate din plăci de beton armat, din cărămizi 


Planșeu prefabricat, cu grinzi subțiri şi cu blocuri de beton 
de sgură. 
1) nervuri subțiri prefabricate; 2) blocuri de beton de sgurăj 
3) umplutură; 4) pardoseală. 


găurite '(v. fig.) sau din blocuri de beton ușor 
(v. fig.), și pot fi de diferite forme, prezentând 
ieșinduri sau intrânduri corespunzătoare, pen- 
tru a se putea rezema pe grinzi. De obiceiu, 
elementele de legătură au înălțimea mai mică 
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Planșeu prefabricat, cu grinzi în formă de T, alăturate. 
1) grindă prefabricată în formă de T; 2) umplutură; 3) grin- 
zișoară; 4) dușumea. 


decât a grinzilor, pentru a se putea turna dea- 
supra lor un strat de material de umplutură și 
de izolare, pe care se așază pardoseala. Lăţi- 


mea blocurilor se micșorează, de obiceiu, către 
partea superioară a blocului, pentru a rămânea 
un spațiu între blocuri și grinzi, care se umple 
cu beton, în vederea realizării unei legături mai 
bune între grinzi şi blocuri. — Planșeurile cu grinzi 
alăturate (v. fig.) sunt alcătuite din grinzi cu secțiu- 
nea în formă de T sau de Icu tălpile largi, în formă 
de LI sau de L, in formă de dreptunghiuri sau de 
pătrate, cu unul sau cu mai multe goluri în lungul 
grinzii, sau pot avea forme mai complicate. Grin- 
zile se așază astfel, încât să se alăture, în între- 
gime sau numai cu anumite părți din secţiunile 
lor, rostul dintre 
ele fiind umplut 
cu beton, după 
așezarea lor în 
amplasament. — 
Planșeurile for- 
mate dintr'o sin- 
gură bucată pot 
fi executate, fie 
dintr'o placă de 
beton armat, 
obișnuit sau precomprimat, fie dintr'un ansamblu 
de cărămizi sau de blocuri cu goluri, așezate cu 
spații între ele, în cari se așază armatura și 
cari sunt betonate, asifal încât blocurile sau cără- 
mizile rămân incorporate în corpul planșeului. 
De obiceiu, se toarnă și un strat de beton la 
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Planșeu prefabricał, cu grinzi alăturate. 
1) grinzi prefabricate; 2) umplutură; 
3) pardoseală; 4) tavan, 
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Planșeu prefabricat, cu elemente în formă de cheson. 
1) element prefabricat în formă de cheson; 2) beton de legă- 
tură; 3) umplutură de sgură; 4) grinzișoară; 5) dușumea, 


partea superioară a planșeului, care se armează 
ușor. Planșeurile dintr'o singură bucată, cu cără- 
mizi sau cu blocuri incorporate, numite și plan- 
șeuri cu cofraj pierdut, prezintă avantajul că 
nu reclamă tipare sau instalaţii speciale pentru 
turnarea betonului, ceea ce permite executarea 
lor şi pe șantier, pe o platformă de lucru sau pe 
planșeul dela parter. Folosirea planșeurilor cu 
cofraj pierdut este limitată de puterea mașinilor 
de ridicat disponibile. : 

1. Planşeu de lemn [4epeBAHHOe NepeKphl- 
THE; plancher en bois; Holzdecke; wood floor; fa- 
gerendăs födém]: Planșeu la care elementele de 
rezistență sunt formate din grinzi de lemn, de 
obiceiu ecarisate, uneori profilate, iar elemen- 
tele de umplutură sunt tot de lemn (v. fig.). La 
planșeurile de lemn, simple, pardoseala este 
așezată direct pe grinzi sau pe o dușumea oarbă. 
Sunt folosite, în special, la poduri de case, la 
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magazii și la construcții provizorii. Planșeurile 
obișnuite de lemn au o umplutură dintr'un mate- 
rial izolant, pentru a mări capacitatea de izolare 
termică și fonică a planșeului și pentru a împie- 
deca transmiterea incendiilor la grinzile de rezis- 
tență. Umplutura de material izolant se așază, 
fie deasupra grinzilor, pe o dușumea de scânduri 
fixată pe grinzi, fie între grinzile planșeului, în 
care scop se așază între grinzi o dușumea fixată 
pe stinghii. Pardoseala este, de obiceiu, tot de 
lemn, și poate fi fixată direct pe grinzile plan- 
șeului, sau pe grinzișoare îngropate în stratul de 
umplutură. ‘Ultimul procedeu prezintă avantajul 


Planșeuri de lemn. 
a) planșeu simplu, cu pardoseală dublă; b) planșeu cu umplu- 
tură şi cu suluri de pale, așezate între grinzi; c) planșeu cu 
umplutură aşezată deasupra grinzilor; d) planșeu cu umplutură 
așezată între grinzi; e) planșeu de bârne; f) planșeu cu grinzi 
aparente profilate; g) planșeu cu umplutură de beton, așezată 
pe carton asfaltat și cu tavan de tencuială pe rabiț. 


că se realizează o izolare fonică mai bună. Plan- 
șeurile de lemn la cari umplutura este așezată 
deasupra grinzilor prezintă desavantajul că reclamă 
o înălțime de construcție mai mare decâta celor 
cu umplutură așezată între grinzi. Grinzile plan- 
șeului pot rămânea aparente, în care caz sunt, 
de obiceiu, profilate, sau pot fi ascunse prin 
executarea unui tavan pe șipci sau pe trestie. În 
ultimul caz, izolarea planșeului este mai bună. 
Uneori, pentru a se mări izolarea planșeului de 
lemn, se așază, între grinzi, suluri de paie sau 
de alte materiale, răsucite în jurul unei bare care 
se fixează orizontal, sau se așază plăci de ipsos, 
de plută sau de alte materiale. Umplutura izo- 
lantă se poate face din nisip, din sgură, moloz, etc. 
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sau din piese de ceramică, ușoare, cu goluri. 
Uneori, pentru a izola grinzile și pentru a împie- 
deca distrugerea lor prin foc, se așază la partea 
superioară a lor un strat de beton, așternut pe 
carton asfaltat, iar tavanul se execută din tencu- 
ială pe rabiț. Planșeurile de lemn pot fi execu- 
tate și din bârne cioplite numai pe trei părți, 
așezate alăturat și solidarizate între ele cu scoabe. 
Acest sistem prezintă avantajul că nu mai reclamă 
alt material lemnos între grinzile planşeului, care 
să susțină umplutura. Prezintă desavantajul că 
sporește greutatea proprie a planșeului. Uneori, 
planșeurile de lemn se execută cu grinzi cari au 
forma unor cutii, așezate unele lângă altele, 
sau cu grinzi cu inimă plină şi cu tălpi paralele, 
făcute din scânduri încleite sau bătute în cuie, 
ori chiar cu grinzi cu zăbrele de înălțime mică. 
Aceste sisteme prezintă avantajul că se pot realiza 
planșeuri rigide, ușoare și cu elemente cari pot 
fi prefabricate. Prezintă desavantajul că reclamă 
o înălțime de construcție mare. Grinzile planșeuri- 
lor de lemn trebue așezate pe ziduri prin inter- 
mediul unei piese de lemn sau al unui strat de 
carton asfaltat. În jurul capetelor grinzilor trebue 
lăsat un spațiu liber, pentru a se permite circulaţia 
aerului, în vederea împiedecării putrezirii lemnului 
datorită umezelii trecute prin zid sau provenite din 
condensarea vaporilor de apă din aer în porii zidu- 
lui. La capete, grinzile trebue ancorate, pentru 
a se mări rigiditatea planșeului și a se împiedeca 
deplasarea grinzilor. Planșeurile de lemn sunt folo- 
site în special la încăperile de locuit cu ziduri purtă- 
toare, și prezintă numeroase avantaje: sunt izo- 
lante, mai ales dacă se așterne și un strat de 
material izolant; sunt elastice și călduroase; sunt 
ieftine şi nu reclamă lucrători specializaţi; pot 
constitui elemente ornamentale de interior, lăsând 
grinzile aparente şi executându-le cu sculpturi 
sau cu diferite profile, ori executând din tăblii pro- 
filate, umplutura dintre ele. Prezintă următoarele 
desavantaje: sunt combustibile și nu împiedecă 
transmiterea incendiilor, decât dacă sunt execu- 
tate în mod special; nu sunt etanșe; se defor- 
mează cu timpul; produc crăparea tencuelii la 
scafe și la tavan, din cauza deformării, a contrac- 
țiunii și a vibrării; sunt expuse putrezirii și distru- 
gerii de către insectele și viermii xilofagi. 

1, Planșeu dezidărie[kamennoe nepeKphITHe; 
plancher en maçonnerie; Steindecke; stone floor; 
k&f&dem]: Planşeu format dintr'o boltă de cărămidă, 
de piatră sau de beton, sprijinită pe ziduri, pe coloane 
sau pe arce. Tavanul planșeului prezintă una sau mai 
multe concavități, după cum bolta este simplă sau 
compusă. Deasupra bolții se execută o umplutură 
de nisip, de sgură, de beton ușor sau de alt 
material izolant, pe care se așază pardoseala. 
Planșeurile de zidărie sunt folosite la pivnițe, la 
încăperile situate sub nivelul terenului, la unele 
încăperi ale clădirilor monumentale, ca și la unele 
construcții industriale, fiindcă sunt foarte durabile, 
rezistenie, incombustibile, indeformabile, și izo- 
lează bine termic și fonic. La clădirile de locuit 
sunt folosite foarte rar, din cauză că au o greu- 


tate proprie prea mare, sunt costisitoare, și reclamă 
ziduri sau reazeme foarte puternice, cari să poată 
prelua împingerile bolţii. 

3, ~ metalic [Meranuuecuoe nepekpbiTHe; 
plancher métallique; Eisendecke; metallic floor; 
vasfödém]: Planşeu alcătuit din grinzi de oţel 
profilat, aşezate paralel sau formând o rețea, 
pe care sunt fixate table de oțel, de obiceiu 
striate, rigidizate din loc în loc cu corniere prinse 
de faţa inferioară a plăcilor (v. fig.). Planșeurile 
metalice sunt folosite la unele construcții indus- 
triale, metalice, cari reclamă planșeuri numeroase 


Planşeu metalic, 
1) grinzi de oţel profilat; 2) corniere pentru rigidizarea table- 
lor de oţel; 3) table de oţel striat. 


la diferite înălţimi. Prezintă următoarele avantaje: 
sunt foarte durabile; se pot adapta cu uşurinţă 
la orice încăpere și în orice împrejurare; au 
greutate proprie mică; se montează ușor și pot 
fi demontate cu uşurinţă, în cazul schimbării desti- 
nației încăperii. Prezintă desavantajul că nu izo- 
lează termic și fonic, produc sgomot în timpul 
circulaţiei pe ele, devin alunecoase, dacă sunt 
umede, și nu rezistă la incendii, producând, prin 
dilatație, deteriorarea altor elemente de construc- 
ție, pe cari sunt rezemate. 

s. Planșeu de vagon [Baronnbiă non; plan- 
cher d'un wagon; Wagenboden; wagon floor, wa- 
gon bottom; vasuti kocsi-fâdem]. C. f.: Planșeu 
care uneşte, la partea inferioară, cei doi pereți 
laterali ai unui vagon de cale ferată. 

La vagoanele de călători cu cuție de lemn 
(construcţie aproape complet abandonată), plan- 


Planșeu de vagon de călățori, cu cutie de lemn. 
1) grindă lorgitudinală principală; 2) grindă transversală; 
3) unghiu metalic de solidarizare; 4) grindă longitudinală de 
consolidare; 5) prelungirea cutiei vagonului. 


şeul e format din două grinzi longitudinale de 
lemn, comune planșeului și pereţilor laterali, și 


dintr'un număr de grinzi transversale, solidarizate 
cu primele prin corniere metalice şi prin şuruburi. 
Grinzile transversale se aşază totdeauna în drep- 
tul peretilor despărțitori ai compartimentelor. În 
dreptul peretelui despărțitor dintre coridor şi com- 
partimente se montează o grindă longitudinală 
de consolidare, care serveşte și ca antretoază 
pentru grinzile transversale. Golurile dintre grinzi 
se acoper, în ambele părți, cu scânduri de brad 
îmbinate în uluc și pană, iar uneori, la partea 
superioară, prin două rânduri de scânduri, cu un 
strat de carton între ele. Golul se umple cu 
material izolant (iarbă de mare). Planşeul se 
solidarizează, prin şuruburi, cu cadrul vagonu- 
lui (v. fig.). 

La- vagoanele de călători cu cutie metalică 
(construcţie care tinde să se generalizeze), plan- 
şeul poate fi de lemn, metalic, sau combinat 
(de lemn şi de 
metal). — Planşeul 
de lemn este ase- 
mănător cu plan- 
șeul vagoanelor cu 
cutii de lemn; pe 
osatura metalică se 
montează frize de 
lemn, pe cari se 
prind scânduri, iar 
spaţiul gol se um- 
pla cu materiale izo- 
lante (plută,vată de 
sticlă, alfol, celo- 
tex, etc.). — Plan- 
şeul metalic este 
format din tole 
drepte, ondulate 
sau canelate, con- 
fecționate din oţel 
sau dinaliaje ușoa- 
rə; pe tole se apli- 
că un strał de ma- 
terial izolant (de 
obiceiu plută), pen- 
tru izolarea ter- 
mică și fonică. Pes- 
te stratul izolant 
se întinde un strat 
de linoleum sau 
un strat subțire de 
lemn comprimat și 
linoleum, etc. (v. 
fig.). — Planșeul 
combinat este for- 
mat din panouri 
prefabricate din placaje de lemn, îmbrăcate la 
partea de deasupra cu tablă de aluminiu, şi, la 
partea de dedesubt, cu tablă de zinc; panourile 
se prind de barele cadrului prin şuruburi cu 
piuliță solidarizată cu cadrul, prin sudură. Peste pa- 
nouri se întinde un strat de linoleum și unul de 
pâslă (v. fig.). 

La vagoanele de marfă (acoperite sau desco- 
perite), planșeul este format, de obiceiu, din 


Planșeu de vagon de călători, metalic, 
1) secţiune transversală prin cutia me- 
talică a unui vagon de călători; 11) sec- 
țiunea A—A; 1) longeron; 2) traversă 
intermediară, 3)planşeu metalic; 4) lon- 
geron auxiliar; 5) țolă exterioară in- 
ferioară; 6) tolă ondulată interioară; 
7) centură; 8) tolă exterioară superi- 
oară; 9) montant; 10) piesă de legă- 
tură; 11) tolă de acoperiș; 12) întinză- 
tor; 13) arc de acoperiş; 14) tablă aco- 
peritoare. 
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podeaua (v.) de scânduri, care se fixează prin 
şuruburi de cadrul vagonului. La vagoanele- 
platforme lungi, planşeul este format din tablă 
striată sau perfo- 
rată, de 5:::7mm. 
La unele vagoane- 
platforme, în spe- 
cial la cele lungi, 
peste podeaua 
planşeului se mon- 
tează grinzi apă- 
rătoare de lemn 
de stejar, sau tra- 
verse metalice, pe 
cari sereazemă în- 
cărcătura. La va- 
goanele frigorifere, 
planșeul izolează 
termic și este for- 
mat dintr'o dușu- 
mea inferioară de lemn, din plăci de material izo- 
lant, peste cari se. toarnă gudron, din podeaua 
mijlocie de scânduri “îmbinat& în uluc și: pană, 
acoperită cu un strat de carton asfaltat, și din 
podeaua superioară, de scânduri îmbinate în uluc 
şi pană, peste care se aplică un strat de gu- 
dron și învelișul de tablă zincată. Sin. Platformă 
de vagon, Podea de vagon (la vagoanele cu 
cutie de lemn). 

1. Plânsul viței [nuaur BHHorpaqnoii 103bI; 
pleur de la vigne; Saftausflu der Weinreben; 
vine bleeding; szăll&vessz&-nedvfolyâsa]. Agr.: 
Sevă brută care se scurge primăvara din vița de 
vie, după tăierea coardelor. E mai abundentă 
noaptea, și scade la sfârșitul zilei; nu se produce 
la vițale tăiate toamna, foarte devreme, nici la 
vițele la cari suprafețele de secțiune ale coarde- 
lor au fost badijonate cu o soluție de sulfat de 
fier. Acest fenomen poate să înceteze în urma 
unei scăderi a temperaturii și să reînceapă odată 
cu creșterea ei. De obiceiu, plânsul durează 15 
zile; pierderea de sevă a unui butuc de viță 
poate fi de 1:::10 | pe zi. Desvoltarea muguri- 
lor oprește plânsul viței. Plânsul viței constitue o 
pierdere neînsemnată, și nu împiedecă tăierile 
la viţă. 

2. Plantă alimentară [munmeBoe pacrenue; 
plante alimentaire; Nahrungsgewăchs; food plant; 
tápláló növény]: Plantă care, datorită principiilor 
active conţinute în unul sau în mai multe organe 
ale ei (tulpină, frunză, rădăcină, fruct, etc.), e 
folosită, în principal sau în mare măsură, ca ali- 
ment, sau drept condiment, în nutriția omului. 
Exemple: zarzavaturile, cerealele, etc. Plantele 
alimentare sunt folosite proaspete sau conservate, 
ca atari sau preparate. 

3, ~ aromatică [apomarnueckoe pacrenue; 
plante aromatique; Gewirzpflanze; herb, aromatic 
plant; illatos növény]: Plantă ale cărei fructe și 
semințe (uneori frunze, tulpine, etc.) conţin sub- 
stanțe organice volatile (uleiuri eterice, terpeni, 
etc.), cari dau plantei un miros sau un gust plăcut. 
Exemple: menta, levănțica, portocalul, etc. În 
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Planșeu de vagon de călători, combinat. 
1) covor; 2) strat de linoleum; 3) strat 
de pâslă; 4) panou prefabricat; 5) punct 
de sudură de solidarizare a piulițel 
şuruburilor cu cadrul; 6) grindă pro- 
filată a cadrului; 7) perete despărțitor. 
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industrie, se folosesc pentru extragerea principii- 
lor active aromate; în alimentaţie, drept condi- 
mente, iar în farmacie, ca produse de adaus, 
pentru a da gust plăcut unor medicamente. 

1. Plantă-capcană [samannBaromee pacre- 
HHe; plante trappe, plante piège; Fangpflanze; 
trap plant; csapdanâveny]. Agr.: Plantă semănată în 
benzi, în rânduri, în cuiburi, sau izolat, în culturi mari 
sau în apropierea lor, pentru a ademeni insectele 
dăunătoare; insectele sunt distruse, apoi, împreună 
cu plantele-capcană, prin mijloace mecanochi- 
mice. De exemplu, din seminţele de in semănate 
cu întârziere, în perioada apariţiei purecilor inului 
(Aphtona euphoribae), creşte o plantă-capcană, 
deoarece purecii trec de pe culturile de in, cari 
sunt bătrâne în acel timp, pe inul tânăr, salvând 
astfel culturile mari de acest pericol; de aseme- 
nea, salata semănată izolat în culturile de cartofi 
salvează cartofii de atacul viermilor-sârmă. 

2,  captaloare de azot [pacrenue 3axBa- 
TbIBaromee a30T; plante captatrice d'azote; 
Stickstoffzuriickhaltende Pflanze; nitrogen collect- 
ing plant; niirogénfogó növény]. Agr.: Plantă 
care se cultivă pe arăturile de toamnă (în regiu- 
nile în cari nu înghiaţă iarna), pentru a folosi 
nitrații formaţi în cursul verii în stratul superior 
al solului. Primăvara, plantele sunt îngropate sub 
brazdă, unde, prin descompunere, eliberează 
azotul. 

s. caracteristică [xapanrepucrnuecroe 
pacrenue; plante caractéristique; Leitpflanze; 
indicator plant; jellemzetes növény]. Agr.: Plantă 
tip, reprezentantă a florei spontane pe un anumit 
tip de sol, a cărei desvoliare este favorizată de 
condiţiunile specifice acelui tip de sol, și care 
poate servi ca indicator pentru identificarea pro- 
prietăților solului respectiv. Exemple: pentru pădu- 
rile de fag, planta caracteristică este vinarița 
(Asperula odorata L.); pentru unele păduri de 
stejar, mărgelușele (Lithospermum purpureocae- 
ruleum L.) și iarba moale (Stellaria holostea L.); 
pentru locurile turboase, bumbăcarița (Eriophorum 
vaginatum L.); pentru terenurile sărăturoase, iarba 
sărată, brânca (Salicornia herbacea L.); pentru 
regiunile nisipoase, salcia de nisipuri (Salix ros- 
marinifolia L.), etc. Sin. Plantă indicatoare. 

a. ~ furajeră [kopmoBoe pacrenue; plante 
fourragère; Futtergewăchs, Futterpflanze; forage 
plant; takârmânynâveny]: Plantă destinată să ser- 
vească, verde sau sub formă de fân, ca hrană 
pentru vite. Plantele furajere mai importante sunt: 
lucerna, trifoiul, mazărea furajeră, măzărichea, etc. 

s gazdă [rocramee pacrenue; plante 
hôte; Wirtspflanze; host plant; vendegnâveny]. 
Agr.: Plantă pe care se fixează, se hrănește și se 
desvoltă un parazit (v.). 

e. ~ indicatoare: 1. Sin. Plantă caracteristică (v,), 
— 2, Sin. Plantă marcatoare. 

7, ~ industrială [npombiruneHnoe pacrenue; 
plante industrielle; Gewerbepflanze; industrial 
plant; ipari növény]: Plantă folosită în industrie 
(de ex. plante oleaginoase, plante textile, cereale). 


V. sub Oleaginoase, plante ~, Plantă textilă, 
Cereale. 

s. ~ marcatoare [yKka3aTeJIbHOe pacrenue; 
plante guide; Leitpflanze; guiding plant; jelleg 
zetes növény]. Agr.: Plantă care răsare mai 
devreme, și care indică rândurile unei plante care 
va răsări mai târziu, Se folosește pentru a putea 
face lucrările de inverțire (plivit, prăşit), înainte 
de a răsări planta principală cultivață, Sin. Plantă 
indicatoare. 

9. ~ medicinală [nrerapcrBennoe pacrenne; 
plante medicinale, plante officinale; Arzneipflan- 
ze, Heilpflanze; medicinal plant; gyógynövény]. 
Farm., Ind. chim.: Plantă sălbatică sau cultivată, 
care conține principii active cu proprietăți tera- 
peutice, folosită în industrie sau în farmacie (verde 
sau uscață), singură sau în amestec cu substanțe 
chimice, pentru a vindeca. Uneori sunt folosite 
numai principiile active, cari se extrag din plan- 
tele medicinale, prin diferite procedee. Numărul 
de plante medicinale e foarte mare; de obiceiu, 
principiul activ se găsește numai în unele organe 
ale plantei (în rădăcină, în coajă, în flori, în muguri, 
în seminţe, etc.); la unele plante, principiul activ 
se găsește în secreții sau ca produs de excreție 
al metabolismului, și este eliminat, fie spontan, 
fie prin incizii, fie prin presare, maceraţie, lixi- 
viație, etc. Se obțin substanțe de tipuri variate, 
ca: alcaloizi (în principal), hidraţi de carbon, 
gume, glucozizi, acizi organici, tanaţi, rășini, uleiuri 
grase și uleiuri aromatice, ceruri, enzime, etc. 
Exemple de plante medicinale din țara noastră: 
Odoleanul (Valeriana officinalis), Degetariţa (Digi- 
talis purpurea), 

10, ~ narcolică [Hapkoruueckoe pacrenue; 
Plante narcotique; narkotische Pflanze; narcotic 
plant; bodit6 növény, narkotizâl6 növény]. Farm., 
Ind. alim.: Plantă cu proprietăţi narcotice slabe, 
folosită (în cantități mici) ca stimulent, datorită 
principiilor active pe cari le conţine (teină, cafeină, 
nicotină, etc.). Exemple: Thea chinensis Sims. 
(arbustul de ceaiu), Coffea arabica L. (arborele 
de cafea), Theobroma Cacao L. (arborele de 
cacao), Nicotiana tabacum L. (tutunul), etc. 

11. ~ oleaginoasă. V. Oleaginoase, plante ~. 

12, ~ ornamentală [pekoparuBnoe pacrenue; 
plante d'ornement; Zierpflanze; ornamental plant; 
disznâveny]. Hort.: Plantă care, datorită în prin- 
cipal portului său (mărime, coloare, miros, etc.), 
este cultivată în scop decorativ. 

13, ~ parazită [napa3urnoe pacrenue; plante 
parasita; Schmarotzerpflanze ; parasite plant; élösdi 
növény]. Bot.: Plantă care se hrănește, în parte 
sau în total, cu substanțe pe cari le ia dela 
altă plantă, numită plantă-gazdă. Majoritatea plan- 
telor parazite sunt bacterii (Schizomycetes) sau 
ciuperci (Phycomycetes, Eumycetes, etc.). Plantele 
parazite cu flori (puține) sunt de două tipuri: 
unele, parțial parazite, verzi, asemănătoare plan- 
telor obişnuite, şi altele, total parazite, cari de- 
pind complet de planta-gazdă. Primele au, une- 
ori, tulpină normală, atașând numai rădăcinile lor 
de rădăcinile sau de ramurile unei plante-gazde 


(de ex. vâscul); semințele lor se prind puternic 
de ramuri și formează lăstari, cari pătrund în lemnul 
gazdei, sub formă de rădăcini (v. fig.), 
până la celulele în cari găsesc hrana; 
au frunze verzi, producând fotosin- 
teză. Plantele total parazite (olo- 
parazite) sunt, de obiceiu, lipsite 
de clorofilă, neputând produce foto- 
sinteză; au frunze puţin desvoltate, 
sau sunt complet lipsite de frunze. 
La tropice cresc specii de plante 
parazite, cu flori cu diametrul de 
cca 1 m; la unele specii se con- 
stață o reducere a organelor, cu ex- 
cepțiunea celor də absorpție și de 
reproducere. Plantele parazite sunt 
dăunătoare culturilor, și sunt com- 
bătute, de obiceiu, prin mijloace 
mecanice. V. și sub Parazit. 

1. Plantă premergătoare [npenmmecrByronee 
pacTenue; plante precedente; Vorfrucht; fore- 
plant; elöző növény]. Agr.: Planta care a ocupat 
mai înainte terenul de cultură al plantei actuale. 
De exemplu, leguminoasele sunt cele mai bune 
plante premergătoare pentru cereale (în principal, 
pentru grâu), 

2, ~ protectoare  [3amurnoe pacrenne; 
plante protectrice; Uberfrucht; protective plant; 
védő növény]. Agr.: Plantă anuală, sub care se 
seamănă o plantă cu durata de vegetație mai 
lungă şi cu o desvoltare mai lentă (de ex. trifoiu, 
chimion, e!c.), pentru a nu pierde un an de re- 
coltă şi pentru a servi ca protecțiune a plantei 
cu desvoltare mai lentă. Astfel, orzoaica, rapița 
de toamnă, etc., sunt folosite ca plante protectoare. 

s. ~-punte [nepexomnoe pacrenue; plante 
intermédiaire; Zwischenwirtspflanze; intermediate 
host, secondary host; átmeneti növény]. Agr.: 
Plantă intermediară, pe care se poate desvolta 
un parazit, înainte de a se fixa pe o plantă-gazdă, 

4, ~ rădăcinoasă [KayGOueBoe pacrenne; 
plante à racine; Wurzelpflanze; root plant; gyă- 
keres növény]. Agr.: Plantă dela care se folosesc, 
în principal, rădăcinile, în cari sunt acumulate 
substanțe de rezervă (de ex. sfecla, morcovul, 
cicoarea, etc.). 

s. ~ textilă [rencrunbnge pacrenne; plante 
textile; Textilpflanze; textile plant; textilnăvâny]. 
Ind. text.: Plantă care produce fibre vegetale, 
textile, uni- sau pluricelulare. Fibrele sunt al- 
cătuite din hidrați de carbon, substanțe pectice, 
ceruri, grăsimi și compuși ai furfurolului, și sunt 
folosite la fabricarea țesăturilor. Fibrele vegetale 
sunt, fie prelungiri unicelulare ale epidermei unor 
semințe (de bumbac, de capoc, e!lc.), fie fibre 
liberiene (fibre de bast) pluricelulare, produse de 
țesutul liberian al tulpinei (de in, de cânepă, 
ramie, etc.), fie produse ale frunzelor (de aloe, 
de agave, etc.). Fibrele obținute din plante textile 
reprezintă 76% din cantitatea de materie primă 
necesară industriei textile de pe întreg globul, care 
prelucrează anual cca 14 milioane tone de fibre 
textile, din următoarele plante: bumbac (47%), 


pinaunel plante- 
gazde și a unei 
plante parazite, 
ale căror lăstari 
ating legăturile 
fibrovasculare a- 
le planțel-gazde. 


Secţiune prin tul- 
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iută (16%), in (6%), cânepă (5%), şi restul (2%) 
din ramie, manila, papură, cocos, etc. (fibrele 
de origine animală și minerală și cele artificiale 
reprezentând numai 24%), 

e. ~ uleioasă: Sin. Plantă oleaginoasă. V. Oiea- 
ginoase, plante ~. 

7. Plantare [nocamra; plantation; Pflanzen; 
planting; ültetés]. Agr.: Operațiunea de îngropare, 
într'un loc definitiv, a rădăcinii unei plante tinere 
(puiet), care provine din locul de naștere al plantei 
sau dintr'o pepinieră, Plantarea se face, de obi- 
ceiu, toamna sau primăvara, în timpul repausului 
vegetativ, și la distanțe cari difară, după specie, 
între 3 m (paradisiaca) și 12 m (nucul), cum și 
după calitatea solului. Pentru plantare se ară 
adânc, se nivelează pământul cu 2:::3 luni îna- 
intea acestei operațiuni (uneori se desfundă pă- 
mântul), se face pichetarea, adică însemnarea 
locurilor de plantare, și apoi se fac gropi, rotunde 
sau pătrate, cu lărgimea de 1:::1,5 m și adân- 
cimea de 0,8:::1 m. De obiceiu, se leagă puieții 
de butași (v.), cari se menţin până la maturiza- 
rea plantei. Se folosesc diferite procedee de 
plantare: în gropi, sub casma, în despicătură, 
după plug, sau cu maşina de plantat (v. Plantat, 
mașină de ~ puieți). Sin. Sădire. 

s. Plantarea minelor [munnpoBanue; pose 
des mines; Minenlegung; mine laying; aknahelye- 
zés]. Tehn. mil.: Dispunerea minelor pe teren, 
după un anumit sistem, fixat prin planul de mine, 
şi îngroparea sau camuflarea lor. 

- ə. Plantarea stâlpului [Baranbiganne crounGa; 
plantation de l'appui; Aufstellung der Stütze; 
erection of the pole; oszlopăllităs]. Elt.: Fixarea 
în pământ a unui stâlp de linie electrică aeriană, 
pentru a rezista forțelor de răsturnare la cari e 
supus în serviciu liniei. Plantarea se face prin 
următoarele operațiuni: executarea, în prealabil, 
a gropii de fundație; pregătirea piciorului stâlpu- 
lui (întărituri, protejare) sau a adausurilor; ridi- 
carea stâlpului, și executarea fundaţiei. — Uneori, 
executarea fundației se face înainte de ridicarea 
stâlpului. 

La plantarea unui stâlp interesează, în special, 
fundația și protecțiunea piciorului sau a adausurilor 
cari ajung în contact cu pământul, — prin impreg- 
nare, contra putrezirii (la stâlpii de lemn), sau 
prin vopsire, contra ruginirii (la stâlpii metalici), 

Stâlpul simplu de lemn se plantează, uneori, 
direct în pământ (în terenuri bune de fundaţie), 
stabilitatea lui fiind asigurată numai de împingerea 
pământului; în terenuri slabe, se asigură incastra- 
rea în diferite moduri (fig. a și b). Alteori, stâlpul 
de lemn este plantat prin intermediul unor adausuri 
de lemn (c), sau al unor socluri sau cleşte de 
beton armat (d), pentru ca piciorul stâlpului să nu 
fie in contact cu pământul şi să nu putrezească. 

Stâlpul metalic tubular se plantează, fie direct 
în pământ, fie în fundație de beton; la plantarea 
directă, afară de protecţiunea prin vopsire contra 
ruginirii, se folosește, uneori, un manșon de oţel, 
montat la cald (fretat), care îmbracă piciorul 
stâlpului, sau un înveliș de iută imbibată cu bitum. 

40 
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Stâlpul metalic cu zăbrele se plantează în fun- 
dajie cu placă de traverse de lemn de stejar 
impregnat (e), sau de grinzi de beton, plantarea 


å 


velul solului, iar partea superioară a fundației se 
execută în formă de piramidă, pentru protecțiunea 
contra -apei de ploaie, care ar ataca metalul la 


Fundaţii cu stâlpi de lemn. 
a) asigurarea Incastrării cu pletriş; b) asigurarea Incastrării cu butuci; c) stâlp de lemn cu adausuri; d) stâlp de lemn cu 
adausuri de șină; 1) sârmă de oţel zincată; 2) placă; 3) chertare; 4) bulon cu două plulițe. 


fiindZeconomică și cu suficientă stabilitate, asigu- 
rață prin} suprafața de sprijin a plăcii și prin 
greutatea pământului care apasă deasupra plăcii; 
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locul de pătrundere a stâlpului în fundaţie. În 
terenuri inundabile, fundațiile trebue înălțate dea- 
supra solului cu 30 cm peste nivelul cel mai înalt 


Ale. 


Fundaţii cu stâlpi metalici, 
e) fundație cu placă din traverse de lemn; f) fundaţie de beton monobloc; g) fundaţie de beton din patru blocuri. 


el se plantează și în fundaţie de beton armat, 
monobloc (f), plantare folosită pentru lățimi de 
bază de 2:::3 m, sau de 4:::6 m, cu un gol 
la mijloc umplut cu piatră și cu pământ bătut; 
stâlpul se plantează și în fundaţie de beton armat din 
patru blocuri (g), economică, în cazul lățimii mari la 
bază, cu desavantajul că, la tasări inegale ale tere- 
nului de fundație, se produc forțe suplementare în 
montanții stâlpului. Pentru aceasta, în cazul stâl- 
pilor grei, fundaţiile separate se consolidează prin 
legături metalice, pentru a fi menținute la același 
nivel și la aceeași distanță; ultimul tip de fundaţie 
prezintă avantajul că se poate executa cu mult îna- 
inte de ridicarea stâlpului, care se poate face și 
iarna. Odată cu plantarea stâlpului metalic se execută 
şi punerea lui la pământ (v. sub Punere la pământ). 

Fundaţiile de beton armat pentru stâlpii meta- 
lici prelungesc durata lor, protecțiunea contra 
ruginirii fiind complet asigurată. Uneori, pentru 
stâlpii metalici grei și supuși la solicitări impor- 
tante, pentru deschideri foarte mari, ca traversări 
de fluvii, etc., fundaţiile se execută pe piloți de 
lemn, de oțel, sau de beton armat. Fundaţiile de 
beton armat trebue să depășească cu 20 cm ni- 


atins de ape, pentru protecţiunea stâlpilor contra 
şocurilor produse de corpurile plutitoare aduse 
de ape. 

Stâlpul de beton armat, rar folosit în construcția 
liniilor electrice aeriene, se plantează în fundații 
de beton sub nivelul solului, pentru ca linia să 
ocupe cât mai puțin teren, nefiind necesară pro- 
tecțiunea de suprafaţă. 

1. Plantat, mașină de ~ [camanka; planteur 
mécanique, planteuse; Pflanzmaschine; planter, 
planting machine; ültető gép]. Mş. agr.: Maşină 
de lucru, care servește la plantarea diferitelor 
culturi. Plantarea se efectuează cu mașina, prin 
deplasarea ei pe terenul de cultivat, remorcarea 
fiind asigurată de un tractor sau prin tracţiune 
animală. Mașinile de plantat se deosebesc după 
felul plantaţiei. Sunt folosite în industria agricolă 
și în industria forestieră. 

Exemple: 

3. ~, maşină de ~ cariofi [taprobpenvnaa 
camaunka; planteuse de pommes de terre; Kar- 
toffellegemaschine; potato planting machine; 
burgonya ültető gsp]: Maşină de plantat din in- 
dustria agricolă, pentru pus cartofii în cuiburi. 
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Se folosește la plantarea cartofilor pe suprafete | cu lanț fără fine (v. fig. A),tuberculele de cartof 
mari de cultivare. Mașina de plantat efectuează | sunt scoase din pâlnia de alimentare de către 


Maşină de plantat cartofi, 
A) mașină cu lanţ fără fine; B) mașină cu disc cu cupe; 1) pâl- 
nle de alimentare; 2) lanţ fără fine; 3) dispozitiv de punere 
în cuib a tuberculei de cartof; 4) disc cu cupe. 


lingurile montate pe lanţul fără fine, şi sunt puse 
în cuib printr'un dispozitiv în formă de pâlnie; 
în prealabil, cuiburile au fost săpate de des- 
chizătorul de brazdă. Desavantajul sistemului e 
constituit de căderea dela înălțime a cartofilor, 
la așezarea lor în cuiburi, din care cauză se pot 
provoca planțări duble sau neuniforme. — La 
mașina de plantat cu discuri cu cupe (v. fig. B), 
tuberculele de cartof sunt luate din pâlnia de 
alimentare de către cupele montate la periferia 
unui disc rotitor, şi sunt puse în cuiburi de un 
dispozitiv în formă de pâlnie, montat imediat la 
suprafaţa solului; cuiburile sunt formate, în prea- 
labil, de un deschizător de brazdă. Acest sistem 
elimină desavantajul de dispersare a cartofilor, 
care survine la mașina cu lanţ fără fine. 

1. Plantat, mașină de ~ puieți [camara AJIA 
camenneB; planteuse de jeunes plants; Sămlin- 
genpflanzmaschine; seedling planting machine; 
facsemete-ültető gép]. Silv.: Maşină de plantat 
folosită, în industria forestieră, pentru plantat 
puieţi, pe suprafețe mari de plantație. Mașina de 
plantat puieți efectuează următoarele operaţiuni: 
săparea pământului pentru formarea brazdei, in- 
troducerea puieților în brazdă, acoperirea brazdei, 
tasarea și grăparea pământului. Mașina (v. fig.) 
are următoarele părți: două cadre articulate între 
ele, așezate pe o osie cotită, cutia cu puieţi, 
mecanismul de acţionare a brăzdarului, brăzdarul 
(care taie brazda pe o adâncime reglabilă), discu- 
rile de strângere a pământului, tăvălugurile de tła- 
sare, și grapele. Puieţii se introduc în brazdă prin- 
tre plăcile laterale ale brăzdarului. 


Maşină de plantat puieți. 


1) aparat de cuplare; 2) dispozițiv de reglare a cuplării; 


3) cadrul din faţă; (4) brăzdar; 5) discuri de strângere 


pământului, 


următoarele operațiuni: săparea pământului pentru 
formarea cuiburilor; așezarea în cuiburi a tuber- 
culelor de cartof; acoperirea cuiburilor. Trebue 
să îndeplinească următoarele condițiuni: să asi- 
gure uniformitatea plantării, independent de dife- 
rențele de formă și de dimensiuni ale tuberculelor; 
să asigure egalitatea distanțelor dintre rânduri și 
dintre cuiburi, și.a adâncimilor de plantare, ca și 
integritatea tuberculelor. 

Se deosebesc mașini de plantat cu lanț fără 
fine, și mașini cu discuri cu cupe. — La mașina 


=. Plantaţie [nuanranua; plantation; Pflan- 
zung; plantation; ültetvény]. Agr.: Ansamblu de 
plante roditoare sau neroditoare, anuale sau vivace, 
cultivate și întreținute pe o suprafață de teren, 
în șiruri sau în pâlcuri, după o anumită metodă, 
în scopuri tehnice, sanitare, urbanistice, decora- 
tive, etc. Plantaţiile cuprind: arbori sau arbuşti 
fructiferi, arbori ornamentali sau de pădure, viță 
de vie, iarbă, flori, etc. Plantaţiile pot fi formate, 
fie din arbori din aceeași specie de plante (plantații 
uniforme), fie din diferite specii de plante (plan- 
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taţii compuse). Uneori, între rândurile de arbori, 
cari sunt plantați în linii drepte, la distanțe egale 
şi mai mari, se intercalează culturi agricole (ce- 
reale, viță de vie, leguminoase, cartofi, tranda- 
firi, etc.). 

1. Plantaţie de protecţiune [3amnuruaa nnan- 
rana; plantation de protection; Schutzpflanzung; 
protection planting; védő ültetvény]: Plantaţie 
făcută pe suprafețele de teren, plane sau inclinate 
(taluze, zonele drumurilor, bandă mediană la 
autostrade, banchete, etc.), pentru a le apăra 
contra acțiunii agenţilor atmosferici (ape de 
ploaie, vânturi, îngheț, desgheţ, etc.). V. și sub 
Perdea forestieră de protecțiune. 

2. Plantaţie-mamă [ocnoBHaa nnanTanua; 
plantation-măre; Mutterpflanzung; siool plantation; 
anyailtetveny]. Agr.: 1. Plantaţie de viță ameri- 
cană, cultivată în vederea obținerii de port-altoiu, 
pentru înmulțirea vitelor prin altoire. Prin exten- 
siune, se înțeleg prin plantaţii-mamă și plan- 
taţiile masive de viţe altoite (fără amestecuri 
autentice de varietăți, și selecţionate cu grijă) 
pentru recoltarea coardelor-altoiu. 
— 2, Plantaţie formată din diferite 
varietăți de pomi sau de arbuști, 
din care se recoltează altoaie, butași 
sau marcote. 

s. Plantator [camanbublii KOJ; 
plantoir; Pflanzenstecker; dibble, 
planting peg; iiltat6]. Agr.: Unealtă 
în formă de corn (v. fig.), folosită 
la plantarea răsadurilor de flori şi 
de legume, sau a puieților de pomi 
şi de arbuști. E confecționată din 
lemn uscat, de esență tare (corn, 
frasin, păr, etc.), sau din oţel; are“ 
lungimea de 25:::30 cm și grosimea de 3:::4 cm. 

4 ~ [caxanbnaa nonara; plantoir, bêche- 


Plantator. 


plantoir; Pflanzspaten, Klemmspaten; notching 
spade, planting wedge; ü'- à 
tető ásó, növényásó]. Silv.: EREI 


Hârlet format dintr'o foaie 
metalică lungă și îngustă, 
montată pe o coadă de lemn, 
cu mâner perpendicular pe 
aceasta, folosită la facerea 
gropilor în cari se introduc 
puieţii (v. fig.). 

s. Plănuitor: Sin. Ciocan 
planator N á 

o. Plasă [cerka; filet; «g> 
Netz;net; háló]. Gen., Tehn.: 
Împletitură de fire textile 
sau metalice, în formă de 
pânză, ale cărei ochiuri au 
dimensiuni mari în raport 
cu grosimea firelor, și în ale 
cărei puncte de încrucișare 
firele sunt petrecute, înno- 
date sau torsadate, și uneori, în cazul împleti- 
turilor metalice, sudate prin puncte. 


Plantator. 


cărească, alcătuită dintr'o reţea cu ochiuri rombice, 
împletită din fire de bumbac, de in, de cânepă 
sau din fire sintetice, fie manual, fie cu o mașină 
de împletit. Plasa formează un sac în care săse 
adune peștele înconjurat (ca la pescuitul cu năvo- 
dul). Plasele sunt folosite numai la apă mică și 
totdeauna în apropierea malului. Mai răspândite 
sunt: plasa de mână, lată de 1:::1,50m și lungă 
până la 6 m, purtată de două persoane cari 
merg prin apă; plasa mare sau volocul, lungă 
până la 40 m și lată de 2:::3 m, şi tifanul, care 
e o crilă (aripă) desprinsă dela năvod. 

s. ~ de baraj [npenoxpannrenbnaa cerb; 
filet de barrage de mines; Minennetzsperre; mine- 
barrage netting; aknafog6 háló]. Tehn. mil.: Plasă 
de sârmă, care se întinde de-a-curmezișul unui 
curs de apă, în plan vertical, pentrua opri minele 
de curent sau alți plutitori (butuci, etc.) cari ar 
putea distruge podurile militare. Plasele de baraj 
se combină cu estacadele, în ansamblul măsurilor 
de protecţiune a podurilor, în timp de războiu. 

9. ~ de camuflat [Macknpyiomaa cerea; 
filet de camouflage; Tarnnetz; camouflage netting; 
álcázó háló, védő háló]. Tehn. mil.: Plasă de 
sârmă sau de sfoară, cu ochiuri de 30:::40 mm, 
care se întinde în lucrările de fortificație peste 
șanțuri, peste locașuri de arme sau în faţa zidurilor 
drepte și a crenelurilor, pentru a le ascunde ve- 
derii inimicului. În ochiurile plasei se pune iarbă, 
crăci, etc., pentru a da ansamblului aspectul me- 
diului înconjurător. 

10, ~ de năvod. V. Crilă, 

1, ~ de sârmă împletită [npoBonounaa CeT- 
Ka; réseau de fil entrelacs; geflochtenes Draht- 
netz; woven wire net; fonoit drâthâl6]. V. sub 
Împletitură de sârmă. 

12, ~ inelată [roJbneBaa ceTkKa; filet annels; 
geringeltes Netz; net provided with rings; gyürűs 
háló]. Pisc.: Sin. Gâr-gâr (v.). 

13. Plasa ițelor [cerb HHTEiĂ TkamKkoro CTAHKA; 
mailles des lisses; Litzen; heddle; nyistszem]. 
Ind. țăr.: Plasa formată de firele, dispuse verti- 
cal, împletite pe fusceii ițelor, cari constitue 
două dispozitive paralele ce servesc la despărțirea 
celor două jumătăţi ale firelor urzelii. 

14. Plașcă [Gpenenb; épervier; Wurfnetz; cast- 
net; vető háló]. Pisc.: Prostovol folosit pe râuri 
(Oltenia, Muntenia). Sin. Pleașcă. 

15. Plăsea [pykoarka; manche de couteau; 
Messergriff, Messerheft; knife handle; késnyél]: 
1. Fiecare dintre părţile, dreaptă şi stângă, din cari 
se compune un mâner de cuţit, de briceag, etc. — 
2. Tocul colțarului cu limbă (instrument folosit de 
dulgher). 

16. Plaskon. Chim.: Produs sintetic, format din 
condensarea unor fenoli cu formaldehidă. (N. C.). 
V. Masă plastică policondensată. 

17. Plasmă [nnasma; plasma; Plasma; plasma; 
plazma]. Biol.: Produsul lichid intercelular, care 
se găsește în sângele și în muşchii unor orga- 
nisme animale. Plasma e un amestec complex de 


7. ~ [pbiGonoBHaa cerb; filet de pêche; | substanţe absorbite după procesul digestiei, de 
Netz; fishing net; halăszhâl6]. Pisc.: Unealtă pes- | substanțe transformate de ţesuturi, de secreții 


